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Изобретение Перриго сначала было воспринято как шарлатанство, по крайней мере, частичное, но до сих пор остаются некоторые вопросы, действительно ли оно работало, как утверждалось. Аккумуляторы, которые были найдены в его демонстрационном автомобиле, могли служить для вполне обычных целей (то есть, быть буферной системой, как во многих других устройствах), но, вероятно, это было не так. Тем не менее, понятно, что Перриго изобрёл что-то уникальное: его устройство заставляло лампы накаливания светить намного ярче, чем при обычном электричестве (как и в опытах Э.В. Грея и Морея), и энергию можно было передавать через тонкие провода без их расплавления. Хотя автомобильная демонстрация была очевидной подделкой, Перриго также показывал небольшое устройство, которое очевидно работало, как он и указывал. Перриго демонстрировал это устройство перед федеральным судьёй и патентными поверенными в Палате Представителей в 1917 г. Мог ли он осмелиться показывать фальшивку перед подобной аудиторией? Только попытка изготовить прибор, основываясь на его патенте, может ответить на этот вопрос. Ниже я привожу все газетные вырезки, которые я смог собрать (особое спасибо городской публичной библиотеке Канзас-сити «Vertical Files»).

Выдержка из неизвестного источника (написанного, вероятно, Дэном Дэвисом):

В 1926 г. Гарри Э. Перриго объявил, что он открыл метод для получения энергии из атмосферы. У него даже был автомобиль, переработанный таким образом, что он мог двигаться с помощью электричества, полученного в его «эфирном волновом аккумуляторе». После его заявки, 31 декабря 1925 г. ему был выдан патент за номером 78715. Приложение к патенту Перриго признано классическим в патентном законодательстве, и проходит под грифом «Вечные двигатели и другие невозможные изобретения».

Несмотря на отношение патентного бюро к изобретению Перриго, было некоторое число заслуживающих доверия людей, которые указывали, что были свидетелями работы этого устройства, вырабатывающего полезную электрическую мощность.

Существование электромагнитного излучения, как его называют сегодня, или электрических волн в эфире, как их обычно называли раньше, было открыто Герцем, учёным, открывшим фотоэлектрический эффект в 1887 г. Атмосферные помехи, электрические возмущения в атмосфере, проявлялись как шумы ещё на самых первых радиотелеграфных станциях, и некоторые из них были настолько сильны, что заглушали передаваемый сигнал. Перриго догадался, что это – проявление возможного источника электрической энергии. Ему нужно было только найти метод трансформации существующего излучения в полезную энергию. Он заявил, что разработал механизм, перехватывающий «электрическую волновую энергию из общего эфирного поля», и трансформирующий её в полезную электродвижущую силу.

Основной метод, который он использовал, заключался в использовании сборной антенны, которая собирала приходящую энергию, служила сопротивлением, и увеличивала её до достаточно высокого уровня тока, который мог проходить через специальный электрический трансформатор для дальнейшего увеличения доступной мощности.

Антенна Перриго в различных экспериментах имела различную форму, размеры, и расположение. Одной из наиболее успешных его попыток было использование сотни гвоздей для укрывания крыши, не до конца забитых в деревянную матрицу 10х10; вокруг каждого гвоздя был намотан тонкий провод, делая его слабым электромагнитом. Затем, путём проб и ошибок, он присоединил выводы электромагнитов к другим гвоздям таким образом, что смог получить максимальное напряжение между проводом и гвоздём. Приложение к его патенту отражает схему электрических соединений в более рафинированной электротехнической манере изображения.

Были изготовлены две пластины аккумулятора из сотни выставляющихся круглых ручек в квадратной матрице 10х10 – в каждой пластине. Пластины были соединены вместе с расположением между ними изолирующего материала. Изолятор имел 100 отверстий, располагающихся точно напротив выступов на пластинах. В каждом отверстии была расположена специальная катушка, намотанная на связку проводов. Как только пластины сдвигали друг к другу, то между точками АА и ВВ на пластинах 1 и 2, соответственно, появлялось измеримое электрическое напряжение. К этим точкам присоединялся очень сложный трансформатор. Пластины помещались на крышке трансформатора, и Перриго указывал, что такое расположение улучшает процесс аккумуляции энергии.

Я не имею ни малейшего представления, из каких материалов были изготовлены изолирующая пластина и выступы. Рисунок в патенте даёт только понять, что материал был один и тот же. Это мог быть металл (упоминался свинец и галенит – свинцовый блеск), или изолятор, такой как дерево, или их комбинация. Выступы были соединены друг с другом по той же системе, как и в упомянутой выше схеме с гвоздями. На обеих пластинах соединения были разными.

Электричество, такое же бесплатное, как воздух, – цель изобретателя.

[Фото]

Kansas City Star (29 февраля 1916 г.)

[Без заголовка]

В доме 2500 по Парк-авеню ночь была бы скучной, если бы рядом не затормозил мчащийся реанимобиль с аппаратом искусственного дыхания, и не вернул к жизни Гарри Э. Перриго, что живёт в доме 2511.

Мистер Перриго работает 8 часов в день инженером-электриком, и оставшиеся 16 – изобретателем. Он изобрёл устройства для сбора электрической энергии из атмосферы. Не используя динамо, трансформатор, генератор, или что там ещё, он, как говорят, получает постоянный заряд в 1500 В из антенны, напоминающей мачту без проводов. По крайней мере, он обеспечивает электричеством дом на восемь комнат без какой-либо видимой связи с Компанией Электрического Освещения Канзас-сити.

Ночью прошлой пятницы, во время настройки своего аппарата, Перриго потерял сознание от электрического удара. Его семья оказала первую помощь, и он вернулся к работе. Час спустя он снова попал под удар неуправляемого напряжения, и на этот раз, чтобы привести его в себя, понадобилось участие «Скорой помощи» и аппарата искусственного дыхания.

Прошлой ночью примерно в 11 часов звонок из Парк-авеню, 2511, опять поступил на пульт госпиталя скорой помощи.

«Берите аппарат для дыхания, парни», прокричал доктор Джеймс И. Тайри. Перриго привели в чувство через несколько минут. Он опять занимался настройкой.

Kansas City Post (4 марта 1916 г.)

«Электричество из воздуха»

Примерно 200 лет назад Бенджамин Франклин стоял под дождём, держа в руках провод, присоединённый к воздушному змею. Франклин открыл, что в воздухе есть электричество.

Гарри Э. Перриго днём и ночью сидел в маленькой мастерской позади своего дома 2511 по Парк-авеню, и порабощал электричество. Франклин не знал, что делать со своим чудесным открытием. Он не понял, насколько велико оно было. Но Перриго вырос в мире, где электричество было приручено, и он знал, что делать с энергией, полученной из самого воздуха.

Перриго поймал «дикое» напряжение, таящееся в воздухе; поймал и приручил его. Он поместил его в маленькую коробочку, чтобы каждый мог с её помощью освещать здания, приводить в действие механизмы и автомобили, обогревать дома, готовить, или гладить одежду с помощью электрических утюгов.

Устройство, в общем, готово для работы

Но что находится внутри этой коробочки, остаётся загадкой. Она крепко запечатана, воздухонепроницаема, но в неё не входит ни единый провод.

Перриго настолько отшлифовал конструкцию, что, по его словам, устройство, в общем, готово для широкого использования.

«Всё, что будет необходимо сделать, чтобы получить электричество для домашних нужд, – объясняет он, – это разместить эту маленькую коробочку там, где в вашем доме находится электрический счётчик. Присоедините силовые провода, идущие в дом, к обеим сторонам коробочки, и дело сделано».

«Вы можете получить любое значения напряжения, какое вам нужно, используя необходимый тип трансформатора. Вы получите необходимое напряжение из воздуха с участием этой коробочки, чтобы зажечь любое разумное количество электрических лампочек, – скажем, сотню, или больше, – и ток не будет стоить вам ни копейки. Он настолько же бесплатен, насколько и воздух, из которого он берётся».

Успех венчает его попытки

Понадобится помощь опытного электрика, чтобы только понять, как Перриго получает электричество из воздуха, и даже потом, вряд ли это можно будет объяснить на языке обычного человека.

Более года назад Перриго в ходе экспериментов заключил, что в воздухе содержится бесплатное электричество. Месяцами он использовал своё свободное время для работы и размышлений, и, однажды ночью, сумел суммировать накопленные им знания.

Он взял в руки сконструированную батарею, но взял её голыми руками, за что и поплатился, потеряв сознание от электрического удара. С тех пор Перриго проводил всё своё время, совершенствуя своё открытие, и пытаясь сделать его частью промышленной и домашней жизни вселенной.

Во время экспериментов он часто подвергался серьёзной опасности. Нередко он получал полный заряд большого напряжения, который стремился контролировать. Свои самые тонкие опыты он стал проводить только в присутствии врачей. Нередко для спасения его жизни приходилось использовать аппарат искусственного дыхания. Но Перриго всегда снова возвращался к своей работе.

Безусловная вера в устройство

Когда-нибудь, сказал Перриго, эта маленькая коробочка революционизирует процесс производства энергии для транспортировки и использования в домах. Когда он говорит о своей вере в устройство, то нетрудно поверить, что его успех весьма вероятен.

У Перриго ярко-рыжие волосы, и каждое его движение выражает какую-то скрытую силу, как если бы электричество, с которым он работает и играет, стало самой его частью. Всю рабочую часть жизни Перриго был электриком, и привык обращаться с высоким напряжением.

И миссис Перриго, оптимистичная и уравновешенная, в большой части ответственна за успех своего мужа. Это от неё исходили ежедневные твёрдые практические решения, когда её муж сидел среди своих катушек и трансформаторов, и испытывал пластины, раздумывая над новой фазой работы. Миссис Перриго тоже страдала.

Она боялась, что однажды дыхательный аппарат уже не поможет. Однажды монстр, с которым борется её муж, победит. Поэтому каждый раз, когда Перриго направлялся в свою мастерскую, он слышал предупреждение: «Гарри, будь осторожнее. Используй выключатели вместо своих рук».

Но Перриго, поглощённый своей работой, часто забывал об этом, а затем следовало голубоватое пламя в его руках, искры, громкий щелчок, и изобретатель снова получал удар, иногда оставлявший его без сознания.

Но маленькая коробочка всё же сделана. Он изготовил то, чего добивался. Он поймал электричество из воздуха. Другие, конечно, могут использовать генераторы для его получения, но Перриго использует только то, что даёт сама природа.

Запись (Палаты) Конгресса, 15 декабря 1917 г., с. 357-372 (Выдержки, с. 358, 363)

[Примечание: Перриго демонстрировал своё устройство Конгрессу 14 декабря 1917 г. Его имя было упомянуто в дискуссии Объединённой Резолюции Палаты 174 касательно так называемого «Гарабеда», изобретения Гарабеда Т.К. Гирагосьяна, который претендовал на создание генератора свободной энергии. Гирагосьян хотел, чтобы Конгресс предоставил ему исключительные права, превосходящие права, указанные в патентном законодательстве. Позже его изобретение было признано невозможным, оно базировалось на ошибочном понимании физики гироскопов. Перриго демонстрировал своё устройство, чтобы показать, что есть и другие пути получения «свободной энергии».]

Мистер Гарретт: Цель резолюции, которую я созвал по указанию Комитета по Правам, состоит в рассмотрении, согласно общим правилам и порядкам Палаты, объединённой резолюции Палаты за номером 174, календарный номер 77. Резолюция озаглавлена «Объединённая Резолюция в целях увеличения эффективности, для утилизации ресурсов и производств Соединённых Штатов, уменьшения затрат на войну, и восстановления потерь, вызванных войной, путём использования открытия или изобретения, называемого «Гарабед», претендующего на возможность использования свободной энергии»…

Мистер Борланд: Вчерашним утром было слушание по изобретению человека по имени Перриго [sic!], который претендовал на то, что создал машину для создания электричества из свободной энергии; а именно, из свободной энергии воздуха. Другими словами, как я понял, его изобретение основывается на идее, что электричество можно собрать из воздуха, где оно, по-видимому, содержится, другими путями, чем использование динамо.

И, если это правда, – а я не учёный, чтобы знать, – то могут быть другие патентуемые устройства, для производства этого особого процесса, или использующие этот особый принцип. Если у мистера Гирагосьяна есть устройство для утилизации свободной энергии, то его устройство, или машина, или приспособление, патентуемо, но сам принцип свободной энергии, очевидно, не может патентоваться по существующему закону. Любой другой, кто придумает ещё лучшую машину для использования свободной энергии, будет иметь точно такое же право использовать её на пользу человечества так же, как человек, который первым получил на неё патент. Другими словами, мы не будем накладывать лишение права пользования на этот принцип.

У нас здесь в Капитолии находится машина, – как мне сказал судья Ромью, несколько минут назад машину, которую мистер Перриго демонстрировал перед Патентным Комитетом, принесли сюда. Её показывали Патентному Комитету. Она заключена в маленькой коробочке. Я её видел. Я о ней ничего не знаю. Она крутит динамо или мотор, и зажигает разные лампочки. Другими словами, в этой коробочке заключена энергия. Из чего состоит эта энергия, я не знаю. Изобретатель сказал, что она содержит свободную энергию. Другими словами, это устройство было доведено до практического воплощения. Оно находится в рабочем состоянии.

И, мне кажется, что этот билль вовсе не стоит пропускать, если только в нём не будет указано, что комитет учёных не только будет иметь власть, но и ему будет поставлено в обязанность установить, использует или нет устройство мистера Гирагосьяна тот же принцип свободной энергии...

Kansas City Star (15 января, 1922 г.)

«Собственная концепция мистера Перриго о том, что его изобретение значит для будущего»

Паровые двигатели будут изгнаны из промышленности. Поезда и погрузчики будут использовать свободную энергию.

Авиаторы будут способны облететь вокруг земного шара без приземления на дозаправку.

Максимальная скорость океанских судов будет увеличена с 23 до более чем 100 узлов, путём сохранения пространства и тоннажа, используемого сейчас для гигантских бойлеров и угольных бункеров. Манила будет ближе к Канзас-сити, чем сейчас – Сан-Франциско. Путешествие из Лондона в Бостон будет занимать 30 часов. Азиатские фрукты будут достигать Нью-Йорк более свежими, чем калифорнийские фрукты сейчас.

Алюминий, более дешёвый и доступный из-за свободного электричества, заменит дерево и сталь в производстве судов, зданий, машин и мебели. Мир будет вознаграждён сохранением лесов, и гигантские пожары закончатся.

Стоимость движущей силы в транспортировке, путешествиях и коммуникациях будет сведена к минимуму.

Современная система сельского хозяйства будет существенно изменена. Каждый фермер будет иметь необходимое ему количество энергии. Станет возможным добраться до подземных потоков, и вода будет доступна всегда и во всех регионах. Миллионы засушливых и пустынных акров будут превращены в урожайные поля.

Азот для удобрений будет добываться электрическим путём из воздуха.

Продолжительность рабочего дня будет снижена, а уровень промышленности и производства – увеличены. 

Kansas City Star (15 января, 1922 г.)

[Без заголовка]

Представьте: автомобиль, без бензина или другого топлива, без батарей или генератора, вливается в напряжённое дорожное движение на улицах Канзас-сити.

Представьте: Над Канзас-сити, на высоте 300, 1500, 3500 километров над землёй, парит аэроплан. Без единой капли бензина или нефти на борту, без аккумуляторов, без генератора, даже без двигателя, он наклоняется, снижается, и улетает.

Представьте: В вашем маленьком коттедже или квартире, большом доме, ровно горят электрические лампочки. Представьте вашу жену на кухне, она готовит ужин. Представьте, что вы видите, как она поворачивает регулятор над духовкой и ставит запекаться картошку. И при этом вы знаете, что силовые провода, идущие в коттедж, квартиру, или дом, обрезаны у счётчика.

Представьте: в конце каждого месяца вам не приходят счета за электричество и газ.

Представьте, что автомобиль, аэроплан, лампочки и духовка, движутся, горят и нагреваются под действием электричества, – электричества из маленького квадратного деревянного ящичка величиной в 35 сантиметров, и весом менее сорока килограмм.

Бесполезно воображать всё это? Вы скептик, и вспоминаете, как в прошлом вся страна волновалась от сенсационных заявлений о способе получения топлива из золы и бензина из воды, и из этого ничего не выходило? Вы имеете право быть скептиком. Но годы, которые Гарри Э. Перриго, живущий в доме 3000 по Мичиган-авеню, провёл, изобретая и совершенствуя свою маленькую машину, привели к повышенному вниманию публики к нему, особенно его соседей по Канзас-сити.

Мечта, описанная выше, станет реальностью в течение года, как указывает мистер Перриго. Она может быть реализована с помощью его изобретения, говорит он, устройства, которое он назвал «Перриго».

Мистер Перриго – инженер-электрик, окончивший Массачусетский Институт Технологии. Более чем 10 лет назад, во время работы на электростанции в Пи-Ди, Южная Каролина, он прикоснулся к проводу, не присоединённому ни к какому источнику энергии, и почувствовал электрический разряд. Тогда к нему и пришла эта идея.

Если провод, расположенный в воздухе, собрал атмосферное электричество, то почему нельзя накопить его, уплотнить, и превратить в энергию?

Рассказывая свою историю, мистер Перриго говорит, что постоянно держал эту идею в уме, придумывал устройства, рисовал наброски. Он объяснил её миссис Перриго и обсудил с ней планы. Она, как и всякая хорошая жена, с восторгом приняла идею, не имея ни малейшего понятия, о чём он говорил всё это время.

Постройка первой машины

Однажды ночью, в начале 1915 г., к нему пришло вдохновение. В то время мистер Перриго жил в доме 2511 по Парк-авеню. Склады и магазины были уже закрыты, но, используя две или три жилы медного кабеля из подвала, пяльцы из рабочей корзины миссис Перриго, столешницу с обеденного стола, хлебницу из кладовки, простыни, нарезанные на полоски, кровельные гвозди, парафин, и помощь миссис Перриго, он изготовил своё первое устройство «свободной энергии». И оно работало.

Не наступил ещё и полдень следующего дня, сказал он, а уже горели лампочки, и работал небольшой электромотор, запитанные от дикой путаницы проводов на обеденном столе Перриго.

На это пришли посмотреть соседи. Среди них был и доктор Берт МакДауэлл, дантист с кабинетом на Мейн-стрит, 4301.

«Я не мог поверить собственным глазам, – говорил доктор МакДауэлл на следующий день, – но я вынужден был смириться, потому что вся штука просматривалась насквозь, и я знал, что Гарри не получал энергию извне, потому что его дом даже не был подключен к электрической сети. Для освещения он жёг газ».

«Да, – вторит ему мистер Перриго, – я был настолько зачарован штукой, которую сделал, что я оставил тот маленький моторчик включенным на две недели. Он ужасающе жужжал, пыхтел и грохотал, у моей жены началась головная боль, но она не жаловалась, и я продолжал».

Множество трудностей

С этого момента история мистера Перриго – это пять лет терпеливой бесконечной работы совершенствования «Перриго». Это долгие дни и ночи стараний, болезней, неудач, отсутствия денег, насмешек неверящих, организованного противодействия, сердечного сотрудничества настоящей спутницы жизни.

Подвал Перриго до потолка завален катушками, пластинами всех размеров и форм, свидетелей совершенствования на пути к современному компактному устройству, которое, как говорит мистер Перриго, после скорого получения патента, будет готово к производству в промышленных масштабах.

Из кучи мистер Перриго откапывает квадратную доску в 30 сантиметров шириной и 2,5 сантиметра толщиной, обе стороны которой покрыты кровельными гвоздями на расстоянии один сантиметр друг от друга, каждый из которых выступает на три сантиметра из доски.

Каждый гвоздь плотно обмотан тончайшим медным проводом, плотные спирали идут одна поверх другой. Провода ведут от одного гвоздя к другому, некоторые сверху доски вниз, некоторые по верху доски, некоторые по низу. Каждый провод аккуратно припаян на своё место.

«Это всё сделала для меня миссис Перриго, – говорит изобретатель. – Она работала далеко заполночь много дней подряд. Эта работа потребовала нескольких недель. А затем эта штука не заработала. Это лишь один из многих экспериментов, в которые мы вложили время и деньги, только чтобы понять, что это неправильный способ».

Начиная с первой грубой машины, мистер Перриго, в своём поиске совершенства, разработал множество различных прототипов. Сначала он работал с идеей антенны, собирающей энергию. Его мастерская представляла собой гигантскую паутину из проводов. По всей стене были набиты гвозди, обмотанные медным проводом.

«Машины, которые я делал здесь, работали, – говорит мистер Перриго, – но они были громоздкими и несовершенными, и я с легкостью от них отказывался».

«Кроме избавления от громоздкости, меня беспокоила и другая вещь. На мои первые машины действовали потоки воздуха. Напряжение могло возрасти, когда я обдувал машину, или когда мимо неё проходил человек, и уменьшаться при спокойном воздухе».

«Та машина, что я использую сейчас, даёт стабильный ток, независимо от того, находится ли она в подвале, на высоте 4000 метров над землёй, в автомобиле или быстро движущемся поезде. Этот эффект обеспечивают медные заклёпки в деревянном бруске».

Готовая машина

«Перриго» состоит всего из четырёх частей: двух свинцовых пластин, деревянного бруска, и катушки медного провода. Эта катушка, которая, как утверждает мистер Перриго, обеспечивает мощность 500 лошадиных сил, имеет 25 сантиметров в поперечнике, 10 сантиметров в высоту, и состоит из чистой меди. Тонкий медный провод плотно обмотан вокруг ровных рядов многожильного медного кабеля. Каждый отрезок кабеля едва больше зубочистки, но длиннее, его длина равна высоте катушки. Провод соединён самыми различными способами. В этих соединениях и кроется секрет таинственной энергии.

Для этого размера «Перриго» свинцовые пластины имеют размер в 30 сантиметров. На каждой пластине расположены 100 катушек медного провода, расположенных в ряды, на расстоянии 2,5 сантиметра друг от друга. Пластины кажутся одинаковыми, но они различаются по соединениям медного провода толщиной в волос от одной катушки к другой.

Деревянный брусок имеет такой же размер, и 3 сантиметра в толщину. Брусок пронзает сотня медных заклёпок, расположенных так же, как и катушки на свинцовых пластинах. Каждая заклёпка представляет из себя витой медный кабель, обеспечивающий контакт.

На этом и заканчивается начинка «Перриго», как каждый может убедиться. В завершении всего, устройство на 500 лошадиных сил весит 40 килограмм. В нём нет движущихся частей.

«Устройство, приводящее в действие мотор обычного размера, будет не больше полукилограммовой кофейной банки, – говорит мистер Перриго. – Машина, обеспечивающая энергию, необходимую для того, чтобы обогреть и осветить пятикомнатный дом, уместится в консервную банку. Могут быть изготовлены устройства самых разных размеров для получения любого необходимого напряжения, как постоянного, так и переменного тока, путём незначительного изменения обмотки».

Изобретатель разъясняет

Пытаясь избежать технических терминов, что всегда сложно для инженера, мистер Перриго описывает своё изобретение следующим образом:

«Устройство является генератором, таким же, как и роторный генератор с механическим приводом на любой электростанции. Эти генераторы на самом деле не «делают» электричество. Они собирают его из воздуха. То же делает и «Перриго». Но он делает это через систему обмоток, а не через вращение магнитного поля. Я поставил исходной точкой разделение эфирных волн. Это делают катушки на свинцовых пластинах. И я знаю, почему. Это происходит из-за способа их соединения. Это и есть мой секрет».

«Они разделяют эфирные волны, отбирают электричество и накапливают в большой катушке внизу. Это генератор. Его размеры и способ соединения определяет напряжение и мощность. Отводящие провода дают ток туда, куда вам нужно, и тогда, когда нужно».

У мистера Перриго большие планы для своего электрического «мальчика на побегушках», и большая вера в него.

«Он заменит все другие источники энергии, света и тепла, – предсказывает он. – Это рок для парового двигателя, конец угледобычи и вырубки леса на дрова. Это значит, что из нефти будут делать только машинное масло. Это значит, – города без дыма и сажи. Это значит, что с крыш домов исчезнут трубы. Это значит, – дешёвая энергия для фермера, окультуривание огромных площадей, которые нельзя оросить сейчас из-за отсутствия энергии».

Что думают другие

Мистер Перриго способен заражать своей верой и других. Энтузиазм людей, которые видели устройство, уступает только энтузиазму самого изобретателя.

С.У. Фрайс, инженер-электрик, районный менеджер по продажам компании «Экономичная Плавка и Производство», впервые увидел «Перриго» примерно три месяца назад.

«Когда я услышал о машине от доктора МакДауэлла, я твердил ему, что это невозможно, – сказал мистер Фрайс на другой день. – Я изменил своё мнение. Я не знаю, как оно это делает, но оно это делает. Его преимущества слишком велики, чтобы их упустить. Использование этой машины будет означать новую эру в промышленности. Я верю, что мистер Перриго станет самым известным изобретателем в мире, как только его устройство пойдёт в серию, и он станет одним из богатейших людей, только за счёт отчислений, а что они будут – в этом я уверен».

«Мистер Перриго получает достаточно большое количество электричества, чтобы оставить его без сознания, – указывает доктор О.У. Батлер (Бентон-бульвар, 3700). – За последние четыре года меня много раз вызывали к нему, чтобы привести его в сознание, а однажды я вытащил его из его подвала. Он работал над своими экспериментами четыре дня и ночи без сна – работал, пока не получил срыв, и не превратился в комок сжатых нервов».

«Как вы собираетесь производить свою машину и выводить её на рынок?» – спросили мистера Перриго, когда он настоял на том, что не будет выпускать акции, и не ищет финансовой помощи.

«Ответственные спонсоры предоставят мне все необходимые деньги для экспериментов, моделей для патентного бюро и других работ, которые я сейчас выполняю», – ответил он.

«Как только последняя поправка к моему патенту будет утверждена, я сразу же буду готов разрешить производителям автомобилей использовать «Перриго» на их заводах, запросив небольшое отчисление с каждого автомобиля. Они ухватятся за это предложение, как только увидят устройство. Это за короткое время обеспечит капитал, необходимый мне и моим партнёрам для производства машин для домашнего использования».

«Мы не собираемся продавать «Перриго». Мы будем предоставлять его на тех же условиях, что телефонные компании используют для своих аппаратов. Установим месячную ренту, вероятно, около трёх долларов для устройства на пятикомнатный коттедж. Это довольно дёшево, не так ли, для всего тепла, света и энергии?»

«Я всегда говорил, что не продамся большой корпорации. Моё изобретение служит выгоде бедного люда. Но даже на этой базе я получу больше денег, чем когда-либо смогу использовать».

Точка зрения домовладельца

Мистер Перриго объясняет, что домовладельцам, желающих установить у себя «Перриго», не будет необходимости покупать дорогие электропечь, электрическую плиту, или любое другое специальное оборудование.

«Провода к газовой плите можно подвести через те же трубы, по которым сейчас подаётся газ», говорит он. «Будет необходимо только заменить газовые горелки на электрические конфорки и установить выключатели там, где сейчас находятся газовые краны. Печь можно установить тем же путём, удалив колосник. Освещение не потребует никаких изменений. Новую машину можно установить туда, где сейчас находится счётчик. Вот и всё».
«Если у кого-то будет машина, не создастся ли такая ситуация, что люди придут, увидят, как она работает, и сделают такую же?» – спрашивают мистера Перриго.

«Нет, – отвечает он, – каждая машина будет опломбирована, так же, как электрический счётчик. Взлом устройства выведет его из строя, и пользователь должен будет вызвать мастера. В любом случае, даже если кто-то разберёт машину, то он не сможет собрать её заново без моих чертежей и набросков. Это мой секрет, и я буду хранить его».

Демонстрация

Если посетитель выражает желание убедиться, что машина и на самом деле вырабатывает свет, тепло и энергию, то мистер Перриго тотчас показывает это. Он идёт в подвал и в ту же секунду возвращается с ящиком на небольшой платформе. На платформе закреплены электромотор, патроны для ламп и выключатели. Верх коробки сделан из стекла. Через него мистер Перриго показывает части машины.

Мистер Перриго подключает свободные концы двух проводов, идущих из коробки, к клеммам мотора, и нажимает на выключатель. Мотор сейчас же начинает работать. Изобретатель утверждает, что он не менял машину, и даже не открывал коробку, завинченную на шурупы, с тех самых пор, как он её изготовил, пять лет тому назад.

Kansas City Star (27 марта, 1922 г.)

«Я не могу использовать своё изобретение»

Патентный закон запрещает демонстрацию, говорит Г. Э. Перриго

Письмо в газету из Майами, штат Оклахома: «В вашем выпуске от 15 января была напечатана чудесная история касательно изобретения Гарри Э. Перриго, инженера-электрика из Канзас-сити; статья про устройство для получения электроэнергии.

Из статьи читатели могли понять, что устройство мистера Перриго успешно демонстрировалось, что оно запатентовано, и что оно практически готово для производства.

Это была замечательная статья, и она заинтересовала меня, ведь из неё следовало, что это устройство окажет неимоверное влияние на судьбу человеческой расы в будущем, какое в прошлом имели комбайн и бензиновый двигатель.

Я списался с различными изданиями, посвящёнными механике и электричеству, в поисках более подробной информации. Ни в одном из них ничего не знали об этом предмете. В одном мне ответили, что не было запатентовано ни одного подобного устройства, в другом, – что в попытках разработать подобное устройство, было проведено большое количество теоретических и экспериментальных работ, но все они закончились неудачей.

Я хотел бы знать, было ли запатентовано устройство мистера Перриго, и готов ли он в настоящее время продемонстрировать его согласно обычной процедуре».

История об устройстве мистера Перриго была напечатана в Стар, как запись об амбициозном и интригующем исследовании. Действительный успех устройства был подтверждён людьми, которые видели машину в действии, и убедились в том, что оно действительно показывает результаты, о которых говорит мистер Перриго.

Когда мистера Перриго недавно спросили о новых разработках, он сказал, что не будет проводить новых механических исследований.

«Машина доведена до почти идеального состояния, которого я смог достичь в течение двух лет, – сказал он, – Я ожидаю решения патентного бюро. Мои заявки были приняты, и исследование не показало конфликтов с существующими патентами. Остальное – только вопрос рутинной работы патентного бюро. Как только будет получен последний патент, я буду готов производить «Перриго».

Я не могу провести демонстрацию без серьёзных проблем, связанных с необходимостью сборки машины. Я не могу собрать её, и даже не могу использовать в своём доме, потому что технически это будет эквивалентом «коммерческого использования», и может помешать получению прав патентовладельца».

(1) Гарри Э. Перриго, изобретатель устройства «свободной энергии», которое, как ожидается, произведёт революцию во всей промышленности

[Фото]

(2) Здесь, как говорит Перриго, заключается его секрет: 100 маленьких катушек, намотанных из медного провода, разделяющих эфирные волны, и производящих электричество, собирающееся в большой генерирующей катушке. Имеется две подобных пластины, одинаковых на вид, но различающиеся намоткой.

[Фото]

(3) Сотня маленьких пучков многожильного кабеля формирует втулки в деревянном бруске. Концы втулок запаяны, и кажутся гладкими.

[Фото]

(4) Первая машина мистера Перриго, как он вспоминает, была грубым устройством, сделанным из пяльцев, столешницы, хлебницы, и других материалов, собранных по дому.

[Фото]

(5) Верх большой катушки, на котором видны концы медного кабеля и намотка. Пространство, разделяющее две части катушки, мистер Перриго называет «полевым промежутком».

[Фото]

(6) Слева – увеличенный вид одной из сотни втулок в деревянном блоке.

[Фото]

(7) Собранный «Перриго» без деревянного корпуса. Набросок сделан с машины, которая была сделана мистером Перриго вручную, и которая, как он говорит, вырабатывает мощность более 500 л.с. Машины для продажи будут точной копией этой.

[Фото]

(8) Это машина, которую журналист видел в действии. Она была сделана мистером Перриго пять лет назад для демонстрации в Вашингтоне, когда изобретатель успешно предотвратил указ военного времени, который на 17 лет запретил бы получение патента на любое устройство, работающее со «свободной энергией». Работа этой машины на столе спикера Нижней Палаты зарегистрирована в Записи Конгресса от 15 декабря 1917 г., с. 369-383. [На самом деле, с. 357-372]

[Фото]
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«Энергия, взятая из воздуха, заставляет автомобиль ездить по улицам»

Изобретатель утверждает, что с помощью крошечного мотора можно облететь вокруг земного шара без дозаправки

Вчера по улицам Канзас-сити со скоростью 65 км/ч ездил автомобиль на энергии, получаемой из воздуха.

Устройство, позволяющее сделать это, после многих лет отказов и неудач, было показано его изобретателем, Гарри Перриго, проживающем по Беннингтон-авеню, 1116, в присутствии полковника Пола Хендерсона из Чикаго, вице-президента Корпорации Национального Воздушного Транспорта, подрядчика воздушной почты.

«Это величайшее изобретение со времён каменного века», прокомментировал полковник Хендерсон.

Лу Э. Холланд, президент Торговой Палаты, который наблюдал за демонстрацией вместе с полковником, пришёл в восторг от изобретения и сказал, что он считает, что оно окажет огромный эффект на деятельность людей, как только войдёт в общее пользование.

Катушки собирают энергию

Устройство состоит из квадратной пластины в 35 см, которая, как объяснил изобретатель, с помощью соединённых медных катушек притягивает электрический ток из воздуха.

Пойманное электричество проходит через генератор и поступает на обычный мотор постоянного тока, который присоединён к трансмиссии машины.

Мистер Перриго работал над этим устройством более десяти лет. Три года назад он заработал нервный срыв и вернулся к работе только два месяца назад.

Пока фотографы настраивали свои камеры, мистер Перриго и его жена забрались в свой родстер, на который было установлено устройство. Он повернул выключатель, и машина заурчала.

Изобретатель неподвижно сидел, прислушиваясь к звуку. Затем он осторожно выжал сцепление. Машина двинулась, сопровождаемая лишь шумом шестерней, мягко подвывая при их зацеплении. Он включил повышенную передачу, и машина набрала скорость.

На углу Десятой стрит и Беннингтон-авеню, около своего дома, он остановил машину, чтобы кинооператоры установили свои аппараты. Затем он вернулся назад и развернулся, остановившись посредине улицы.

Мистер Перриго сорвал машину с места. Она понеслась со скоростью 65 км/ч.

Можно и полторы сотни!

«Я могу так же легко разогнать её до скорости 165 км/ч», отметил изобретатель, «если бы не было опасности сбить кого-нибудь».

Как говорит изобретатель, общий вес мотора, генератора и управляющих устройств около сорока килограмм. В задней части машины расположены понижающие катушки, потому что мощность устройства в пять раз превышает необходимую для движения машины, согласно словам изобретателя.

«Надлежащий мотор для машины марки Рео весит около 13 килограмм, – сказал он. – Мотор для Шевроле будет весить не более пяти килограмм. Мотор для самолёта весит около двадцати килограмм, и с таким мотором авиапутешественник сможет облететь вокруг света без задержек».

Полковник Хендерсон обошёл машину, изучая её.

«Для моих аэропланов это будет означать, – сказал он, – отсутствие веса для мотора, пространства для бензина, и отсутствие поломок».

Как и остальные наблюдатели, он едва верил своим глазам.

Работа по приведению изобретения в его нынешнее состояние, – это история одинокого человека, работающего с неизвестным, и часто сталкивающимся с неверием.

Конгресс не поверил

Пять лет назад изобретатель привёз один из своих электрических моторов в Вашингтон, установил приспособление в виде коробки на трибуну спикера Конгресса, и запустил с его помощью мотор и пять электролампочек. Они назвали это адской машиной.

Даже сейчас, когда он пытается получить патент на своё изобретение, патентное бюро отказывается верить в возможность принципов, которые он использует.

«Машину поднимали в аэроплане на высоту 3000 метров, и она вела себя так же, как и на земле, – сказал мистер Перриго. – Её испробовали и в жару, и в холод».

Он говорит о ней, как об источнике энергии для любого применения – для фермы, предприятия, конторы, устраняя уголь, бензин, цену энергии воды и огромный вес двигателей.

Модели машины сейчас хранятся в банковских хранилищах.

Мистер Холланд после двухнедельного исследования признал, что изобретение подлинное.

Kansas City Journal (8 августа, 1927 г.), с. 3

«Перриго мечтает помочь человечеству эфирно-волновой машиной»

Изобретатель провозгласил, что, когда устройство будет запатентовано, оно не будет «прибрано к рукам» или «положено на полку», но мир соберёт выгоды дешёвой энергии

Дома будут освещаться, а пища будет готовиться по цене 5 долларов в месяц; автомобили будут требовать только литр масла раз в полгода, и небольшой смазки осей, и при этом существующие корпорации не будут терпеть убытки от этих преобразований.

Вот мечты Г. Э. Перриго, живущего по Беннингтон-авеню, 1116, изобретателя эфирно-волнового генератора «Перриго».

Лу Э. Холланд, президент Торговой Палаты, и полковник Пол Хендерсон, главный менеджер Корпорации Национального Воздушного Транспорта, подтвердили, что его устройство может иметь практическое применение.

Мистер Холланд, мистер Хендерсон, и журналисты в эту субботу были свидетелями демонстрации, в которой мистер Перриго управлял автомобилем на электрической энергии, полученной из воздуха.

«Сейчас слишком рано говорить о производстве изобретения, – сказал вчера мистер Холланд. – Сначала должны быть защищены патентные права в Соединённых Штатах и за рубежом. Также, должно появиться подтверждение, что не будет сделано ничего для разрушения существующего производства энергии».

Изобретение мистера Перриго стало результатом двенадцати лет труда полностью за счёт изобретателя.

«Двенадцать лет назад я дошёл до мысли, что возможно получение энергии из эфирных волн. Я тогда работал на электростанции в Пи-Ди, штат Северная Каролина, и видел там провода, не присоединённые ни к чему, но при этом они находились под напряжением, и это свидетельствовало о выработке энергии», – сказал вчера мистер Перриго.

«После более чем года экспериментов я, наконец, добился загорания лампочки примерно того размера, что используются в фонариках. Сейчас же в моей лаборатории горят три 300-ваттные лампы, питаемые от провода не толще, чем шпенёк, который держит пуговицы на пальто».

«Три раза во время экспериментов я терял сознание, потому что не знал, насколько большое количество энергии производится».

«Устройство было испытано при всех условиях. Оно было привязано к скотоотбойнику локомотива, идущего из Канзас-сити в Чикаго, оно тестировалось в аэроплане, летящим на высоте 3600 м. Оно производит электричество везде, где циркулирует воздух».

«С этим изобретением в каждом доме будет своя собственная электростанция, и всё электричество, необходимое для любого применения, будет предоставляться за цену, грубо прикинутую, как пять долларов в месяц».

«Компания Коммунального Хозяйства Канзас-сити, например, может попытаться установить такие электростанции, потому что так они смогут избежать огромных накладных расходов, которые являются основными тратами для подобных компаний».

Как мистер Перриго, так и мистер Холланд прямо заявили, что изобретение не предназначено для лихорадки в электрическом мире. Никому не будут даны эксклюзивные права на его использование, сказали они.

«Любой человек или любой производитель смогут использовать изобретение, если заплатят авторские отчисления, – объяснил мистер Перриго. – Никому не будет позволено «прибрать к рукам» изобретение, никто не сможет завладеть им или «положить в долгий ящик».

«Я не сомневаюсь, что оно принесёт мне и миссис Перриго больше денег, чем необходимо нам для обеспечения наших простых нужд, и я хочу обеспечить выгоды человечеству».

«Я хочу видеть участки земли, остающиеся необработанными, так как слишком дорого накачать воду для их орошения, – я хочу видеть их, покрытые цветами. Я хочу видеть малейшую ферму в самом отдалённом уголке, – с электрическим освещением и печью; другими словами, я хочу дать пользу человечеству».

«Что станет с нефтяной промышленностью, если машины будут ездить без топлива?» – спросили его.

«Количество нефти ограничено, – ответил он. – Есть более тридцати применений, на которые могут быть использованы нефтепродукты, так что нефтепромышленники не пострадают».

«Можете ли вы объяснить суть своего изобретения, так чтобы её смог понять человек без технического образования?»

«Это будет трудно, особенно без разглашения информации, которая сейчас находится в патентном бюро; кроме того, процесс производства энергии всегда трудно объяснить».

«Электрические генераторы используются на электростанциях на протяжении многих лет. Все мы знаем, как сделать генератор, и все мы знаем, что он производит электричество, но на самом деле мы не очень хорошо знаем, что же происходит внутри генератора».

Пока происходит процедура оформления патентов, мистер Перриго хранит свои рабочие модели в хранилище городского банка для предотвращения возможности копирования их.

[Фото]
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«Электрическая энергия из воздуха?»

Изобретение, которое радикально революционизирует всю структуру производства и потребления энергии во всём мире, если на практике будет вести себя так же, как и на демонстрации, было показано вчера журналистам и Лу Э. Холланду, президенту Торговой Палаты.

Это устройство, которое собирает электрическую энергию из эфира и превращает её в мощный электрический ток, работающее на принципах, несхожих с теми, которые ныне известны электрикам.

Даже самые скептически настроенные участники демонстрации были удивлены; устройство работает именно так, как заявляет Гарри Э. Перриго, его изобретатель. Это метод отбора естественной энергии из эфира, в неограниченном количестве и бесплатно.

Больше энергии, чем нужно

Одной из изюминок демонстрации было управление машиной с помощью энергии, полученной из маленькой модели изобретения. С автомобиля был снят двигатель, и взамен поставлен электрический мотор. Устройство предоставляло энергию в таком количестве, что её нужно было уменьшать, и при этом машина всё равно с лёгкостью управлялась, и развивала большую скорость.

Детальный осмотр машины показал отсутствие любой возможной формы энергии за исключением небольшого устройства изобретателя, открытого до такой степени, что можно было посмотреть сквозь него через путаницу проводов и катушек.

Другие демонстрации включали другие модели устройства, когда машина, электрические лампы и моторы умещались в руках каждого любопытствующего, и при этом устройства производили ток, достаточный для приведения в действие присоединённых устройств.

Был там и полковник Пол Э. Хендерсон, главный менеджер Корпорации Национального Воздушного Транспорта, который был специальным гостем мистера Холланда. Он принял активное участие в тестировании, и с оптимизмом назвал изобретение революционным.

Дешёвый, как обычный мотор

Мистер Перриго подсчитал, что для приведения в действие автомобиля потребуется устройство весом примерно девять килограмм, но он не имеет ни малейшего представления о его стоимости. Тем не менее, он оценил, что цена его не будет превышать цену обычного электрического мотора того же размера.

Устройство размером с кофейную банку может осветить и обогреть дом средних размеров, заявил он, полностью избавив от оплаты счетов за топливо и электричество.

И каждый может представить себе электрифицированный мир с бесплатной энергией для всех производств и операций, с увеличенным урожаем в засушливых областях, которые можно оросить с помощью свободной энергии, миром, избавленным от необходимости использования дерева, угля и нефти как топлива.

На первый взгляд, все те, кто видел вчерашнюю демонстрацию, могут полностью подтвердить слова изобретателя, что его устройство есть путь для получения неограниченного количества бесплатной энергии из эфира.

Не осталось ни единого сомневающегося в успехе демонстрации, но и ни один из присутствующих не может быть охарактеризован, как инженер-электрик.

В эфире всегда есть электричество

В первом приближении для непрофессионалов, теория мистера Перриго говорит о том, что вращение Земли производит форму электрических зарядов, которые присутствуют в эфире. Его теория в том, чтобы перехватить эти электрические импульсы образом, очень сходным с тем, как антенна ловит радиопередачу. Вместо машины, которая переводит радиоимпульсы в музыку, у мистера Перриго работает машина, которая переводит электрическое хранилище эфира в контролируемую энергию. Он заявляет, что это не более таинственно, чем тот факт, что электрическое динамо получает электричество из воздуха, хотя к динамо нужно подводить энергию для его вращения, а его устройство находится в покое, и при этом производит намного больше энергии, чем динамо того же размера.

Указывая на отличную природу этого электричества, мистер Перриго демонстрирует, что здесь высокое напряжение может быть передано через проводки толщиной в волос, и заставить загореться серию электрических лампочек, хотя достаточное для этого количество обычного электричества немедленно расплавило бы эти провода.

Более чистый свет, чем обычно

И это электричество вызывает необычное сияние ламп, придавая ему яркую чистоту, не заставляя спираль «расплываться» перед глазами, как это происходит у ламп, питаемых обычным электричеством.

Мистер Перриго провёл годы, работая над своим изобретением. Много лет назад он дошёл до идеи, что в воздухе имеется неограниченный источник энергии, которая может быть получена специальным коллектором. Его путь к нынешнему успеху сопровождался рядом опасных несчастных случаев.

В каком бы доме он не жил за последние 15 лет, соседи всегда знали, что мистер Перриго был частой жертвой электрических ударов, которые нередко были почти смертельными. Его приводили в чувство с помощью дыхательного аппарата, снова и снова.

Первая модель его устройства была изготовлена из подручных материалов. Основой послужила столешница с обеденного стола миссис Перриго; в конструкции также использовались хлебница и простыни, порванные на полоски, которые затем были покрыты шеллаком для изоляции. Но, несмотря на всю свою неуклюжесть, машина приводила в действие небольшой мотор. Это первое устройство хранится по сей день, и используется как часть демонстрации.

Болезнь прерывает работу

В 1922 г. он довёл устройство до такой степени совершенства, что он выступил перед Конгрессом и не позволил принять меру военного времени, которая давала семнадцатилетние права на открытый патент на любые устройства свободной энергии, другому человеку.

Затем наступили три года болезни, и работа продвигалась очень медленно. Миссис Перриго не сведуща в электричестве, но она продолжала работы по указаниям мужа, и всегда была его ассистентом.

Сейчас мистер Перриго предлагает права на продажу, и говорит, что сделал все необходимые приготовления для финансирования устройства, когда оно будет готово к производству.

[Фото]

Фото: В частично открытой демонстрации вчера показывалось устройство, которое, как говорит его изобретатель, способно отбирать неограниченное количество бесплатного электричества из эфира. С помощью него был успешно приведён в движение автомобиль; последовавшее изучение показало отсутствие двигателя, аккумулятора или другой обычной формы энергии. Верхняя фотография показывает содержимое капота машины; двигателя нет, на его месте – электромотор. Оборудование над мотором – это серия катушек сопротивления; использовавшееся отбирающее устройство было слишком мощным для мотора. На средней фотографии – коллектор, расположенный на полу рядом с водителем, временный образец, изготовленный для теста. Внизу – мистер Перриго со своей женой, сидящие в тестовой машине. Лу Э. Холланд, президент Торговой палаты, стоит на переднем плане рядом с машиной. Полковник Пол Э. Хендерсон, главный менеджер Корпорации Национального Воздушного Транспорта, стоит с другой стороны. Они были среди приглашённых на демонстрацию.

Kansas City Times (8 августа, 1927 г.)

«Электричество из воздуха»

Г. Э. Перриго, нервный, рыжий электрик маленького роста, стоял прошлым вечером среди смущающего набора странных устройств в своей мастерской в подвале дома 1116 по Беннингтон-авеню. Он всё ещё был слегка измождён после трёхлетней болезни, но его энергия, динамика, которая, как и в его устройствах «получается из воздуха», по-прежнему неистощима. Мистер Перриго только что вернулся с беседы с Лу Э. Холландом, президентом Торговой Палаты.

«В этой комнате нет никаких батарей, – сказал он. – Здесь нет силовых проводов. Здесь нет ничего, кроме неподключённых аккумуляторов, которые вы видите перед собой».

На старом кухонном стуле стоял объект примерно сорок пять сантиметров в ширину и десяток сантиметров высотой. Оно состояло из двух параллельных металлических пластин, соединённых между собой десятками заклёпок, обмотанных тонким медным проводом. Пластины были поставлены на попа и прислонены к спинке стула. На сиденье же располагался круглый металлический объект, похожий, на первый взгляд, на большую часовую пружину полуметром в диаметре. В механическом смысле слова она, конечно, в ни в коем случае ни была на неё похожа. Но, учитывая то, что мистер Перриго говорил об этой конструкции, она вполне могла быть и пружиной. Первый предмет был коллектором, а второй – генератором.

Без движущихся частей, без колёс

Ни одно из устройств не имело движущихся частей. В них нет колёс. Они неподвижны, это просто набор проводов. На краю плоской коробки был переключатель. От него отходили два провода, соединённых с сорока пятью 100-ваттными стандартными лампами накаливания.

Мистер Перриго потянул за переключатель. При этом на нём не возникло дуги. Все 45 лампочек ярко вспыхнули и засветили постоянным ярким сияньем. Не было никакого моргания. Изобретатель выключил 44 лампы, оставив лишь одну. Эта лампа не моргала ни при выключении, ни при включении остальных сорока четырёх.

«Это маленькое устройство, Электрический Аккумулятор Перриго, – сказал мистер Перриго, – будет питать 8000 ламп так же легко, как и одну. Я могу построить устройство любого размера, для получения того же электрического эффекта, что и у любого количества динамо-машин».

Он взял в руки маленькую длинную коробочку, наверху которой было стекло, через которое были видны заклёпки и непонятные провода. Он подсоединил небольшой электрический вентилятор к выводам, и он немедленно зажужжал.

Тестировано везде, кроме дна морского

«До сих пор есть сомневающиеся, – сказал он. – Некоторые думают, что я использую электрические протечки. Это устройство свободной энергии тестировалось на высоте 3500 метров, на море, в пустынях, везде, кроме подводной лодки. Везде оно работало одинаково хорошо, без перебоев».

В его машине Рео он установил большой мотор, тот самый, что демонстрировался Лу Э. Холланду, президенту Торговой Палаты, и полковнику Полу Э. Хендерсону, главному менеджеру Корпорации Национального Воздушного Транспорта. Мистер Перриго залез на сиденье, повернул выключатель, и большой скоростной мотор, стоящий на месте бензинового двигателя, взревел.

«Реостатный контроль, – сказал мистер Перриго. – Она едет с любой скоростью. Мне не нужно сцепление».

В машине были две «таинственные коробки», одна из которых получала электричество из эфира, как объяснил изобретатель, а вторая регулировала его силу.

«Оно выйдет на рынок в ближайшем будущем, – сказал мистер Перриго. – Сейчас я не могу сказать большего. Оно будет производиться одной компанией в Канзас-сити».

«Мы не принесём вреда тем, кто производят электричество другими путями. Возможно, они будут производить и распространять небольшие устройства. Они могут делать это постепенно, так что это не будет неожиданной, разрушающей революцией. Это плохая экономика. Монополий быть не должно. Но когда-нибудь в каждом доме будет такое устройство. В нём нет движущихся частей. Это устройство практически вечно».

Патенты находятся в стадии получения, сказал мистер Перриго.

Идея возрастом в пятнадцать лет

Его изобретение зародилось пятнадцать лет назад, когда он работал на электростанции в Пи-Ди, штат Северная Каролина.

«Все динамо были отключены, – рассказывает изобретатель. – Я как раз работал с отключенным. Я обнаружил несколько проводов под напряжением. Но там не было ничего, что могло бы запитать их. Это дало мне идею. Тремя годами позже я начал разработку. С тех времён я периодически работаю с устройством. Примерно 8 или 9 лет назад я начал работать интенсивно. Я уже проводил демонстрацию в 1922 г. Сейчас оно идеально. Я хочу, чтобы мир знал, что оно действительно работает».

Миссис Перриго спустилась вниз и осторожно вошла в мастерскую.

«Пол не слишком сырой? – спросила она. – Меня не ударит?»

Он успокоил её.

«Меня било током столько раз, – сказал он, – что её волнение неудивительно».

Когда миссис Перриго говорит, в её голосе слышится дрожь.

«Я так рада, что всё кончилось, – произносит она. – Мы положили на это годы жизни, мистер Перриго чуть не посадил здоровье на этом. Всё кончено. Теперь мы можем отдохнуть».

Мистер Перриго опёрся на стену и продолжал.

«Подумайте о том, что это может дать миру, – сказал он. – Деньги – это не всё. Это даст фермерам неограниченные возможности. Это приведёт в движение автомобили, запустит стиральные машины, самолёты взлетят без топлива. Вы можете себе представить, что всё это будет значить?»

Кто-то сказал, что человеку больше не придётся работать.

«О, нет, – сказал мистер Перриго. – Человек никогда не должен бросать работать. Работать, работать, и работать – вот что он должен делать».

Были предприняты определённые шаги для защиты не только изобретателя, но и потребителей и производителей электричества, сказал вчера вечером мистер Холланд на пресс-конференции в своём доме.

Необходимо защитить потребителей и производителей

Изобретение мистера Перриго настолько революционно, что многие интересуются его производством и использованием, сказал Мистер Холланд. «Все эти интересы, как крупных производителей, так и потребителей электричества, так же, как и мысль о том, что изобретатель должен быть защищён, являются предметом для размышлений».

Было указано, что есть бессчётное количество компаний, вовлечённых в производстве электрического тока, миллиарды долларов инвестируются в электростанции, оборудование, и линии передачи. Успешное использование устройства «Перриго» сделает систему электростанций в стране излишней.

Пока устройство никем не финансируется, сказал мистер Перриго. Были сделаны определённые приготовления для финансирования производства устройства, когда оно будет выпущено на рынок.

«Основная компания будет здесь, и первые устройства будут произведены в Канзас-сити», – добавил мистер Холланд.

Заметка в Kansas City Journal (8 августа 1927 г.)

Гарри Перриго, Беннингтон-авеню, 1116, изобретатель устройства, которое, как он говорит, получает электрическую энергию из воздуха, вчера демонстрировал своё устройство перед полковником Полом Хендерсоном, вице-президентом Корпорации Национального Воздушного Транспорта, и Лу Э. Холландом, президентом Торговой Палаты. Устройство использовалось для приведения в действие машины, с которой был снят мотор, со скоростью 65 км/ч.

Мистер и миссис Перриго в автомобиле. Мистер Холланд стоит слева от машины, а полковник Хендерсон – справа.

[Фото]

Мистер Перриго за рулём, объясняет аппарат полковнику Хендерсону.

[Фото]

Подробный вид механизма. Слева обычный мотор. Шестерня мотора соединяется напрямую с большой шестернёй приводного вала машины. Прямоугольный механизм сверху – контролирующее устройство.

[Фото]

Kansas City Star (8 августа 1927 г.)

«И магнит для деньги, тоже»

Идея энергии из воздушной машины продолжается 14 лет, – и некоторые до сих в неё верят

Устройство для получения «энергии из воздуха», которое Г. Э. Перриго демонстрировал в субботу, когда он управлял машиной на электричестве, полученном из свободного воздуха, получило почти такое же внимание сегодня, когда инвесторы стекались изо всех уголков города и говорили о том, что они участвовали в финансировании устройства в течение четырнадцати лет.

Сегодня на свет появилось так много историй о вложении вплоть до 10000 долларов в пользу Перриго, что уполномоченный по бесприбыльным проектам штата и Бюро Помощи Бизнесу начали расследование.

Опрос инвесторов

Эти учреждения опросили некоторых инвесторов устройства Перриго.

Все инвесторы говорили о том, что Перриго был непрактичен как организатор, чтобы не сказать хуже, и что он выманил у них деньги на фальшивку, или, что Перриго действительно сделал какое-то великое изобретение, но чересчур замедлил его коммерциализацию.

Престон Т. Стокард, уполномоченный по бесприбыльным проектам, сказал после разговора с инвесторами, что он должен немедленно получить доказательства достоинств аппарата, и опросит Перриго по поводу его финансовых планов, предваряя выпуск «стоп-приказа» против выпуска дополнительных ценных бумаг.

Мистер Перриго сказал на субботней демонстрации, что он не продавал паёв в своём изобретении, и что он компенсировал затраты на эксперименты путём выполнения сторонних электрических работ. Миссис Перриго, тем не менее, говорила, что их финансовые проблемы заключались в «редком финансировании, как это обычно и происходит».

Не далее чем пять лет назад группа инвесторов встретилась и обсудила возможность запрета на продажу паёв, или возможность предпринять некоторые действия по установлению контроля над устройством в обход Перриго, чтобы выяснить, действительно ли оно имеет какую-либо пользу.

Никто не видел машину

Даже те люди, что давали ему деньги, не имели возможности изучить машину, и всё исследование на тот момент было засекречено.

Но освещение в прессе, полученное в результате субботней демонстрации устройства, вынудило этих инвесторов выйти на Божий свет.

Все они видели демонстрации устройств Перриго, и все согласны с мнением, что он сделал нечто, радикально отличающееся от известных устройств, даже если это и не столь революционно, как он считает.

Им устраивали демонстрации иногда, когда вклад достигал тысячи долларов, чаще – при двух тысячах, а в двух случаях – даже при десяти тысячах.

Сейчас эти люди говорят, что субботняя демонстрация отличалась от предыдущих только тем, что устройство помещалось на автомобиль, и, казалось, выдавало больше энергии.

В одном случае, с миссис Бланш Кейси, была подана жалоба, что единственная цель устройства Перриго – приносить постоянные денежные вливания. Она с её бывшим мужем вложили 2000 долларов, получив письменное соглашение об отчислении им 1% от всей прибыли, когда устройство выйдет на рынок.

Этот контракт был заключён в 1920 г. Сейчас миссис Кейси говорит, что она была бы рада получить 1000 долларов назад, так она убедилась в неспособности Перриго коммерциализировать своё изобретение, даже если он скажет, что больше не даст.

Миссис Кейси сказала, что она и доктор Джеймс Ф.А. Кейси, позднее ставший её мужем, в то время занимались автомобильным бизнесом, и что пришли на демонстрацию в дом Перриго с их общим другом.

За семь лет изменилось немного

Она в деталях рассказала о той демонстрации, и она была почти полностью идентичной с демонстрацией в субботу, семь лет спустя. Миссис Кейси сказала, что её муж заинтересовался и захотел вложить деньги, но Перриго отказался принимать какой-либо взнос, сказав, что у него достаточно денег.

В то время он сказал им, что получил идею устройства от своего престарелого друга, и что он передал свой секрет Перриго перед смертью.

Когда они уехали из дома Перриго, он догнал их, и сказал, что «будет грязным поступком не дать доктору Кейси поучаствовать в этом», и предложил им 1% за 2000 долларов, перво-наперво предупредив их о секретности.

Миссис Кейси сказала, что вскоре изобретатель пришёл к ним, и предложил ещё один процент от прибыли за двадцать пять долларов. Это навело их на подозрения. Они опросили своих друзей, и выяснили, что многие из них вступили в пай, и поклялись молчать об этом, как это сделали и они.

Миссис Кейси сказала, что они со своими друзьями пришли к выводу, что Перриго действительно сделал некое необычное электрическое устройство, но неудачи в попытках перевода его на коммерческую основу объясняют истинные причины этой затеи.

Затем, сказала она, они попытались выяснить, планируется ли коммерческое использование того, что сделал Перриго, но их попытки выяснить обстоятельства были отклонены.

Сегодня миссис Кейси предоставила свой контракт для изучения, выразив надежду, что он будет опубликован, и другие инвесторы смогут сравнить его со своим.

Вот её контракт:

Это соглашение заключено между Г. Э. Перриго, Канзас-сити, штат Миссури, далее называемым первой стороной, Джеймсом А. Кейси и Бланш К. Эллис, Канзас-сити, штат Миссури, в дальнейшем называемыми вторыми сторонами, подписано свидетелями, и устанавливает:

Принимая во внимание, что Г. Э. Перриго изобрёл устройство, аппарат или машину для извлечения электричества из воздуха, известную как электрический аккумулятор; и,

Принимая во внимание, что целью указанного Г. Э. Перриго является защита указанного электрического аккумулятора патентом либо через патентное бюро, либо через права, данные непосредственно Конгрессом; и,

Принимая во внимание, что разработка указанного изобретения, исполнение чертежей и схем для отсылки в патентное бюро, и связанные с этим командировки требуют дополнительных расходов; и,

Принимая во внимание, что вторая сторона выказывает интерес в разделении прошлых, настоящих и будущих расходов, стороны принимают следующее соглашение:

1. Семьсот пятьдесят ($750) долларов должны быть уплачены 20 апреля 1920 г., принятие средств сим удостоверяется; остаток должен быть выплачен в виде ежемесячных платежей, по двести пятьдесят (250) долларов каждый, по двадцатым числам каждого последующего месяца вплоть до 20 сентября 1920 г. включительно. Первая сторона предоставит второй стороне часть своих прибылей, независимо от их размера. Вторая сторона получит только один процент (1%) указанных прибылей, согласно смыслу и букве данного контракта.

2. Стороны соглашаются, что указанная первая сторона не будет иметь никакой ответственности за любые убытки, причинённые вторым сторонам, в случае, если указанному Г. Э. Перриго не удастся получить патент в патентном бюро либо через Конгресс.

3. Указанные вторые стороны полностью понимают и оценивают возможности указанного изобретения, и также понимают тот факт, что вышеуказанные две тысячи ($2000) долларов являются лишь малой частью расходов на уплату указанных здесь прав. Следовательно, вторые стороны соглашаются, что в случае, если патент на данное устройство, аппарат или машину не будет получен, то первая сторона будет иметь право оставить себе указанную здесь выплату, и не будет отвечать за то перед вторыми сторонами.

Г. Э. Перриго, Первая Сторона.

Джеймс Ф.А. Кейси, Бланш К. Эллис, Вторые Стороны.

Инвестиция после звонка

Другим примером инвестиций после единственной демонстрации служит случай чикагского врача, доктора Луиса Лин Уолла, который вложил в дело 2000 долларов, когда они с другом зашли позвонить в дом Перриго.

Самым первым инвестором был Джордж Бретинг (дом на углу 701-й Западной и 32-й стрит). Мистер Бретинг сказал, что он вложил деньги в 1913 г. Его контракт, сказал он, отличался от такового у миссис Кейси, в нём было указано, что Перриго будет тратить деньги на жизнь, экспериментальную работу и другие направления, необходимые для разработки устройства.

Мистер Бретинг не испытывает разочарования

Мистер Бретинг не испытывает разочарования от своей инвестиции. Он выразил уверенность, что Перриго на самом деле изобрёл что-то революционное, и что он получит патент и начнёт коммерциализацию так быстро, как это возможно.

Некоторое время назад состоялась конференция группы инвесторов проекта, с целью предпринять что-то, что сможет ускорить процессы, указанные мистером Бретингом, но движение угасло, когда выяснилось, что Перриго подал некую заявку в патентное бюро.

Исходя из своих знаний, мистер Бретинг провёл грубую оценку средств, вложенных в дело; эта цифра была между 30000 и 40000 долларов. Впрочем, уполномоченный по бесприбыльным проектам назвал несколько вкладчиков, неизвестных мистеру Бретингу.

Никто из инвесторов не мог оценить, какой процент участия в устройстве был на данный момент продан мистером Перриго, и плавающий процент участия, который он давал за одну и ту же сумму, делал такой подсчёт невозможным.

Другая вещь, всплывшая сегодня, как результат освещения демонстрации в прессе, была тень вопроса, брошенная на те случаи, когда, как говорил Перриго, он терял сознание от электрических ударов при работе над устройством.

Истерические обмороки

Врач, который несколько раз ездил к нему по вызовам, рассказал о примере, когда Перриго стоял на улице и упал в обморок, парализованный. Потребовалось несколько часов, чтобы привести его в чувство. Позже тот же врач посетил его после нескольких ударов, полученных при работе, и нашёл, что состояние Перриго идентично с обмороком при «острой истерии».

Один из вкладчиков в устройство сегодня выразил желание пойти в суд, чтобы открыть разбирательство по поводу разработки устройства. Оглашённый предварительный план предусматривает обращение в суд с просьбой назначить судебного исполнителя, по просьбе меньшинства вкладчиков, по поводу плохого менеджмента и неоправданных задержек.

Затем, как было указано, хладнокровный бизнесмен может послать устройство компетентным инженерам-электрикам, и выяснить, было ли оно революцией, или же чудовищным обманом. Также было указано, что даже если выяснится, что это был обман, в конструкции всё равно есть что-то электрически необычное – новый мощный тип аккумулятора, метод накопления электрической энергии в проводах, устройство, принимающее электроэнергию из внешних источников, или что-то ещё – и этот принцип может быть пущен в коммерческое пользование, чтобы вернуть вложенные средства.
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«Известные инвесторы Перриго»

Уильям Питт, $5000; Эрл Г. Уоллингфорд, $1000; Гарри Брандт, примерно $1000; Джордж Л. Бретинг, меньше $1000; доктор Берт МакДауэлл, $2000; Э. Дж. Бауэрс, $5000; Дж. Дж. Роуд, У. Э. Роуд, Г. Э. Роуд, Ф. Дж. Роуд; братья Роуд финансировали Перриго в начале его «экспериментов» на сумму примерно $2000.

Уильям Питт, бывший вице-президент машиностроительной компании Ирвинга-Питта, 5 лет назад принял схему свободной энергии Г. Э. Перриго, – вчера признанную подделкой, – так как она выглядела ценной, и финансировал несколько машин.

Мистер Питт платил Перриго по 40 долларов в течение 10 месяцев, и покупал материалы для экспериментов. В общем и целом, он оценивает свои затраты в 5000 долларов.

Он отказался продолжать вложения после того, как Перриго стал отказываться от теста своей машины экспертами.

«Мы с Перриго работали над машиной в моей домашней лаборатории, – сказал вчера мистер Питт. – Я думаю, что, если Перриго был серьёзен в намерениях, то он должен был отослать свою машину на анализ экспертам в электричестве. Те 10 месяцев, что я работал с ним, я не мог увидеть демонстрации, из которой я мог бы составить своё мнение или доказать что-то. Я построил 3 или 4 машины под его присмотром».

Затем мистеру Питту сказали, что обман был открыт.

Построена в лаборатории Питта

«Машины изготовлялись в моей лаборатории, – продолжал он. – Перриго пришёл в компанию Ирвинга-Питта, и мистер Ирвинг заинтересовался идеей. Он обратился ко мне с указаниями узнать, было ли в этом что-нибудь стоящее. Я подписал контракт с Перриго, что машины будут делаться в моей лаборатории. Я согласился платить ему 50 долларов в неделю, и покупать ему материалы. Это должно было продолжаться до тех пор, пока устройство не будет совершенным, и готовым к демонстрации. Я думаю, что мой контракт прекратил своё действие, когда я перестал платить Перриго».

«Я постоянно пытался увидеть демонстрацию машины. Однажды, когда меня не было, Перриго показывал её миссис Питт и моему сыну. Но когда я захотел увидеть это, модель сгорела. Перриго объяснил, что что-то пошло не так, и возникло короткое замыкание».

«Я думаю, что коллектор, или аккумулятор, который Перриго использовал в своей последней демонстрации, был моим. Я работал с ним и построил машину, но никогда не видел её в действии».

Вкладчик перестал платить

«В конце концов, я устал от этого дела и перестал платить Перриго; это было концом венчурного предприятия в моём доме».

Мистер Питт живёт на углу 44-й стрит и Стейт-Лайн. Он говорит, что у него до сих пор сохранились две модели.

«Я был одним из тех идиотов, которые заплатили более 1500 долларов», – сказал прошлым вечером Эрл Г. Уоллингфорд (дом 6015 по Уайендоут-стрит) из компании Уоллингфорд Бразерс, торговцев зерном.

«Дело было 8 или 10 лет назад, – добавил мистер Уоллингфорд. – Я купил процентный интерес в перспективном исследовании, насколько я помню формулировку. Он был умён со своей машиной, и одурачил меня, если это был обман. Я не электрик, конечно, и я думал, что инвестировал осторожно, но на самом деле не мог обнаружить электрического подлога».

Первый инвестор

Джордж Л. Бретинг (дом на углу 701-й Западной и 32-й стрит), менеджер по продажам корпорации грузового транспорта Мак Интернешнл, считается первым человеком, которого вдохновила демонстрация Перриго. В 1913 г. он вложил небольшую сумму после того, как увидел подвал Перриго, освещённый «энергией из воздуха». Он был его соседом.

Он сказал, что никогда не видел ни единой причины сомневаться в честности Перриго, и всегда верил, что у него есть идея, но он был неудачлив в попытках коммерциализировать её.

Когда вчера вечером он узнал, что пятнадцатилетний мыльный пузырь лопнул, он отнёсся к этому философски.

«Я уверен, что с этого момента моё имя возглавит список всех простофиль страны», – сказал он.

Он указал, что поддержит любую попытку наказать Перриго, но из-за малого размера вложенной суммы сам не будет брать эту инициативу на себя.

Отдал 1000 долларов

Гарри Бранд (Хантер авеню, 124), кладовщик Компании Коммунального Хозяйства Канзас-сити, уплатил немногим менее 1000 долларов за интерес в одну десятую процента от компании, которую должны были учредить для вывода устройства на рынок. Он выражает желание увидеть лже-изобретателя наказанным, но говорит, что преклоняется перед нервами Перриго, устроившего публичную демонстрацию.

Вера в машину «свободной энергии» Перриго была непреклонной для подрядчика Э. Дж. Бауэрса (Черри-стрит, 5820), вплоть до вчерашнего вечера. Он отдал 400 долларов, по его словам.

«Я не чувствую по этому поводу огорчения», – сказал он бодро. – «Мне больше 21–го года, и я думаю, что если я сделал неверное вложение, то от этого не пострадает никто, кроме меня».

Дантист-жертва

Доктор Берт МакДауэлл, дантист (Оук-стрит, 5933), инвестировал более 2000 долларов примерно 10 лет назад, когда МакДауэлл и изобретатель были соседями, сказала миссис МакДауэлл прошлым вечером. Перриго так часто просил ещё денег, что доктор МакДауэлл стал подозревать неладное. Электрик, друг доктора МакДауэлла, пытался изучить машину, но Перриго прогнал его. Миссис МакДауэлл сказала, что её муж, в конце концов, прекратил реагировать на дальнейшие просьбы, и сказал Перриго, что думает, что его схема – мошенничество.

П. Дж. Ходжинс, юрист (угол 2917-й Восточной и 29-й стрит), офис в Ридж-билдинг, 436, некоторое время вёл законное предприятие Перриго, как он сказал вчера. Мистер Ходжинс сказал, что сейчас он его не представляет.

Примерно в 1921–м г., сказал мистер Ходжинс, Перриго обратился к нему по поводу получения патента на свою машину. Была подана заявка, и мистер Ходжинс вёл необходимую переписку.

Мистер Ходжинс сказал, что он не вкладывал деньги.
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[Без заголовка]

Самое большое и хорошо организованное мошенничество за последние десять лет лопнуло вчера вечером, после того, как Стар, Бюро Помощи Бизнесу, и уполномоченный по бесприбыльным проектам штата Миссури начали расследование по поводу фантастического устройства Г. Э. Перриго для получения электричества из воздуха. Во время демонстрации устройство приводило в движение автомобиль.

Суть раскрывшегося обмана заключалась в маленьких, но мощных аккумуляторах, тщательно скрытых под сиденьями машины; масса сложных катушек была лишь мистификацией.

Таким образом, изобретение заняло своё место рядом с резиновыми скотоотбойниками и самовозвращающимися мячами для гольфа, которые сделали имя Джорджа Бангла расхожим словом.

За мошенничеством Перриго стоял денежный мотив, вынесенный на свет во время первой же части расследования, когда было обнаружено бесчисленное количество людей, которые вкладывали в мечту от 1000 до 10000 долларов на протяжении четырнадцати лет.

Требование немедленной проверки

Настоящий крах мыльного пузыря Перриго наступил во время того, что казалось электрическим тестом его устройства, к которому Перриго принудили власти, хотя он настаивал на том, чтобы отложить его на несколько дней.

Это произошло, когда репортёр Стар запустил свою руку в раму за обивкой сидений, пошарил там, и нащупал привычные клеммы, используемые в батареях.

Перриго чрезвычайно возбудился, наскочил на исследователя, и пытался помешать обнаружению батарей, присутствие которых он яростно отрицал.

Затем коммерсанты, который продали Перриго батареи, опознали их, и, путём электрических тестов, доказали, что ток, который Перриго подавал на мотор, был в точности тем, на который были рассчитаны батареи.

Перриго не сдаётся

Заикаясь и путаясь в словах, Перриго до сих пор настаивает, что его устройство «свободной энергии» было именно тем средством, которое вырабатывало энергию, и что батареи не имели с этим ничего общего.

Но, когда батареи были отсоединены, ток от знаменитого устройства «свободной энергии» исчез. Мотор не работал, и на проводах не было напряжения.

Началом краха монументального обмана Перриго, червем сомнения, была его собственная история изобретения. Метод, которым он якобы сделал его, был полон несоответствий, которые были слишком частыми, чтобы объясняться провалами в памяти.

Продавал «права» 14 лет

Во-первых, он настаивал, что никогда не продавал паёв или прав на своё изобретение, и что не предназначал их для продажи. Но было обнаружено, что, по крайней мере, 40000 долларов, а возможно, гораздо больше, было принято Перриго начиная с 1913 г.

В начале каждого периода продажи Перриго устраивал демонстрацию, иногда маленькую, иногда большую. Каждый раз он говорил, что находится в процессе получения патента и не хочет продавать интерес в своём устройстве.

Было много «инвесторов»

Но, как открылось вчера, каждый раз несколько жертв попадались на эту уловку, и даже начинали умолять о вложении своих денег. Демонстрации Перриго производили большое впечатление на тех, кто ничего не понимал в электричестве.

Вчера два официальных представителя Компании Электрических Накопительных Батарей доложили Бюро Помощи Бизнесу, что за два дня до последней демонстрации они доставили Перриго небольшой аккумулятор, который с лёгкостью мог предоставить достаточное количество энергии для движения машины, которую Перриго использовал в субботу.

Дж. Д. Фишер, менеджер отделения компании, и К. У. Уилсон, помощник менеджера, передали Джорджу М. Хассеру, менеджеру Бюро Помощи Бизнесу, характеристики и цену батареи, проданной Перриго.

Она состояла из 72-х ячеек, и имела размеры 34х37х25 см.

Они рассказали, что Перриго специально заказал изготовление этой батареи, и указал, что она должна быть ёмкой настолько, чтобы после часа постоянного использования она всё ещё могла бы выдавать ток 30 А на 110 В. Такой большой ток, сказали они, был достаточен для приведения в действие автомобиля с любой скоростью, на которую он был рассчитан, в течение нескольких часов.

Разбирательство началось

Перриго был вызван в кабинет Лу Э. Холланда, президента Торговой Палаты, который выказал немалый интерес к разработке устройства и расследовал это дело. Здесь Перриго встретил репортёра из Стар; уполномоченного по бесприбыльным проектам штата, Фентона Т. Стокарда; представителя Бюро Помощи Бизнесу, К. Э. Бюхнера; и людьми, которые продали ему батарею.

Перриго был задан прямой вопрос, покупал ли он недавно мощный аккумулятор.

Он настойчиво ответил: «Нет».

Здесь подключились торговцы батареями, и описали тот тип, который продали ему.

«Ну, – заметил он, – я купил батарею, но она служила экспериментальным целям».

Батарея стоила 200 долларов

«Зачем вы купили столь мощную батарею, которая стоила вам 194 доллара 20 центов, если вы можете получить неограниченное количество энергии из воздуха?»

«Потому что я хотел испытать некоторые катушки».

«Где теперь батарея?» – спросили его.

«Это моё дело, и оно никого не касается», – ответил он, пожав плечами.

Тогда мистер Стокард сказал Перриго:

«Вы вынесли устройство на публичную демонстрацию в субботу, и продавали права на это устройство. Теперь мы обнаружили, что вы купили батарею, которая способна обеспечивать количество энергии, которое, как вы говорили, вы получаете из воздуха. Здесь кроется вероятность грязной работы, и вы должны показать нам эту батарею, или я арестую вас прямо здесь и сейчас».

При слове «арест» Перриго вскочил.

«Её у меня нет. Она не у меня дома. Она не в моей машине. Её у меня нет».

Тогда ему сказали, чтобы он прояснил, куда он дел батарею, чтобы было возможно отследить её, и исключить возможность подлога.

«Я отдал её мусорщику», – пробормотал он.

Его прервал продавец батарей, чтобы спросить, почему он отдал новую батарею мусорщику, вместо того, чтобы вернуть её для перезаряда, тогда, он потерял бы лишь 10% стоимости.

«Я не знал, что вы делаете это», – возразил он, но не смог объяснить такого игнорирования обычной электрической практики, притом, что он посвятил свою жизнь электричеству.

Затем опрос коснулся продажи прав. Сначала Перриго отрицал, что когда-либо продавал права или паи.

Ему был продемонстрирован один из контрактов 1920 г. с «покупателем», и он признал, что продавал права.

Мистер Стокард сказал ему, что предварительное расследование выявило, что он продал уже не менее 200% изобретения, и он сказал, что не вёл списка тех, кому продавал паи.

Также он не фиксировал цену за проданную часть. Некоторые инвесторы платили 2000 долларов за 1% любой прибыли, принесённой устройством, другие получали 1% за 1000 долларов, а в одном известном случае он предлагал 1% за 25 долларов, когда дела его шли плохо.

От паёв опрос вернулся к батарее. Каждый присутствующий в комнате знал, что Перриго был далёк от правды, когда сказал, что отдал батарею мусорщику.

Ему было сделано несколько предложений, чтобы он доказал, что мотор, движущийся от «свободной энергии», не получал питания от этой спрятанной батареи.

Было чётко указано, что, либо Перриго примет одно из этих предложений, либо покинет эту комнату и будет арестован.

Перриго не дослушал ни одно из этих предложений. У него было своё собственное.

«Я предоставлю вам ту машину без кузова, – сказал он. – На ней не будет ничего, кроме шасси, мотора, и моего аккумулятора. Вы можете ездить на ней где угодно, столь долго, сколь захотите. Все секретные соединения будут внутри сантиметровых трубок, и я возьму с вас слово не вскрывать их».

С этим предложением Перриго был «припёрт к стенке».

«Вы только оттягиваете время», – сказали ему.

Ему предложили провести тщательный обыск в машине, с условием, что после обшивка и все части будут приведены в идеальное состояние.

Однако Перриго игнорировал это предложение, повторяемое вновь и вновь, и он продолжал настаивать на том, чтобы отложить тест.

Тогда продавцы батарей заявили, что они могут провести электрический тест тока, текущего через мотор машины Перриго, с тем, чтобы точно выяснить, работает ли она от батарей.

Они предложили присоединить инструменты, которые измерят ток и напряжение, а затем запустить двигатель на некоторое время. Если энергия поступает из батарей, то их энергия должна постепенно уменьшаться. Если же это действительно была «божественная энергия», то никакого снижения энергии не будет.

Перриго расслабился от этого предложения, и выказал знаки согласия с подобным тестом.

Но хитрость, с помощью которой он надеялся проскочить этот тест, столкнулась с наукой, бывшей на стороне батарейщиков.

Идея Перриго состояла в том, чтобы запустить мотор на холостом ходу. Он в деталях объяснил, почему машина не сможет выехать на улицу и ездить по холмам, чтобы снизить энергию. Но батарейщики предложили нажимать на тормоз, пока не будет получен достаточный ток, и они смогли бы оценить время, достаточное для заметного разряда батареи.

Перриго возразил, что это износит его тормоза, но когда ему был обещан новенький набор тормозных колодок, его последнее возражение было отклонено, и, кроме того, группа устала выслушивать его увёртки.

Вся группа отправилась из офиса мистера Холланда в дом Перриго, 1116 по Беннингтон-авеню. Они собрались у задней двери дома, в гараже которого хранилась машина, движущаяся на «свободной энергии». Перриго зашёл внутрь, оставив остальных дожидаться его снаружи.

Последовало часовое ожидание. Эта задержка не могла объясняться просто заминкой Перриго.

Наконец, Перриго послал миссис Перриго к задней двери и позвал мистера Холланда внутрь. Затем мистер Холланд вернулся и сказал, что он настаивал на немедленном проведении теста, но Перриго попросил, чтобы в гараж не зашёл никто, кроме людей, которые были в кабинете мистера Холланда.

Первый тест проводил один из продавцов батарей. Перриго отвёл его в сторону, и попросил провести тест полегче.

«Это новая машина, – просил Перриго, – и если вы будете жестки с ней, вы разрушите все мои шансы».

Затем он снова подошёл к машине и изучил электрические приборы, которые батарейщики привезли со своего завода. На каждом устройстве присутствовала торговая марка заслуживающего уважение производителя, и все они были поверены.

Затем встал вопрос их правильного подключения. Перриго не смог объяснить, которые из проводов им нужны, породив тем самым сомнение, что он не делал настоящей электрической развязки в своих подделках, и что у него должен был быть помощник, делающий работу, пока он занимался продажей прав, демонстрациями и шумихой.

После путаницы с проводами было измерено напряжение, идущее на электромотор, и выяснено, что оно было тем же самым, что и у батареи, проданной Перриго.

Только было присоединено следующее устройство, как Перриго позвали наверх, чтобы подойти к телефону.

Как только он вышел, репортёр Стар откинул тент, закрывающий маленький отсек, встроенный сверху задника сидений. Открылась большая щель, ведущая к пространству позади и снизу от ящика с инструментами. Он засунул свою руку внутрь, пошарил там, и затем нащупал гантелеобразные клеммы, которые используются в обычных автомобильных аккумуляторах.

Он подозвал батарейщика, и тот тоже пошарил в щели. Он сказал, что там было именно то, что они недавно продали.

Затем Перриго вернулся, но к тому времени всё было приведено в исходное состояние.

Его спросили, есть ли батареи в его машине.

«Их нет там», – ответил он настойчиво.

Тогда ему рассказали о батареях, найденных в скрытом отсеке, но он отрицал, что это правда.

Репортёр Стар дотянулся до спрятанной батареи, и Перриго яростно налетел на него, атаковав исследователя. Перриго оттолкнули, и исследование продолжилось.

Люди из Компании Накопительных Батарей провели тщательное исследование батареи, и подтвердили, что она идентична той, что они продали ему за два дня до большой демонстрации, и которую, как он сказал, «он отдал мусорщику».

Батарея была отсоединена, и машина на «божественной энергии» даже не смогла завести мотор. Батарейщики стали паковать обратно свои инструменты.

«Не хотите ли вы сказать, что машина ездит на этих батареях», – крикнул им Перриго.

«Нет, мы не говорим этого, – ответил один из них. – Но мы утверждаем, что эти батареи имеют достаточную мощность для выполнения всего того, что вы делали с этой машиной, и что они выдают то же самое линейное напряжение, которое приходит на двигатель».

Затем Перриго вошёл в состояние бормотания и заикания, настаивая, что машина «работала именно так, как в субботу», и что «мир кое-что потерял».

Так неожиданно оборвалось тестирование, электрики и исследователи со стыдом признались, что они были одурачены настолько грубой подделкой.

Те, кто читал заявления Перриго, что он освободит их от забот с помощью бесплатной бесконечной энергии, лишит их необходимости платить за топливо, лёд и освещение, приведёт в действие машины, поезда, корабли, самолёты, – бесплатно и без ухода, – все они получили плохие новости о том, что ещё одна мечта окончилась пшиком.

Kansas City Star (9 августа, 1927 г.)

«Электричество из воздуха – мошенничество»

[Фотография недоступна]

Когда представители Стар и Бюро Помощи Бизнесу вчера вечером пришли домой к Г. Э. Перриго, изобретателю высоковольтного воздушного [?], то собралась толпа, желающая посмотреть на забаву. Но мистер Перриго, который в субботу демонстрировал свой электромобиль миру, сказал, что он не может провести демонстрацию при таком скоплении народа. Он ошибался. В толпе было много мальчишек, которые не смогли бы задавать вопросы.

[Фото]

Здесь представлена атмосферная индуктивная катушка, которую мистер Перриго выставлял за главную движущую силу своего кабриолета Рео. На самом же деле, она не имела никакого отношения к машине. Всю работу делали аккумуляторы, спрятанные за сиденьем.

Kansas City Journal (11 августа, 1927 г.), с. 2

«Цель Перриго – настоящий тест»

Но он не сказал о времени следующей демонстрации перед инженерами

Кроме слов, что это будет «настоящая демонстрация перед компетентными инженерами», Г. Э. Перриго не объявил времени нового показа своего «изобретения», которое, как он заявляет, отбирает электричество из воздуха.

Очевидно, мистер Перриго был вдохновлён доверием, оказанным ему вчера, когда люди, которые поддерживали его, отказались возбудить дело, как того советовали те, кто выяснил, что его изобретение – подделка.

Тест, на котором основывались обвинения в мошенничестве, вовсе не был тестом, заявил он. Присутствовавшие там, сказал он, не дали ему возможности провести честную демонстрацию, и один из них оскорблял, и кричал на изобретателя.

«Никто из тех, кто помогал мне, – сказал он, – не потеряет свои деньги. Любой инженер скажет вам, что батареи, достаточные для того, чтобы разогнать тяжёлый автомобиль до 65 км/ч, не могут быть размещены в коробке размером 70 см, как то говорили относительно моей машины».

Мистер Перриго не прояснил вопроса о времени новой демонстрации.

«Я желаю, – сказал он, – разобрать мою машину на части, и позволить компетентным людям судить, приходила ли энергия из того источника, о котором я твержу».

Метод и аппарат для накопления и трансформации эфирной электрической энергии

Гарри Перриго

Департамент Торговли, Патентное Бюро Соединённых Штатов

Ко всем персонам, к которым попадёт настоящее, обращаюсь:

Сие служит сертификатом, что это верная копия записей сего бюро из Архива Суда по Таможенным и Патентным Приложениям Соединённых Штатов, касательно Заявки на патент Гарри Э. Перриго, сданной в архив 31 декабря 1925 г., серийный номер 78719, на Улучшение метода и аппарата для накопления и трансформации эфирной электрической энергии.

В свидетельство сего я прикладываю здесь свою руку и в придачу накладываю печать Патентного Бюро, в городе Вашингтон, в первый день марта, в год одна тысяча девятьсот тридцатый (1930) с Рождества Господа нашего, и в сто тридцать четвёртый год от Независимости Соединённых Штатов.

(Печать Патентного Бюро Соединённых Штатов Америки)

Томас Э. Робертсон, патентный уполномоченный.

Утверждаю: Д.Э. Вилсон, начальник отделения.

Патент Гарри Э. Перриго. Серийный №78719. Сдан в архив 31 декабря 1925 г.

Всем, к кому это может относиться:

Да будет известно, что я, Гарри Э. Перриго, гражданин Соединённых Штатов, проживающий в Канзас-сити, в округе Джексон штата Миссури, изобрёл определённый новый полезный Метод и Аппарат для Накопления и Трансформации Эфирной Электрической Энергии, полная спецификация которого нижеследует.

Существование электрических волн в эфире было показано Герцем. Электрические возмущения в атмосфере, известные как «атмосферные помехи», производят известные шумы в беспроволочных телефонах и телеграфах, которые в некоторых случаях искажают передаваемый сигнал. Электрический потенциал эфирных волн также можно распознать в различных случаях искажений нормальной работы электрических передатчиков и телефонных систем. Эти формы электрических волн обладают потенциальной энергией, или ёмкостью, для осуществления работы, и обычно описываются как необычное состояние или напряжение посредника, называемого эфиром.

Волны, используемые во всех известных системах применения эфирных волн, например, в беспроволочной телеграфии, – это герцевы волны, искусственно возбуждённые при помощи электрических аппаратов.

Кроме случая проявления в виде электрических возмущений, существующие эфирные волны с неизвестным потенциалом до того никогда не были ни перехвачены, ни накоплены, ни трансформированы в формы электрической энергии, пригодной для совершения полезной работы, вплоть до моего изобретения и открытия метода и аппарата для этой цели. С помощью моего изобретения получаемая электрическая энергия может быть использована без привлечения других средств, кроме вовлекаемого и далее описываемого метода и аппарата, для получения и трансформации этой электрической энергии.

Изобретение предназначено для следующих целей:

Во-первых; для перехвата и перенаправления электроволновой энергии из общего эфирного поля, и для трансформирования указанной электроэнергии в форму силы, способной к распространению, измерению, работе.

Во-вторых; для увеличения потенциала этих собранных электрических волн до значения, достаточного для применения указанных волн в практических целях.

В-третьих; для метода перехвата и трансформирования электродвижущей силы прямо из эфирно-волнового посредника.

Описывая процедуру овеществления моего изобретения, деталей аппарата, в одной из форм иллюстрации, которая полностью демонстрирует, каким образом возможно перехватить и преобразовать электроволновую энергию, я ссылаюсь теперь на прилагаемые чертежи, на которых, на рис. 1 указана изометрическая проекция электроволнового приёмника, или коллектора, смонтированного на электрическом трансформаторе, также показывающая токоведущие провода, направляющиеся к реостату и серии ламп накаливания.

Рис. 2 – перевёрнутый план верхней, или положительной, пластины волнового приёмника, или коллектора, показывающий серию антенных штекеров, или контактов, и штекера, или контакты, разорванного, или пустого, вывода, или открытого контура (далее в большинстве случаев именуемого «разорванный контур»).

Рис. 2А – поперечный разрез пластины приёмника волн и оконечных контактов, взятый по линии 2А-2А на рис. 2.

Рис. 3 – план нижней антенной пластины волнового коллектора, показывающий оконечные контакты антенны, и контакты разорванного контура.

Рис. 3А – поперечный разрез нижней пластины коллектора и оконечных контактов, взятый по линии 3А-3А рис. 3.

Рис. 4 – перфорированный элемент конструкции, сделанный из изолирующего материала для катушек сопротивления между верхней и нижней антенными пластинами, показывающий верхний элемент, или крышку, каждой катушки сопротивления из серии.

Рис. 4А – поперечный разрез изолирующего элемента, показанного на рис. 4, взятый через серию отверстий самой нижней линии, по линии 4-4 на рис. 4, и показывающий катушки сопротивления.

Рис. 5 – увеличенное детальное изображение одной из катушек сопротивления, которые расположены в изолирующем элементе на рис. 4.

Рис. 6 – вид сверху одной из катушек сопротивления со снятой крышкой.

Рис. 7 – диаграмма электрических соединений между катушками сопротивления на верхней и нижней антенных платах.

Рис. 8 – поперечный разрез эфирно-волнового приёмника в сборе, взятый по линии 8-8 на рис. 7.

Рис. 9 – сегментный вид другого типа волнового трансформатора, показывающий обмотку катушки.

Рис. 9А – одна из полевых катушек на остром конце.

Рис. 10 – вертикальный разрез эфирно-волнового трансформатора и обмотки катушки, взятый по линии 10-10 на рис. 9.

Рис. 11 и рис. 11А – диаграммы двух половин обмотки катушки трансформатора в сборе, показывающие обмотку катушки, сердечники не показаны; эти половины взяты с различных точек зрения для демонстрации деталей в большем масштабе.

Рис. 12 – детальный вид сбоку изолированных мостов в воздушном зазоре трансформатора, и обратных полевых обмоток, находящихся между мостами, за исключением позиции «открыто».

Касательно рис. 2 и рис. 3, верхняя металлическая пластина 20+ и нижняя металлическая пластина 21– содержат антенны моей системы эфирно-волновых коллекторов энергии. Оконечные контакты 23 на пластине 20+, и 24* на пластине 21– на диаграмме соединены электрическими проводниками системы. На настоящей иллюстрации представлены сто оконечных контактов, это число относится к числу контактов 23 на антенной пластине 20+, и соответствующих оконечных контактов 24* на пластине 21–; оконечные контакты, или штыри, 23 и 24* на соответствующих пластинах расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, по десять в ряд, вдоль сторон соответствующих пластин, и потому имеют точное соответствующее положение друг относительно друга.

Система энергии электро-волнового потенциала встроена в моё изобретение. Быстрые изменения полярности в разорванных электрических контуров, и такое систематическое расположение разорванных контуров, принуждает потенциал эфирной волны искать путь с наименьшей проводимостью, чтобы не перегрузить ни один проводник, и, когда в результате действия системы, этот путь будет электрически отслежен, то передача эфирно-волнового потенциала пойдёт от источника его отбора к определённому контуру электро-волновой энергии. Пусть 20+ означает, с её оконечными контактами, положительный источник проницаемости и проводимости распознанных волн эфира, которые неизменно работают от северного к южному полюсу. Для уравнивания общего рассеяния этих распознанных волн эфира в целях эффективной поляризации потенциалов эфирных волн, эфирные волны прерываются, и, со сменой направления волнового потенциала, производится электрический потенциал, и эфирные волны проводятся от контакта к контакту через систему обмотки. Эта система, как было открыто и продемонстрировано, наиболее эффективна, и производит электрическую энергию, или электродвижущую силу, между пластинами 20+ и 21–, которые могут быть объединены, или удвоены.

Система разорванных электрических контуров, которые предоставляют средства для получения волнового потенциала, встроена в систему обмотки обеих пластин, 20+ и 21–, и, при передаче электрических волн и изменении полярности во время их передачи от контактов пластины 20+ на контакты антенной пластины 21–, метод проводимости эфирных волн является абсолютно собирающим и аккумулирующим, показывая, что разность электрического давления, как открыто в моей системе, является источником электродвижущей силы между эфирно-волновыми собирающими пластинами 20+ и 21–.

Далее будет подробно описана система обмотки пластины 20+. Было обнаружено, что в совместной ёмкости антенных пластин 20+ и 21– постоянно присутствуют колебания. Следуя диаграмме обмотке оборота пластины 20+, показанной на рис. 2, оконечные контакты антенны пронумерованы от одного до десяти, начиная с правой стороны нижнего ряда; следующий ряд – с правой стороны пластины, и так далее, вплоть до верхнего ряда, который пронумерован в том же направлении от 91 до 100.

Соединения проводов на верхней пластине 20+, рис. 2, осуществляются с помощью проводника 1’, один конец которого соединён с контактом 1, а другой конец – с контактом 2, а также от контакта 1, по проводу 1о, до контакта 12.

Контакты 2 и 13 соединены подобным образом. Схожие соединения идут от контакта 3 к контакту 14. Такие же соединения сделаны от контакта 3 к контакту 4, от 4 к 15, 5 к 6, 5 к 15, 6 к 17, 7 к 8, 7 к 17, 9 к 18, 9 к 20, 10 к 20, 11 к 12, 12 к 23, 13 к 23, 14 к 24, 15 к 16, 16 к 26, 19 к 29, 21 к 22, 22 к 31, 22 к 32, 23 к 24, 23 к 32, 24 к 34, 25 к 26, 25 к 35, 26 к 36, 27 к 37, 27 к 38, 28 к 29, 30 к 39, 32 к 41, 32 к 42, 33 к 34, 33 к 44, 36 к 37, 36 к 47, 38 к 48, 40 к 49, 41 к 52, 42 к 43, 45 к 54, 45 к 56, 46 к 47, 46 к 56, 47 к 57, 50 к 59, 51 к 52, 51 к 61, 52 к 53, 53 к 54, 55 к 64, 55 к 65, 56 к 57, 58 к 69, 60 к 70, 61 к 62, 63 к 64, 64 к 75, 65 к 76, 66 к 67, 66 к 76, 67 к 76, 68 к 77, 68 к 78, 68 к 79, 70 к 79, 71 к 72, 71 к 81, 72 к 81, 73 к 82, 73 к 84, 74 к 83, 74 к 85, 75 к 85, 75 к 86, 76 к 87, 77 к 78, 78 к 88, 78 к 79, 80 к 89, 81 к 91, 82 к 83, 83 к 92, 83 к 94, 84 к 95, 96 к 96, 86 к 97, 87 к 88, 87 к 98, 88 к 89, 88 к 98, 88 к 99, 90 к 99, 99 к 100, 92 к 93, 94 к 95, 95 к 96, 98 к 99. 

Нижняя пластина 21–, как показано на рис. 3, включает выставляющиеся сверху оконечные контакты, точно соответствующие по количеству и позициям с контактами пластины 20+. Контакты пронумерованы в увеличивающемся порядке от 1 до 100 обратно соответствующим контактам пластины 21–, начиная с левого контакта нижнего ряда пластины 20+, им присваиваются номера 1-2-3-4, и так далее до 10, затем в следующем ряду, начиная слева, от 11 до 21, и так вплоть до верхнего ряда – номера от 91 до 100.

Система обмотки пластины 21– включает разорванные контуры, как на пластине 20+, провода начинаются с тех контактов, где заканчиваются оконечные контакты разорванных контуров, и которые будут обозначены ниже. Соединители, проводящие эфирные волны разорванных контуров, заряжаются от соответствующих антенных контактов.

Провода следуют по пластине 21–, от оконечного контакта 1 путём провода 1х, имеющего один штекер, объединённый с контактом, и другой штекер – соединённый прямо с оконечным контактом 11.

Затем соединения проводов сделаны от контакта 2 к контакту 3; от контакта 4 к контакту 5; контакт 4 к 13, 5 к 6, 5 к 14, 7 к 8, 7 к 16, 8 к 9, 8 к 17, 8 к 18, 9 к 18, 10 к 20, 12 к 13, 13 к 22, l3 к 24, 14 к 23, 15 к 24, 15 к 25, 16 к 25, 17 к 26, 18 к 27, 19 к 38, 21 к 22, 24 к 34, 25 к 34, 26 к 35, 26 к 36, 26 к 37, 27 к 28, 28 к 29, 31 к 32, 31 к 41, 33 к 34, 35 к 45, 36 к 37, 37 к 48, 39 к 48, 40 к 50, 41 к 42, 42 к 43, 42 к 51, 43 к 44, 44 к 55, 46 к 47, 46 к 55, 46 к 56, 47 к 57, 48 к 59, 49 к 60, 51 к 62, 52 к 53, 54 к 63, 54 к 65, 56 к 57, 57 к 66, 58 к 68, 59 к 70, 61 к 72, 62 к 73, 63 к 64, 64 к 74, 65 к 66, 65 к 75, 66 к 67, 66 к 76, 67 к 77, 68 к 77, 69 к 80, 71 к 72, 71 к 81, 73 к 74, 73 к 82, 73 к 83, 74 к 84, 75 к 77, 76 к 86, 76 к 87, 78 к 79, 79 к 89, 81 к 82, 82 к 91 83 к 92, 84 к 93, 85 к 96, 85 к 94, 87 к 96, 87 к 97, 88 к 99, 90 к 100, 90 к 99. Там, где отсутствует выходящий провод от одного штекера к другому, то разорванный контур осуществляется между верхней и нижней пластинами.

Между пластинами 20+ и 21– имеется изолирующий элемент 22р, состоящий из куска волокнистого материала, в котором сделаны вертикальные отверстия 22х. Эти отверстия совпадают по числу и расположению с контактами пластин 20+ и 21–, так что наблюдается точное соответствие между отверстиями и оконечными контактами. В этих отверстиях расположены передаточные катушки сопротивления 25х, одна из которых показана в увеличенном виде, на иллюстрациях рис. 5 и рис. 6.

Эти катушки состоят из серии проводника 25*, начиная с центральных проводов наружу. Диаметр катушки немного меньше отверстий 22’ волокнистого блока 22о. К верхним концам проводов 25 присоединена медная шляпка 25”, а к нижним – металлическая шляпка 25о. Вокруг этих проводов, начиная ближе к верхней плате 25’, намотан тонкий изолированный провод 26’, соединённый одним концом к проводам 25*, а другой конец обмотан вокруг собирающих проводов 25*; намотка ведётся направо, а штекер провода соединён своим нижним концом к тому же обмоточному проводу 25*, с которого началась обмотка, формируя, таким образом, катушку сопротивления. Её правосторонняя обмотка, как видно на рис. 4А и рис. 5, находится поверх слоёв, в которых сопротивление располагается между контактами передачи электро-волновых потенциалов от северного к южному полюсу. Эти катушки расположены в чётко указанных сериях в волокнистом блоке, как видно на рис. 4А. Изменение полярности волновых потенциалов происходит в коротких проводах контура на платах 20+, 21–, так что, где бы ни возникали короткие контуры, там возникает и быстрое изменение полярности; энергия приобретает наибольшее значение в катушках с наименьшим сопротивлением.

Каждая катушка сопротивления имеет определённую длину, и, как видно на рис. 4А, оставляет пространство от колпачка 25” до линии верхней поверхности изолирующего элемента 22о, равное высоте штырей, или оконечных контактов, 23”, на антенной пластине 20+, и равное пространство от линии колпачка 25о до нижнего конца изолирующего элемента 22о. Таким образом, когда нижняя и верхняя пластины собраны, штыри, или контакты, 23*, на верхней пластине 20+ заходят в отверстия и входят в контакт с колпачками 25” соответствующих катушек сопротивления, а оконечные контакты, или штыри, 24* входят в отверстия под нижними колпачками 25о соответствующих катушек сопротивления, и входят с ними в контакт, как видно на поперечном разрезе, рис. 8, оставляя между указанными пластинами и изолирующим элементом пространство 20х и 21х, соответственно, играющее роль воздушных промежутков.

В собранном состоянии группы разорванных контуров пластины 20+ содержат электрический потенциал, обратный потенциалу группы разорванных контуров пластины 21–. Когда эти электрические потенциалы излучаются импульсом с северного на южный полюс, наблюдается постоянная поляризация и деполяризация электроэфирных волн. Другими словами, в поле пластин 20+ и 21– открыто давление, достаточное для получения электродвижущей силы.

Сила, существующая в пространстве и отбирающаяся оттуда, – эта высшая энергия, содержащаяся в электрическом потенциале, в неразорванном пути, с помощью быстрого изменения потенциалов, и используется в моём изобретении. Её прохождение проиллюстрировано на рис. 7, который показывает пластины 20+ и 21– напротив друг друга, контакты пластин 20+ и 21– соединёны с колпачками соответствующим катушек сопротивления. Пластина 20+ в призматической проекции показывает штыри, или оконечные контакты, указанной пластины, и разорванные контуры на обеих пластинах 20+, 21–; соединения проводов пластины 21– показаны пунктиром.

Пусть катушки сопротивления 25х коллектора, электрически соединённые с контактами 1-1 соответствующих пластин 20+ и 21–, указывают линии сил, переходящих с контакта на контакт указанных пластин 20+ и 21–, где контактами служат серии штекеров, через которые собирается электрический эфир. Обмотки этих катушек одинаковы и сделаны таким образом, что потоки посредника вокруг катушки идут от верхнего штекера к катушке, её северному полюсу, а затем – к нижнему штекеру, южному полюсу.

Антенны принимают и излучают поток эфира, или волновой энергии, через проводники от любого направления, в котором собираются потенциалы эфира, и производят давление необходимой силы для получения движения в направлении наименьшего сопротивления от севера к югу, через катушки сопротивления от 1 до 100, излучая поток эфирного посредника, или волновой энергии, между всеми контактами пластин 20+ и 21–. Поток направляется линиями наименьшего сопротивления, где имеется два давления между северными и южными полюсами первой катушки, эти давления имеют противоположный потенциал, и приводят к противоположной полярности катушек. Электродвижущая сила, возникающая таким образом между пластинами 20+ и 21–, постоянна. Одна линия силы прерывается линией силы противоположного потенциала, и все эти силы стремятся к общей полярности, когда производят электродвижущую силу, в противоположных сопротивлениях этих противоположных волновых потенциалов. Метод получения электрической энергии, описанный выше, присущ эквивалентным линиям силы, образованной разорванными контурами и сопротивлениями, и способен, как выяснено на практике, производить ток постоянной или волновой энергии. Когда действие массива разорванных контуров с разными полярностями производит положительную электродвижущую силу, выходной конденсатор 101, ведущий от антенного оконечного контакта 91 на пластине 20+, и выходной конденсатор 102 от антенного оконечного контакта 100 антенной пластины 21–, соединяются на обмотке выходной магнитной катушки эфирного волнового трансформатора, и таким образом получается электрическая энергия.

Ток постоянной, или электродвижущей, силы, собираемый, или аккумулируемый, эфирно-волновым коллектором, имеет низкую интенсивность, и, в целях увеличения этой интенсивности, чтобы электродвижущая сила могла быть поднята до промышленного стандарта, эта сила собирается и регенерируется. Один фактор пополняется другим, пока электродвижущая сила не достигает стандарта требуемой величины. Тот же принцип, заключённый в коллекторе (накопления электродвижущей силы), применяется в большей степени в эфирном трансформаторе. Трансформатор вторичен по отношению к коллектору, последний подаёт на трансформатор низкий потенциал, и потенциал увеличивается до высокого уровня.

Эфирный волновой трансформатор 103 состоит из массива внешних магнитных цепей, которые питаются электричеством от коллектора, и заряжают массив внутренних сердечников до большей или меньшей магнитной плотности. Сердечники изолированы воздушным зазором от внешних магнитных цепей, и электрический ток, генерирующийся в центральных катушках, течёт через различные катушки, отвечающие реакцией в каждом контуре; эта реакция имеет наименьшую величину в катушках от 1 до 8 включительно, рис. 11А, и наибольшую – в катушках от 25 до 32 включительно.

Состав этих центральных катушек будет описан со ссылкой на рис. 9, рис. 10, рис. 11, и рис. 11А. На рис. 11 и рис. 11А соединения показаны сплошными линиями сверху катушки, и пунктирными – снизу.

Ссылаясь на общие виды увеличенных сегментов катушки, рис. 9 и рис. 10 соответственно, видно, что эти планы показывают обмотки и вертикальные провода, или сердечники, а диаграммы рис. 11 и рис. 11А не включают эти вертикальные провода, с целью лучшей иллюстрации контролирующих уравнивающих реактивных сопротивлений, с помощью которых электрический выход эфирно-волнового трансформатора увеличивается до необходимой величины.

Все обмотки катушки 103 концентричны, с центральным жильным сердечником О, в центре волнового трансформатора. Вокруг него тесно расположены первые жилы провода вертикального сердечника 1’, или иглы, как видно на рис. 9 и рис. 10, и вокруг указанных проводов, или игл, 1’, сделана первая обмотка 1, начиная от верхней поверхности волокнистого основания 104. Провода обмотки намотаны направо вокруг этих вертикальных проводов, или игл, 1’, образуя катушку высотой с эти провода, или иглы, 1’ (см. рис. 9А).

Вне обмотки 1 расположен другой ряд вертикальных проводов, или игл, 2’, вокруг которого намотана обмотка 2, от волокнистого основания 104 на высоту проводов, или игл, 1’. Затем, вокруг указанной обмотки 2 расположена серия вертикальных проводов 3’, и вокруг этих вертикальных проводов сделана другая обмотка 3, и т.д., от обмотки 1 до обмотки 32, вокруг которой имеется воздушный зазор 32’. Против обмотки 32 расположены угловые, или шунтирующие, пластины 32о, которые расположены на равном расстоянии друг от друга, в направлении окружности катушки 103, и изолированы от катушки 32. Эти серии обмоток, являющиеся обмотками трансформатора, намотаны направо, как показано на рис. 8А [утерян]. В воздушном промежутке дугообразно расположены магнитные катушки, расположенные попеременно с северной и южной полярностью. Воздушный промежуток разделён в окружности трансформатора мостами, расположенными на равных расстояниях друг от друга. В этих пространствах расположены магнитные катушки 109, изолированные от мостов, как показано на рис. 12.

Штекер этих магнитных катушек выставляется вниз в воздушный промежуток и через следующий мост направо и через обмотку катушки, формируя обратную обмотку южного полюса S2. Обмотка продолжается направо, в направлении верхнего конца катушки через следующий мост, формируется следующая катушка, обозначенная N3. Обмотка продолжает идти направо через следующий мост, и в пространстве между мостами, к точке, расположенной приблизительно на половине расстояния периметра волнового трансформатора; от первого открытого пространства, указанного выше, в котором имеется место, обозначенное «open», – и от моста с дальнего конца этого пространства, начинается новая катушка, от верхней части моста, формируя правонамотанную катушку, и обратную катушку за мостом. Затем катушки продолжаются между мостами, пока не будет достигнут мост слева вышеуказанного открытого пространства.

Вне воздушных промежутков расположена возбуждающая обмотка эфирного трансформатора, – две первые тяжёлые катушки 33 и 34, большего размера, чем предшествующие обмотки от 1 до 32.

Вертикальные провода сердечника 33 тоже имеют увеличенный размер, как показано на рис. 9. Продолжая обмотку возбуждающей катушки сериями из восьми слоёв от 33 до 40 включительно, видно, что вертикальные провода, или иглы, сердечника между соответствующими обмотками от 37 до 40, имеют более высокую ёмкость, в несколько раз превышая диаметром иглы между обмотками от 1 до 32.

Ток от антенной пластины 20+ коллектора проводится через штекер 101, который соединён с катушкой 39 возбуждающей обмотки эфирно-волнового трансформатора, как показано на рис. 11А. Проводник 102, ведущий от пластины 21– коллектора эфирно-волнового трансформатора, соединён с выходной катушкой 40 возбуждающей обмотки эфирно-волнового трансформатора.

Катушки возбуждающих контуров соединены в следующие серии: внешняя катушка 40 соединена проводником 40’ с катушкой 34, а катушка 39 проводником 39’ – с катушкой 33. Катушка 38 соединена проводником 38’ с катушкой 34. Катушка 37, проводником 37’, с магнитной катушкой 33. Катушка 36 соединена проводником 36’ с катушкой 33, и катушка 35, проводником 35’, – с обмоткой катушки 34. Таким образом, соединяются все обмотки возбуждающей катушки от внутренней до внешней, от 33 до 40 включительно.

Один конец прута изолированной шины 41 соединён с катушкой 33 возбуждающих контуров, а другой конец, выступающий вверх, соединён с катушками 1 по 8. Прут шины 42 соединён с катушкой 34, и дотягивается до низа катушек с 1 по 8. В сходной манере, пруты шин 43, 44, 45, 46, 47, и 48, соединены с соответствующими группами катушек, как показано на рис. 11 и рис. 11А.

Между катушками 32 и 33 оставлено место для сердечников эфирно-волнового трансформатора. Указанное место разделено на двадцать шесть отсеков, хотя может использоваться любое чётное количество сердечников. Каждый отсек сердечника разделён немагнитными мостами 32о. Два отсека лежат на противоположных сторонах трансформатора, и поверх противоположных линий, пересекающих ось трансформатора, они промаркированы «open». Остальные двадцать четыре дуговых отсека распределены на четыре группы по шесть в каждой. Первый отсек касается одного из отсеков, обозначенных «open», и содержит железный сердечник, обмотанный возбуждающей обмоткой. Как здесь будет показано, возбуждающая обмотка производит магнитные линии силы с севера на юг. В следующем отсеке направо имеется подобный сердечник, обмотанный таким образом, чтобы давать линии с юга на север, и так далее. Шестой отсек содержит катушку, обозначенную S6, юг-шесть. Предполагается, что эти катушки независимы и изолированы от мостов. Они расположены, как показано на рис. 12, где один из мостов касается места, обозначенного «open», образуя вертикальную немагнитную перемычку, продолжающуюся от линии верха эфирно-волнового трансформатора до изолированного основания 104, и имеют фланцы 106 и 107, изолированные от соответствующих катушек 32 и 33 на противоположных сторонах отсеков полюса.

Система обмотки, вовлечённая в вышеуказанную возбуждающую обмотку, может быть электрически определена как контур возбуждения и регуляции магнитного поля. Он может быть отслежен следующим образом: начинается от шинной катушки 33, затем – по пруту шины 41, присоединённому к восьми оконечным контактам, обозначенным Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 и Р8, соединённых, соответственно, с катушками от первой до восьмой, эфирно-волнового трансформатора, а нижние штекера каждой из этих катушек соединены в обратном порядке с контактами, маркированными N. Отсюда ветви контура разделяются; одна ведёт через полевые катушки, а вторая – к пруту шины 42, который соединён своим внешним концом с катушкой шины 44 контактами Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 и Р8. Группа соединений 82 ведёт к терминалам 86 полевых возбуждающих обмоток, идущих на контакты S6, N5, S4, N3, S2 и N1, на которых заканчивается обмотка, и проявляется снизу, присоединяясь к 84 восемью проводами. Группа обозначена позицией 83, и показана пунктирными линиями. Эти восемь проводов заканчиваются на контактах N. Отсюда контур завершается через прут шины 42, к шинной катушке 34, к изолированным полевым катушкам справа от зоны, обозначенной «open», около прута шины 42, и соединяется со штекером электрического проводника 85 (см. рис. 12), формируя в указанном месте правостороннюю катушку N-1, с которой конец провода выходит из нижней части катушки, и проходит через изолированное окно 111 в перемычку моста, поддерживающего пластину 110. Отсюда он идёт вверх в следующий отсек воздушного промежутка к схожей катушке, и, через окно в указанной пластине, – к окну в следующей пластине, формируя левостороннюю катушку S-2, и далее вниз налево, меняя полярность катушки. В нижнем конце пластины 110 конец провода выходит наружу, и затем идёт через изолирующее окно в следующем мосте, поддерживающем катушку. Обмотка катушки в следующем отсеке одинакова с той, которая была намотана направо. В следующем отсеке намотка левая, и так далее. Эти катушки обозначены на рис. 11А как N1 (северная 1), а следующая – S1 (южная 1), затем N2, и т.д. Цифры от 1 до 6 указывают отсеки воздушного зазора, последний отсек в серии из шести катушек имеют южнополярную обмотку, и указан как S-6. В этой последней магнитной катушке провод выходит вверх, как показано у 86, и с этим проводом соединяются оконечные контакты группы проводов 82, идущих от оконечных контактов внутреннего конца прута шины 41. Таким образом, формируется обмотка шести из двадцати четырёх разделённых отсеков. От этого соединения 86 провод выходит через изолированное окно в первый отсек следующей группы воздушных зазоров, где он закручивается направо, и т.д., как указано выше.

Соединения сверху другой части катушек делаются следующим образом:

На нижней части генераторной катушки, и на закруглении прута шины 41, располагается прут шины 43, который соединён своей внешней частью с катушкой возбуждения трансформатора 34, а его внутренняя часть – с катушками эфирного трансформатора 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, и 16 соответственно. С этим прутом шины, в точках соединения прута с указанными обмотками, соединены оконечные контакты группы Nо. Соединение осуществляется проводами 87, которые соединяются с концом провода в отсеке, из которого выходит прут шины 43; в указанном месте формируется магнитная обмотка северного полюса.

Следующий прут шины, 44, находящийся над последним отсеком разделённого воздушного зазора следующей серии из шести отсеков, одним концом соединён с полюсом обмотки магнитной катушки трансформатора 33, а другим концом – с полюсами катушек от 9 до 16 включительно. С прутом шины в точках соединения с соответствующими катушками соединены оконечные контакты Р16 из серии, или группы, проводов 85, с 9 по 16 включительно. Внешние провода соединены с обмоткой южного полюса в отсеке воздушного зазора под указанным прутом шины.

С группой оконечных контактов N10, на пруте шины 43, соединены верхние концы группы проводов 88. Верхние концы проводов выходят наверх, и соединяются в обратном порядке с группой контактов Р16. Следующий прут шины, или провод, располагается на второй половине эфирного трансформатора, на нижней его части, и обозначен как 45. Этот прут шины соединён своим внешним концом с полевой обмоткой 34, а внутренним концом – с обмотками катушек от 17 до 24 включительно. Эти обмотки соединены с оконечными контактами 20 группой из восьми проводов, и соединены с магнитной обмоткой северного полюса в отсеке, следующем за тем, из которого выходит прут шины.

Следующий прут шины, 46, расположен сверху трансформатора, и соединён с полюсом обмотки катушки возбуждения 33 магнитного контура трансформатора. Своим внутренним концом прут шины соединён с серией катушек от 17 до 24 включительно. Соединение осуществляется серией оконечных контактов Р24 группы восьми проводов Р25. Далее соединение идёт на обмотку южного полюса в шестом отсеке разделённого воздушного промежутка, через который выходит прут шины 46.

С оконечными контактами N20 соединены нижние концы серии проводов N21, а другие их концы выходят наверх и соединяются в обратном порядке с оконечными контактами 24.

Следующий прут шины 47 выходит под катушками трансформатора, его внешний конец соединяется с полюсом катушки 34, а внутренний – с обмотками восьми катушек от 25 до 32 включительно.

Над этими обмотками катушек, с прутом шины 47, группой из восьми проводов 22, соединены оконечные контакты, а другие их концы соединены с катушкой первого отсека воздушного промежутка, за которым выходит прут шины 47.

Следующий прут шины, 48, выходит поверх трансформатора, и проходит через шестой отсек воздушного промежутка в четвёртой четверти окружности трансформатора, и соединяется внешним концом с полюсом, или катушкой магнитного контура, 33, а внутренним концом – с полюсами восьми катушек от 25 до 32 включительно.

С указанным прутом шины соединены оконечные контакты серии, или группы, восьми проводов Р26, соединённых с южным полюсом обмотки катушки в вышеуказанном шестом отсеке, и с оконечными контактами группы проводов N22, соединённых с концами группы восьми проводов Р27. Их верхние концы соединяются в обратном порядке с оконечными контактами проводов Р26 катушек с 32 по 25 соответственно.

Таким образом, дано описание обмоток магнитных катушек возбуждения и проводов регуляции катушек магнитного поля. Последние, как будет описано, предназначены для возбуждения любой части эфирного трансформатора, от магнитного контура к обмоткам катушек с 1 по 32, в зависимости от потребления тока, приводящего к полной самоиндукции ёмкости трансформатора, генерирующей энергию или ток; при этом магнитные контуры работают, как описано выше.

Эфирно-волновой коллектор соединён с эфирно-волновым трансформатором, описанным выше. Для практического действия, как видно на рис. 1, нижняя пластина 21 коллектора лежит на изолирующих пересекающихся прутах 113-116, которые выходят поперёк вершины трансформатора 103. В этой части коллектора, как видно, токоведущие провода выполнены в форме прутов. Верхний конец прута 118 соединён с пластиной коллектора, а нижний конец проходит вниз и изолирован от пластины 21, загнут внутрь, а затем вниз, и входит в контакт с возбуждающей обмоткой внешней возбуждающей катушки 40 магнитного контура.

Питающие провода для распределения тока соединены с катушками магнитного возбуждающего контура. Штекер одного из проводов, обозначенный 117, соединён с полюсом катушки 33 трансформатора 103. Напротив него располагается отсек разделённого воздушного промежутка, промаркированный «open», впервые упомянутый в описании первой серии из шести отсеков воздушного промежутка трансформатора.

Другой провод, 118, с помощью внутреннего штекера соединяется с обмоткой катушки 34 магнитного поля в задней части трансформатора.

Внешние части этих питающих проводов 117 и 118 соединяются с двухполюсным переключателем 120, который контактирует с проводами 121–122 реостатного контроллера 124.

С реостатом соединяются внутренние штекера проводов 125 и 126. Внешние штекера параллельно соединяются с контуром ламп с помощью патронов 127, которые показаны в сборе с лампами накаливания 128.

Очевидно, что отводящие питающие провода могут соединяться с мотором, и электрическая энергия будет передаваться с высокой и низкой скоростью, когда нагрузка мотора будет увеличиваться, или наоборот, и при увеличении числа ламп накаливания, для возбуждения магнитных контуров трансформатора, эффективность которого будет описана ниже для случая связи с коллектором эфирно-волнового посредника.

Электродвижущая сила тока из эфирно-волнового антенного коллектора течёт, или проводится, проводниками 101 и 102, штекера которых соединены с антенными пластинами 20+ и 21–, соответственно, а также с катушками эфирно-волнового трансформатора 39 и 40, соответственно. Ток, текущий в магнитный контур катушек, активизирует проводники 39’, 40’, магнетизирует обмотки катушек 33 и 34 соответственно. Эти катушки 33 и 34 активизируют магнитные катушки 37 и 38, через проводники 37’, 38’, соответственно, и катушки 35 и 36 через проводники 35’, 36’, соответственно. Активизируется весь магнитный контур от 33 до 40. Затем ток течёт через пруты шин в катушку около центра трансформатора, которая имеет наименьшее сопротивление, и указана как первая катушка снаружи изолированного сердечника «О».

Ток, генерируемый и текущий через пруты шин, генерирует электромагнитную силу в магнитном контуре.

Активизируемая катушка отвечает через прут шины 43 в магнитный контур шинной катушки 34, и линии электродвижущей силы задерживаются изменениями в линиях силы, которые вызывают колебания в изменениях полярности.

Двухполюсный переключатель 120 перекидывается в положение контакта штекеров отводящих питающих проводов 117-118 с проводами 121–122 реостатного контроллера 124; ток необходимой силы проводится с помощью проводников 125-126 к серии ламп накаливания 128.

Теперь трансформатор, используемый для освещения, соединён с контуром ламп накаливания и обеспечивает его работу.

Электродвижущая сила трансформатора, увеличиваясь от количества нагрузки, увеличивает ток, текущий через первую магнетизирующую катушку трансформатора от 1 до 8, порождает новые линии электродвижущей силы, потенциалы которой движутся вдоль линий наименьшего сопротивления, встречают изменения линий силы через обратную группу проводов 84. В то же время он производит более высокую магнитную электродвижущую силу при своём обратном движении по пруту шины 41, который, отвечая на увеличение линий магнитной силы от магнитных катушек, контролирует движение тока. Контроль осуществляется столкновением этих линий силы с более высокой электродвижущей силой, вовлекая в процесс магнитные катушки в отсеках воздушного зазора от 1 до 6 включительно. Ток начинает течь через магнитные катушки. Во время его течения из группы проводников 83 к проводникам в отсеке S6 в первой серии шести отсеков воздушного зазора, ток течёт через магнитную обмотку по проводнику 85, в отсеке N1, затем через магнитную обмотку S2 следующего отсека, затем через магнитную обмотку N2 в следующем отсеке, затем через магнитную обмотку S4 следующего отсека, затем через магнитную обмотку N5 следующего отсека, затем через магнитную обмотку N6 в следующем отсеке. К этому моменту ток, флуктуации которого регулируются быстрыми изменениями полярности, при увеличении электродвижущей силы течёт с индуктивной силой через прут шины для активации серии катушек с 1 по 8. Известно, что в моём трансформаторе электродвижущая сила происходит из магнетизирующих катушек от 1 до 32 соответственно, пока увеличившаяся нагрузка действует на трансформатор. Индуктивная сила настраивает магнитные контуры через проводники 37’, 35’, вовлекая генерацию тока, который течёт через прут шины 44, и уходит в контур следующей катушки трансформатора 8’, где линии силы, корректируя полюса группы проводов 81, изменяют поляризацию и деполяризацию через один или большее количество проводов 88, вызывая дополнительную электродвижущую силу. Её флуктуации становятся постоянными на катушках магнитного поля в отсеках воздушного зазора от 1 по 6 в следующей четверти трансформатора. При этом, и при дальнейшем увеличении нагрузки, для вовлечения в процесс магнитных контуров 33 и 35, ток проходит через проводники 35х, 36’, через прут шины 46, отбирая электромагнитную силу из возбуждения всех катушек трансформатора, чей потенциал проходит через группу проводников, ведущих к следующей серии обмоток катушек от 16 по 24. Далее ток идёт через обратно соединённую группу проводов N21, и затем проводится через группы магнитных катушек в следующих сериях катушек.

Когда нагрузка увеличивается, главные магнитные катушки, показанные жирными линиями на рис. 11 и рис. 11А, участвуют в последнем перераспределении тока. Он течёт из толстой катушки 32, активирует прут шины 48, а также активизирует группу из восьми катушек трансформатора от 1 до 32 включительно. Ток течёт через обратно соединённые проводники Р27 через магнетизирующие полевые катушки, обрезая линию силы и создавая электродвижущую силу. Ток, текущий через четвёртую серию из шести отсеков воздушного промежутка, и магнетизирующие полевые катушки в этих сериях, в которых флуктуации тока становятся постоянными, и полное распределение тока, теперь приходят из каждой секции трансформатора. В этих секциях, пока электродвижущая сила увеличивается, чтобы соответствовать нагрузке, происходит постоянная регуляция в возбуждающих катушках, и через магнетизирующие полевые катушки, препятствуют линиям наименьшего сопротивления. Последние выдают компенсирующее сопротивление, в пропорции к нагрузке, отрезанной и пропущенной реостатным контроллером. Отсюда следует, что, когда электромагнитная сила трансформатора увеличивается для поддержания необходимой электродвижущей силы, накопление эфирных волн в коллекторе производит электродвижущую силу в том же количестве. Этот результат является новым открытием, с долговременными выгодами для человечества, так как оно даёт начальные возможности электрической энергии для всех применений, полученной из общего эфирно-волнового поля электрического посредника мною.

Полностью описав моё изобретение, теперь я заявляю следующую новизну, и прошу защитить её Письменным Патентом:

1. Производство и генерация электродвижущей силы путём накопления эфирных волн неизвестного потенциала, из общего поля эфирно-волнового электрического посредника.

2. Производство и генерация электродвижущей силы при помощи аккумуляции потенциалов эфирных волн электрического посредника, и их поляризация в постоянную электродвижущую силу.

3. Источник электродвижущей силы, в основе которого лежит индуктивная поляризация и деполяризация пульсирующих волн эфира, из эфирно-волнового потенциала эфирно-волнового электрического посредника.

4. Производство и генерация электродвижущей силы, состоящее в накоплении эфирных волн общего электрического эфирно-волнового посредника, и изменении их потенциалов в разорванных контурах противоположной полярности, поляризации-деполяризации волновых потенциалов, и принуждении активизированных потенциалов к передаче через магнитные контуры.

5. Источник электродвижущей силы, заключающийся в индуктивных эфирно-волновых потенциалах эфирного волнового посредника, чьи потенциалы изменяются на сопротивлениях, и затем поляризуются и деполяризуются при передаче.

6. Описан метод производства электродвижущей силы, заключающийся в собирании эфирных волн общего поля электрического посредника, их потенциалы изменяются в разорванных контурах, а затем в поляризованных сопротивлениях.

7. Описан метод производства электродвижущей силы, заключающийся в собирании эфирных волн из общего поля электрического посредника, изменении их потенциалов, передаче их по разорванным контурам, поляризации и деполяризации потенциалов, и передаче через поляризованные сопротивления в магнитные контуры.

8. Описан метод производства электродвижущей силы, заключающийся в собирании и накоплении эфирных волн из общего поля электрического эфирно-волнового посредника, изменении их потенциалов и передаче их по разорванным контурам, поляризации и деполяризации этих потенциалов при передаче через поляризованные сопротивления в магнитных контурах разной полярности.

9. Описан метод производства постоянной электродвижущей силы, заключающийся в собирании и накоплении эфирных волн из общего поля электрического эфирно-волнового посредника, изменении их потенциалов и передаче их по разорванным контурам, изменении их потенциалов, поляризации и деполяризации этих потенциалов, и передаче их через поляризованные сопротивления, а оттуда через магнитные контуры, в которых полярности меняются в зависимости от электродвижущей силы.

10. Описаны метод и аппарат для отбирания из общего эфирного поля электрического посредника электрических эфирных волн, или эфира, электродвижущей силы, способной к накоплению, распределению, измерению.

11. Описаны метод и аппарат для отбирания из общего эфирного поля электрического посредника волновых потенциалов, и разрыва линий сил этих потенциалов для производства электродвижущей силы.

12. Описаны метод и аппарат для отбирания и накопления из общего поля электрического посредника эфирных волн неизвестной полярности и конвертации этих волн в линии электродвижущей силы постоянной полярности.

13. Описаны метод и аппарат для отбирания и накопления из общего поля электрического посредника эфирных волн неизвестной полярности через антенны противоположной полярности, передаче этих волн через разорванные проводники, собранные в группы разорванных контуров, находящихся в электрическом контакте с антеннами, а затем – через поляризованные сопротивления, электрически контактирующие с проводниками разорванных контуров.

14. Описаны метод и аппарат для отбирания и накопления из общего эфирного поля электрического посредника эфирных волн, заключающийся в достижении проводимости волнового посредника между параллельными антенными проводниками, и проведении эфирных волн из проводников через группы разорванных контуров, электрически контактирующих со штекерами антенн, и во включении поляризованных сопротивлений между антенными проводниками.

15. Описаны метод и аппарат для отбирания и накопления из общего эфирного поля электрического поля неизвестной полярности эфирных волн электродвижущей силы, заключающийся в проведении линий силы эфирных электрических волн через антенны и группы разорванных контуров, и прерывании линий силы, а затем обращения полярности этих потенциалов посредством поляризованных сопротивлений.

16. Описаны метод и аппарат для отбирания и накопления из общего эфирного поля электрического посредника тока электродвижущей силы, и увеличении его линий силы в трансформаторе магнитных линий силы.

17. Коллектор эфирных электрических волн, состоящий из антенных проводников, и ведущей из них группы, или групп, разорванных контуров поляризации и деполяризации волн, и поляризованных сопротивлений, соотносящихся к разорванным контурам таким образом, чтобы разорвать потенциалы эфирного посредника.

18. Коллектор эфирных электрических волн, состоящий из антенных проводников, и группы, или групп, разорванных контуров, поляризующих и деполяризующих волны, проводящих волны из присоединённых к ним штекеров антенных проводников, и поляризующих сопротивлений в пути электрического посредника у штекеров антенн.

19. Коллектор эфирных электрических волн, состоящий из антенных проводников, оконечных контактов, и группы, или групп, проводников поляризации и деполяризации, разрывающих волны, соединённых с оконечными контактами.

20. Коллектор эфирных электрических волн, состоящий из антенных проводников потенциалов электрических волн, и противостоящей группы, или групп, разорванных контуров, поляризующих и деполяризующих волны, в волнопроводящем соединении со штекерами антенных проводников, и поляризованных сопротивлений, соединённых с группой, или группами, разорванных контуров, и изолированных, начиная от них.

21. Коллектор и аккумулятор эфирных электрических волн, состоящие из индуктивно-волновых антенных пластин, и оконечных контактов в противоположных позициях проведения волн.

22. Коллектор и аккумулятор эфирных электрических волн, состоящие из индуктивно-волновых антенных пластин. Каждая пластина имеет серию оконечных контактов в определённых позициях, поляризующие-деполяризующие проводники в разорванных контурах, находящиеся в оконечных контактах на каждой пластине, и волнопроводящие поляризованные сопротивления, соединяющиеся с определёнными контактами.

23. Коллектор и аккумулятор эфирных электрических волн, состоящие из раздельных индуктивно-волновых антенных пластин и серии оконечных контактов на каждой пластине в определённых позициях относительно друг друга, средств изоляции одной пластины от другой, группы, или групп, проводников разорванных контуров на каждой пластине, в соединении, проводящем волны, с оконечными контактами, и поляризованных сопротивлений, соединяющих контакты на каждой пластине.

24. Коллектор и аккумулятор эфирных электрических волн, состоящие из раздельных индуктивно-волновых пластин, и серии оконечных контактов на каждой пластине, изолирующего элемента между указанными пластинами, оснащённого окнами в определённых позициях, впускающими в себя указанные конечные контакты, катушек поляризованных сопротивлений в указанных окнах, соединённых с соответствующими контактами на раздельных пластинах, и группы, или групп, разорванных проводников, поляризующих волны, на указанных оконечных контактах.

25. Аппарат для собирания, аккумулирования и наращивания эфирной электрической волновой энергии, содержащий индукторы эфирных электрических волн, контурные разрывающие поляризаторы и деполяризаторы электрических волн, элементы смены потенциала, соединяющие разорванные контуры, магнитные контуры, и поляризующие-деполяризующие передатчики тока в магнитных контурах.

26. Коллектор и аккумулятор эфирных электрических волн, и трансформатор повышения энергии электродвижущей силы из тока волновой энергии, переданной из аккумулятора.

27. Эфирно-волновой трансформатор электродвижущей силы, состоящий из магнитных контуров, и поляризующе-деполяризующих контуров, контролирующих магнитные контуры.

28. Эфирно-волновой трансформатор электродвижущей силы, магнитные контуры повышения активности вне основного тела, и воздушный промежуток между ними, поляризующе-деполяризующие контуры, соединяющие полюса магнитных контуров основного тела с полюсами магнитных контуров внешнего тела, и осуществляющие, таким образом, электрический контроль.

29. Коллектор и аккумулятор эфирных электрических волн, и магнитные контуры, активируемые поляризуемыми и деполяризуемыми эфирными волнами из аккумулятора.

30. Эфирно-волновой трансформатор электродвижущей силы, содержащий внутреннее тело магнитных контуров и внешнее тело магнитных контуров увеличенной магнитной интенсивности по отношению к внутреннему телу, и воздушный промежуток между ними; проводники, соединяющие магнитные полюса оконечного тела с магнитными полюсами внешнего тела, группу поляризующе-деполяризующих контуров, соединяющих проводники этих полюсов друг с другом, и поляризующих сопротивлений в воздушном промежутке, соединённых с поляризующе-деполяризующими контурами.

31. Эфирно-волновой трансформатор электродвижущей силы, состоящий из серии внутренних магнитных контуров, серии внешних магнитных контуров, воздушного промежутка между ними, проводников, соединяющих полюса внешних магнитных контуров с полюсами внутренних магнитных контуров в прогрессирующей степени электрической индукции, поляризующе-деполяризующих контуров, соединённых оконечными контактами проводников с полюсами внутренних магнитных контуров в обратном порядке, проводников, ведущих от указанных полюсов к воздушному зазору, и поляризующих сопротивлений, соединённых с поляризующе-деполяризующими контурами в воздушном зазоре.

32. Эфирно-волновой трансформатор электродвижущей силы, содержащий внутреннее тело магнитных контуров, внешнее тело увеличенной магнитной интенсивности, воздушный промежуток между ними, изолирующий посредник, соединяющий внутреннее и внешнее тела магнитных контуров, проводники, соединяющие полюса внутреннего и внешнего магнитных контуров в прогрессирующей степени электрической индукции, поляризующе-деполяризующих контуры, соединяющие серии проводников от полюсов магнитных контуров, серии поляризующе-деполяризующих контуров, соединяющих указанные проводники в обратном порядке, и поляризующие катушки сопротивления в воздушном промежутке, изолированные от магнитных контуров, и электрически соединяющие серии обратных поляризующе-деполяризующих контуров, идущих от магнитных контуров.

33. Описан метод производства электродвижущей силы между полюсами передающей катушки сопротивления.

34. Описан метод производства электродвижущей силы из эфирных волн электрического посредника между линиями силы, протекающими через полюса передающей катушки сопротивления.

35. Описан метод производства электродвижущей силы из антенн-проводников эфирных волн электрического посредника, путём изменения их потенциалов в процессе передачи линий силы через сопротивления, передающие волны.

36. Описан метод производства электродвижущей силы, проводящейся через антенны эфирно-волнового электрического посредника, состоящий в изменении их потенциалов через разорванные проводники, контактирующие с антеннами, в процессе передачи линий силы через волно-передающие катушки сопротивления.

В свидетельство сего я прилагаю здесь свою подпись:

Гарри Э. Перриго

Рис. 1: Изометрическая проекция, показывающая электроволновой приёмник, или коллектор, смонтированный на электрическом трансформаторе, также показывающая токоведущие провода, ведущие к реостату и серии ламп накаливания.
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Рис. 2: Перевёрнутый план верхней, или положительной, пластины волнового приёмника, или коллектора, показывающий серию антенных штекеров, или контактов, и штекера, или контакты, разорванного, или пустого, вывода, или открытого контура (далее в большинстве случаев именуемого «разорванный контур»).
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ЩЁЛКНИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Рис. 2А: Поперечный разрез пластины приёмника волн и оконечных контактов, взятый по линии 2А-2А на рис. 2.
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Рис. 3: План нижней антенной пластины волнового коллектора, показывающий оконечные контакты антенны, и контакты разорванного контура.
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Рис. 3А: Поперечный разрез нижней пластины коллектора и оконечных контактов, взятый по линии 3А-3А рис. 3.
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Рис. 4: Перфорированный элемент конструкции, сделанный из изолирующего материала, для катушек сопротивления между верхней и нижней антенными пластинами, показывающий верхний элемент, или крышку, каждой катушки сопротивления из серии.
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Рис. 4А: Поперечный разрез изолирующего элемента, показанного на рис. 4, взятый через серию отверстий самой нижней линии, по линии 4-4 на рис. 4, и показывающий катушки сопротивления.
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Рис. 5: Увеличенное детальное изображение одной из катушек сопротивления, которые расположены в изолирующем элементе на рис. 4.
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Рис. 6: Вид сверху одной из катушек сопротивления со снятой крышкой.
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Рис. 7: Диаграмма электрических соединений между катушками сопротивления на верхней и нижней антенных платах.
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Рис. 8: Поперечный разрез эфирно-волнового приёмника в сборе, взятый по линии 8-8 на рис. 7.
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Рис. 8А: [утерян]

Рис. 9: Сегментный вид другого типа волнового трансформатора, показывающий обмотку катушки.
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Рис. 9А: Одна из полевых катушек на остром конце.
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Рис. 10: Вертикальный разрез эфирно-волнового трансформатора и обмотки катушки, взятый по линии 10-10 на рис. 9.
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Рис. 11: Диаграмма двух половин обмотки катушки трансформатора в сборе, показывающая обмотку катушки, сердечники не показаны; эти половины взяты с различных точек зрения для демонстрации деталей в большем масштабе.
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Рис. 11А: Диаграмма двух половин обмотки катушки трансформатора в сборе, показывающая обмотку катушки, сердечники не показаны; эти половины взяты с различных точек зрения для демонстрации деталей в большем масштабе.
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Рис. 12: Детальный вид сбоку изолированных мостов в воздушном зазоре трансформатора, и обратных полевых обмоток, находящихся между мостами, за исключением позиции «открыто».
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