Earth Energy

By John Bigelow

In a book titled The Physics of the Primary State of Matter, published in the 1930s, Karl Schappeller described his Prime Mover, a 10-inch steel sphere with quarter-inch copper tubing coils. These were filled with a material not named specifically, but which is said to have hardened under the influence of direct current and a magnetic field [electro-rheological fluid]. With such polarization, it might be guessed to act like a dielectric capacitor and as a diode. The same material is inside the rotor. The transfer of electrons upward, and the magnetic field of the sphere combine to turn the rotor. No direct conversion of this energy to electricity is described, but the rotor could be attached to a generator... According to Schappeller, the amount of this sustaining rotation of the device would be termed ‘glowing magnetism’ and be located at the center of the sphere. Present day terminology might be ‘plasma’.

Энергия земли
От Джон Бигелоу
В книге под названием "Физика первичного состояния материи", опубликованной в 1930-х годах, Карл Шаппеллер описал свой первичный двигатель-10-дюймовую стальную сферу с четвертью-дюймовыми медными трубчатыми катушками. Они были заполнены материалом, не названным конкретно, но который, как говорят, затвердел под воздействием постоянного тока и магнитного поля [электрореологическая жидкость]. При такой поляризации можно предположить, что он действует как диэлектрический конденсатор и как диод. Такой же материал внутри ротора. Передача электронов вверх, и магнитное поле сферы объединяются, чтобы повернуть Ротор. Нет прямого преобразования этой энергии в электричество, но ротор может быть присоединен к генератору... По словам Шаппеллера, величина этого поддерживающего вращения устройства будет называться "светящимся магнетизмом" и располагаться в центре сферы. Современная терминология может быть "плазмой".

The Circuit
Starting from the top half of the Stator, the coil of tube containing the sublimate is fixed to the North Pole, finally emerging through the hollow axle on which the Sphere of the Stator is supported, the bottom half of the Sphere being similarly provided with a coil of tube attached to the South pole and emerging on the other side through the hollow axle. Wires (ordinary copper conducting wires) are connected to the two ends of the nests of tubes, after which they emerge through the hollow axle and are brought down to two terminals conveniently situated. These wires complete the circuit through the Rotor, which is mechanically an entirely separate unit, standing on its own base and at a specific calculated distance from the Stator; the Rotor is fixed to the shaft to be driven. The central terminal is for the "earthing connection" through a battery (needless to say, of special design and having no relation to any form of battery at present known to the SP [Secondary Physics]), and the Sphere is earthed through the battery -- the whole of this connection from the center terminal to the "earthing disc" itself being a tube filled with sublimate exactly similar to the tubes forming the Stator field. The disc or earthing plate is also of special design, according to the purpose to be served. The battery is not essential where the Stator is merely for the production of power, as it is really a refining apparatus -- that is, for refining or qualifying the energy for each specific purpose to be served. A study of the Schematic Diagram and Scale Drawing of the Stator should now make this clear.
Цепь

Начиная с верхней половины статора, катушка трубки, содержащая сублимат, крепится к Северному полюсу, наконец, выходя через полую ось, на которой поддерживается сфера статора, нижняя половина сферы аналогичным образом снабжена катушкой трубки, прикрепленной к Южному полюсу и выходящей с другой стороны через полую ось. Провода (обычные медные проводящие провода) подсоединяются к двум концам гнезд трубок, после чего они выходят через полую ось и опускаются на две удобно расположенные клеммы. Эти провода завершают цепь через Ротор, который механически полностью отдельный блок, стоящий на своем собственном основании и на специфическом высчитанном расстоянии от статора; Ротор зафиксирован к валу, который нужно управлять. Центральная клемма предназначена для" заземления "через батарею (само собой разумеется, специальной конструкции и не имеющей никакого отношения к какой-либо форме батареи, известной в настоящее время SP [вторичной физике]), а сфера заземляется через батарею-все это соединение от центральной клеммы до самого" заземляющего диска " представляет собой трубку, заполненную сублиматом, точно таким же, как трубки, образующие поле статора. Диск или плита заземленная также специальной конструкции, согласно цели, который нужно служить. Батарея не важна там, где статор предназначен только для производства энергии, так как это действительно рафинирующий аппарат, то есть для рафинирования или квалификации энергии для каждой конкретной цели. Изучение схематической схемы и масштабного чертежа статора теперь должно сделать это ясным.
The Physics of the Primary State of Matter

by Cyril Davson 

1955

The New Technique ~

The important fact from the point of view of the New Technique is that the only source of primary magnetism is glowing core of hydrogen energy, or the primary magnetism as force is magnetism in the glowing state, or glowing magnetism, which is the Primary Force, or if we must use the present terms, the atomic force, the chemical composition of which is a hydrogen energy core interacting through mobility with its complementary cold oxygen energy stress field, the physics of which has already been explained.  The fulcrum or basis of the New Technique based on the physics of the Primary State is thus the production of a core of glowing magnetism, the greatest available force within the reach of man, and in the Cosmos the great creative origin-force in all Nature. In the cosmos we learned that the essential factor to the formation of a glowing core was the establishment of a magnetic point of inequality in the otherwise latent homogenous stress field. Obviously, we have not the same faculties as are available in the cosmos, and so the crux of the whole problem in the New Technique is this forming of a point of inequality in the ether, under such conditions that a glowing hydrogen core, or glowing magnetism, will form as a space-form impression entity and be maintained as such. Primary magnetism, or a glowing hydrogen core of energy, is always spherical, because it forms radially concentrically on the point of inequality.

Физика первичного состояния материи

Сирил Дэвсон 

1955

Новая Техника ~

Важным фактом с точки зрения новой техники является то, что единственным источником первичного магнетизма является светящееся ядро водородной энергии, или первичный магнетизм как сила-это магнетизм в светящемся состоянии, или светящийся магнетизм, который является первичной силой, или, если использовать нынешние термины, атомная сила, химический состав которой представляет собой водородное энергетическое ядро, взаимодействующее через подвижность со своим дополняющим холодным кислородом энергетическим полем напряжения, физика которого уже была объяснена. Таким образом, основой новой техники, основанной на физике первичного состояния, является создание ядра светящегося магнетизма, величайшей доступной силы в пределах досягаемости человека, а в космосе-великого творческого начала-силы во всей природе. В космосе мы узнали, что существенным фактором формирования светящегося ядра является установление магнитной точки неравенства в скрытом однородном поле напряжений. Очевидно, что у нас нет тех способностей, которые доступны в космосе, и поэтому суть всей проблемы в новой технике заключается в формировании точки неравенства в эфире при таких условиях, что светящееся водородное ядро, или светящийся магнетизм, будет формироваться как пространственно-образная импрессионная сущность и поддерживаться как таковая. Первичный магнетизм, или светящееся водородное ядро энергии, всегда сферичен, потому что он образуется радиально концентрично точке неравенства.
It is therefore clear that the first technical problem we have to solve is: what form of technical appliance is there which will put a spherical stress on any given point in the ether? The stress must, of course, be magnetic or electromagnetic in quality and thereby exert a suction on the ether on and to this point so that the surrounding ether will be drawn in, catalyzed, and finally radiated out as a stimulated stressfield which can be made to perform work of all kinds, just as the electric current is now used to produce mechanical power, light, heat and electrolysis for all forms of industrial purposes. There is a similar medical application to healing, radiology, diathermy and electrotherapy through ionization of the particular salts or drugs required by any given condition of the body, and multifarious other applications (See Part III). So we now have as our guide the fact that the appliance must be capable of continually receiving and holding an electromagnetic charge, the form of which must be spherical. The appliance nearest to this at present available is perhaps the solenoid, which is simply a coil of wire through which an electric current is passed. The electric current produces a magnetic field round the wire coil on which the ether exerts a force of attraction or a suction force, because the ether itself is latent magnetism; and we know that if through the center of this coil or solenoid we insert a bar of steel the magnetic stress from the solenoid will be induced into the steel bar, and the bar will be said the be magnetized. Suppose, therefore, we produce a magnetic field of spherical form, that is, wind our wire in the form of a sphere, and provide it with a suitable support and covering. This would hardly satisfy our requirements,
Поэтому ясно, что первая техническая проблема, которую мы должны решить, заключается в следующем: какая форма технического устройства будет создавать сферическое напряжение в любой заданной точке эфира? Напряжение, конечно, должно быть магнитным или электромагнитным по качеству и, таким образом, оказывать всасывание эфира на и до этой точки, так что окружающий эфир будет втягиваться, катализироваться и, наконец, излучаться как стимулированное стрессовое поле, которое можно заставить выполнять работу всех видов, так же, как электрический ток теперь используется для производства механической энергии, света, тепла и электролиза для всех форм промышленных целей. Существует аналогичное медицинское применение для лечения, радиологии, диатермии и электротерапии через ионизацию конкретных солей или лекарств, необходимых для любого данного состояния тела, и множество других приложений (см. Часть III). Так что теперь у нас в руководство тот факт, что прибор должен быть способен постоянно получать и удерживать электромагнитный заряд, форма которого должна быть сферической. Ближайшим к этому прибору в настоящее время является, возможно, соленоид, представляющий собой просто катушку провода, через которую пропускается электрический ток. Электрический ток создает магнитное поле вокруг провода катушки, по которой эфир проявляет силу притяжения или силу всасывания, так как эфир сам латентный магнетизм; и мы знаем, что если через центр этой катушки или соленоида мы вставляем стальную магнитное усилие от соленоида будет наведен в сталь бар, и бар сказал намагничиваться. Предположим поэтому, что мы создаем магнитное поле сферической формы, то есть наматываем наш провод в виде сферы и обеспечиваем его подходящей опорой и покрытием. Это вряд ли удовлетворит нашим требованиям,
(1) because an electric current will always have to be supplied from an exterior source; (2) because this type or quality of magnetic field would only magnetize a piece of iron or steel placed in the center of the spherical solenoid and the Ether would not react to this type of gauss field; (3) the current in the solenoid is held adhesively to the cohesive force of the wire and cannot therefore put a stress on a point in the geometric center of the spherical solenoid, as its complementary stressfield in this case is the cohesive force of the wire itself and it has thus no complementary stressfield or contra-pole external to its Space-form. It will thus be perfectly clear that a field produced as at present through the medium of passing a current through a copper wire would not fulfill the purpose, and that we require some form of field which will spring out on to its geometrical center and thus draw with it the surrounding Ether, until finally the pressure on the point from the ether compression on the constantly inrushing ether brings it to the glowing state and a physical point of origin is formed on the geometrical center of the Sphere, or, as Schappeller terms this apparatus, the Stator.
(1) потому что электрический ток всегда должен быть запитан от внешнего источника; (2) потому что этот тип или качество магнитного поля только намагнитит кусок железа или стали, помещенный в центр сферического соленоида, и эфир не будет реагировать на этот тип поля Гаусса; (3) течение в соленоиде держится адгезивно к когезионной силе провода и не может поэтому положить усилие на пункт в геометрическом центре сферически соленоида, по мере того как свое комплементарное stressfield в этом случае когезионная сила самого провода и оно не имеет таким образом комплементарные stressfield или contra-pole внешние к своей космос-форме. Таким образом, будет совершенно ясно, что поле, создаваемое в настоящее время посредством пропускания тока через медную проволоку, не будет выполнять этой цели, и что нам нужна какая-то форма поля, которая будет выпрыгивать на его геометрический центр и, таким образом, притягивать с собой окружающий эфир, пока, наконец, давление на точку от сжатия эфира на постоянно набегающий эфир не приведет ее к светящемуся состоянию и физическая точка происхождения не будет сформирована на геометрическом центре сферы, или, в конце концов, как называет этот аппарат Шапеллер, статор.
The Electret ~
We have seen that the numerous so-called "effects" in Physics owe their origin to the crossing of two stressfields, e.g., Nernst, Ettinghaus, Hall, Leduc, Peltier and Thompson effects; these may be said to ring the charges between, say, heat and electricity, electricity and magnetism, and so forth; others have been cited, producing different effects, but all are caused by the same principle or law -- that energy can neither be produced nor transformed without the crossing of two stressfields. An experimental physicist once declared that he had nothing to do with the "crossing of stressfields". Neither has the housewife anything to do with the "boiling of water"; she merely places the kettle on the fire, then Nature crosses the stressfields, i.e., the heat stress crosses the cohesive force or stressfield of the water. This is the case in all the effects cited above; but the components, and thus the products, differ in each case. The deeper the study of present Physics, the more this law is firmly established. We are now about to examine another effect, which plays an important part in the New Technique, viz., the Permanent Electret, named by the Physico-Mathematical Society of Japan in 1920. Prof. Mototaro Eguchi (Prof. Of Physics, naval College, Tokyo) produced his own special electret, which constitutes really the permanent magnet of the electrostatic sphere. He used as the dielectric, carnauba wax and resin with or without a percentage of beeswax and kept it in a strong electric field whilst slowly baking until solidification set in. Once again we have the crossing of the two stressfields, the cohesive force of the dielectric, but this time with an electric field, aided by heat stress. The heat stress was in a plastic condition as a slowly solidifying dielectric, and the resulting effect was the permanent electrisation of the dielectric, effecting a kind of dielectric polarization. The nature of the electric charge produced in the dielectric is a permanent internal electrisation entirely different from the superficial electrification. For example, the electrisation cannot be destroyed by different treatment applied to the surface, e.g., a Bunsen flame, x-ray exposure washing with solvents, planning with a knife, or by applying electric force in any sense. Electrisation, as opposed to mere electrification, is really therefore the electrification of the whole bound stressfield of the dielectric in question. Heaviside coined this new term "electrisation" to signify an internal electrical change of a material, which is quite different from superficial electrification. The PP [Primary Physics] explanation of this phenomenon is that the electric fielding H and Of energy, the stressfield of the dielectric, that is, its cohesive force or energy structure, is likewise H and Of energy, and the crossing of the two stressfields brings about permanent and complete electrification of the whole mass under treatment. It is what might be termed "occlusion", not as with gases and porous material, but "energy occlusion" made possible only by the plastic state in a slowly solidifying condition. Eguchi declares that such an electret shows so great an intensity of electrisation that the electric force exerted in front of the surface of the electret may attain the greatest sustainable value in the atmosphere -- the permanency being also so good that no sensible decay was detected for three or four years after its preparation. The maximum attainable surface densities by mechanical friction are:

Электрет~ 

Мы видели, что многочисленные так называемые "эффекты" в области физики обязаны своим происхождением скрещиванию двух stressfields, например, Нернста, Ettinghaus, Холл, Ледук, Пельтье и Томсона эффект; это может быть сказано, чтобы кольцо зарядов между, скажем, тепла и электроэнергии, электричества и магнетизма, и так далее; Другие были названы, производя различные эффекты, но все они вызваны одной и той же принцип или закон, что энергия не может ни производиться, ни преобразованы без пересечении двух stressfields. Физик-экспериментатор однажды заявил, что он не имел ничего общего с "пересечение stressfields". Домохозяйка также не имеет никакого отношения к" кипячению воды"; она просто ставит чайник на огонь, тогда природа пересекает стрессовые поля, то есть тепловое напряжение пересекает связующую силу или стрессовое поле воды. Так обстоит дело со всеми упомянутыми выше эффектами, но компоненты и, следовательно, продукты различаются в каждом случае. Чем глубже изучается современная физика, тем прочнее устанавливается этот закон. Теперь мы рассмотрим другой эффект, который играет важную роль в новой технике, а именно:, постоянный Электрет, названный физико-математическим обществом Японии в 1920 году. Профессор Мототаро Эгути (профессор физики, военно-морской колледж, Токио) изготовил свой собственный специальный электрет, который в действительности представляет собой постоянный магнит электростатической сферы. Он использовал в качестве диэлектрика карнаубский воск и смолу с процентом пчелиного воска или без него и держал их в сильном электрическом поле, пока они медленно не затвердевали. Мы снова имеем дело с пересечением двух напряженных полей, с силой сцепления диэлектрика, но на этот раз с электрическим полем, которому помогает тепловое напряжение. Тепловой стресс был в пластичное состояние, как медленно твердеть диэлектрика, и в результате эффект был постоянным electrisation диэлектрика, влияющих на вид диэлектрической поляризации. Природа электрического заряда, произведенных в диэлектрике постоянного внутреннего electrisation полностью отличается от поверхностной электризации. Например, электризация не может быть разрушена различной обработкой, нанесенной на поверхность, например, пламенем Бунзена, рентгеновской промывкой растворителями, планированием ножом или применением электрической силы в любом смысле. Electrisation, а не просто электрификация, действительно, следовательно, электрификация всей связанной стрессфиэлд диэлектрика в вопрос. Хевисайд придумал этот новый термин "электризация", чтобы обозначить внутреннее электрическое изменение материала, которое сильно отличается от поверхностного электрификации.

ПП [первичная физика] объясняет это явление тем, что электрическое поле H и энергии, напряженное поле диэлектрика, то есть его когезионная сила или энергетическая структура, также H и энергии, а пересечение двух напряженных полей приводит к постоянной и полной электрификации всей обрабатываемой массы. Это то, что можно было бы назвать "окклюзией", но не как с газами и пористым материалом, а "окклюзией энергии", возможной только благодаря пластическому состоянию в медленно затвердевающем состоянии. Эгучи заявляет, что такой электрет обладает такой интенсивностью электричества, что электрическая сила, действующая перед поверхностью электрета, может достичь наибольшей устойчивой величины в атмосфере-постоянство также настолько хорошо, что в течение трех или четырех лет после его приготовления не было обнаружено никакого ощутимого распада. Максимальные достижимые поверхностные плотности механическим трением:
Rubbed on Wool ~  Rubbed on Silk ~ 
Max. surface density  Max. surface density

Sealing wax 5.70 ESU  5.40 ESU 
Shellac  5.57   --   5.12 
Sulfur  5.48   --   5.30 
Ebonite 4.82   --   4.43 
Amber  4.18   --   4.11 
Glass  2.65   --   2.90

Whereas the Permanent Electret has densities of the order of 6 to 6.2 ESU and in air in front of the surface, 7 to 7.8

The actual surface density (d) of the free charge of an electret may be calculated from observed numbers as follows:

C = Capacity of the condenser system, 
V = Potential read on electrometer 
R = effective radius of surface induction plate, i.e., radius of plate plus ½ of air gap;

D = CV/ 3.14 r2
For full details of the Eguchi Electret see, Phil. Mag., 1925, 1, Vol. 49) Enough has been said to show that the electret is a fact established by actual experimentation, although here we are not concerned with the Eguchi electret, but merely with the principle involved and its significance, viz. the production of a permanent magnet in the electrostatic sphere. This principle forms the basis or nucleus for our spherical field. Schappeller has not used either Eguchi’s or any other form of known electret, and the purpose of citing Eguchi’s experiments is merely to establish beyond all doubt that this principle is a practical and proven fact. The composition and preparation of Schappeller’s electret or what he calls his "sublimate", requires a special plant and involves a continuous process of perhaps six weeks’ duration. Suffice it to say that the principle in the design of this new plant is "transpiration" or drawing energy from the ground by producing a stressfield above the ground and then binding it as an energy sublimate to a suitable "electret material" to form the permanent magnet for our new form of field. This plant, although worked out in detail, is entirely new and has no parallel in present Science; it is as important in the New technique as the cyclotron, or equivalent apparatus is in the attempt to obtain atomic force by the "splitting up" instead of the building up, of the atom from atomic potential in the free, unbound state, but with this difference, that once it has performed its part of producing the sublimate, it will never be required again, because the products can then be reproduced anywhere and everywhere as desired.
Для получения полной информации об Электрете Eguchi см., Фил. Журнал., 1925, 1, Vol. Сорок девять) Достаточно было сказано, чтобы показать, что электрет-это факт, установленный фактическими экспериментами, хотя здесь мы имеем дело не с электретом Эгучи, а просто с соответствующим принципом и его значением, а именно. производство постоянного магнита в электростатической сфере. Этот принцип образует основу или ядро нашего сферического поля. Шапеллер не использовал ни Эгуши, ни какой-либо другой известный электрет, и цель цитирования экспериментов Эгучи-просто установить вне всякого сомнения, что этот принцип является практическим и доказанным фактом. Состав и приготовление электрета Шапеллера, или того, что он называет "сублимацией", требует специального растения и включает в себя непрерывный процесс продолжительностью около шести недель. Достаточно сказать, что принцип в конструкции этой новой установки - " транспирация "или извлечение энергии из земли путем создания над землей стрессового поля, а затем связывание его как сублимированной энергии с подходящим" электретным материалом " для формирования постоянного магнита для нашей новой формы поля. Это растение, хотя и разработанное в деталях, совершенно ново и не имеет аналогов в современной науке; оно так же важно в новой технике, как циклотрон, или эквивалентный аппарат, в попытке получить атомную силу путем "расщепления", а не построения атома из атомного потенциала в свободном, несвязанном состоянии, но с той разницей, что, выполнив свою часть производства сублимата, оно больше никогда не будет требоваться. потому что продукты можно после этого воспроизвести везде и везде как пожелано.
Magnetism ~
We have already dealt with the origin of magnetism in the latent form, then polarized as vacuum or atomic force in the cosmos, and finally functioning as a sun or other variant.We have also examined the method by which magnetism is produced and utilized in electric generators of the present day, that is the solenoid and its core; the core is then said to be polarized, and each unit of such an apparatus is termed an electromagnet. If we place a small piece of steel in the neighborhood of the poles of such a magnet, when the solenoid is carrying the current, the steel will be attracted because the field around the end of the pole will be induced into the cohesive force of the steel and it will finally be held against the face of the core or magnet. Or we may consider a bar magnet which as only residual magnetism, the shape of the field being so well known that it need not be shown here. The bar is then said to be magnetized; the magnetism in the bar is polarized magnetism, the one pole, as we have seen previously, is hydrogen and the other oxygen energy; the neutral center is carbon energy, and the polarizer is carbon energy in the steel. Now there is a law in this kind of magnetism that "magnetic lines of force are always closed". This means that each line of force has N and S, or H and O energy, and that the pull exerted is through a form of restricted mobile interchange; in other words, the field itself as such is neutral. But place a piece of steel in the field and the magnetism or static (mobile) interchange will cease and the N and S, or H and O energy, the two components of all magnetism, will once again be separated out as a polarization. The shape of the field shows that due to compression in the metal it exerts a pressure outwards and also an attraction or pressure inwards, but only as a static field, not in the free form with true mobility. Suppose we could bring this magnetic field to the "glowing state"; we should then have mobility, breathing, transpiration, the Primary Force. But this is not possible. We require for this an entirely new form, and an entirely new condition of magnetism, and obviously therefore a new form of magnet. It will be clear at once that steel will not fulfill the required conditions for our new magnet. We can even venture on a further assertion and say that no substance exists which will satisfy the required conditions for the new form of magnet or magnetic field which is an essential of the New Technique, the purpose of which is to produce the Primary Force. Now there is polar and impolar magnetism, and we appear to require a modification, or perhaps more accurately expressed, a combination of the two. The three essentials to any magnet are two poles and a neutral. We require a uniform, coherent and concentrated magnetism and we refer now to the magnetism itself and not to the field producing it. This is the reason that no substance of any form could fulfill these conditions, which means that our magnet must therefore be throughout of magnetism; the two poles and the neutral must be centralized, united, in the form of the basic sign of all life force, the "trinity in unity". But to accomplish this artificially, that is, through apparatus, the form of apparatus must be polar and the electric current must be polarized. The electric current is self-produced in the Stator without the aid of any external generator, and is only required at all for stimulating a specially designed Rotor, not for driving it, and even then only when the Stator is required for the purpose of generating mechanical power in combination with the Rotor.

Магнетизм~ 

Мы уже говорили о происхождении магнетизма в скрытой форме, затем поляризованного как вакуум или атомная сила в космосе и, наконец, функционирующего как солнце или другой вариант. Мы также рассмотрели метод, с помощью которого магнетизм производится и используется в современных электрических генераторах, то есть соленоид и его сердечник; сердечник, как говорят, поляризован, и каждый блок такого аппарата называется электромагнитом. Если мы поместим небольшой кусок стали в окрестности полюсов такого магнита, когда соленоид будет нести ток, сталь будет притягиваться, потому что поле вокруг конца полюса будет индуцировано в когезионную силу стали, и она, наконец, будет удерживаться против лица сердечника или магнита. Или мы можем рассматривать стержневой магнит как остаточный магнетизм, так как форма поля настолько хорошо известна, что ее нет необходимости показывать здесь. Затем говорят, что стержень намагничен; магнетизм в стержне-поляризованный магнетизм, один полюс, как мы видели ранее, - водород, а другой-энергия кислорода; нейтральный центр-Энергия углерода, а поляризатор-энергия углерода в стали. В этом виде магнетизма существует закон, что "магнитные силовые линии всегда закрыты". Это означает, что каждая силовая линия имеет энергию N и S, или H и O, и что притяжение осуществляется через форму ограниченного подвижного обмена; другими словами, само поле как таковое нейтрально. Но поместите кусок стали в поле, и магнетизм или статический (подвижный) обмен прекратится, и энергия N и S, или H и O, две составляющие всего магнетизма, снова будут разделены как поляризация. Форма поля показывает, что из-за сжатия в металле оно оказывает давление наружу, а также притяжение или давление внутрь, но только как статическое поле, а не в свободной форме с истинной подвижностью. Предположим, мы могли бы привести это магнитное поле в" светящееся состояние"; тогда у нас была бы подвижность, дыхание, транспирация, первичная сила. Но это невозможно. Для этого нам требуется совершенно новая форма и совершенно новое состояние магнетизма, и, очевидно, поэтому новая форма Магнита. Сразу станет ясно, что Сталь не будет выполнять необходимые условия для нашего нового магнита. Мы можем даже отважиться на дальнейшее утверждение и сказать, что не существует вещества, которое удовлетворяло бы необходимым условиям для новой формы магнита или магнитного поля, которое является существенным для новой техники, целью которой является создание первичной силы. Существует Полярный и имполярный магнетизм, и мы, по-видимому, нуждаемся в модификации, или, возможно, более точно выраженной, комбинации того и другого. Три основных элемента любого магнита - два полюса и нейтраль. Нам нужен однородный, когерентный и концентрированный магнетизм, и теперь мы говорим о самом магнетизме, а не о поле, его производящем. Это причина того, что никакая субстанция любой формы не может выполнить этих условий, а это значит, что наш магнит должен быть повсюду магнетизма; два полюса и нейтраль должны быть централизованы, объединены в форме основного знака всей жизненной силы, "Троицы в единстве". Но чтобы сделать это искусственно, то есть через аппарат, форма аппарата должна быть полярной, а электрический ток-поляризованным. Электрический ток самовоспроизводится в статоре без помощи какого-либо внешнего генератора и требуется только для стимуляции специально сконструированного Ротора, а не для его привода, и даже тогда, когда статор необходим для генерирования механической энергии в сочетании с Ротором.
The figures show the new form of magnetic field.
На рисунках показана новая форма магнитного поля.
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Figure 12: External View of Stator        

Рис. 12: Внешний вид статора.
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Figure 13: Internal Section of Stator
Рис. 13: Внутреннее сечение статора.
Both are, of course, purely diagrammatic and only show the principle. Drawings are available at the end of this Part II, i.e.:

(1) A Schematic diagram showing the complete circuit. 
(2) A Scale sectional drawing through the whole Stator 
(3) A Force diagram.

There is no such thing as magnetism without the characteristic N, S and neutral, and here they meet... the trinity in unity. So the Stator is a sphere formed in two parts --  a top and bottom half or a north and south pole, both of which project into the interior of a free, hollow, central space; the diagrams represent the central hollow space of the Stator only, and not the outer covering. The whole of the space in Figure 13 is filled with glowing magnetism when the Stator is in operation -- the glowing magnetism being simply the induced, highly compressed energy-material, exactly as is the case with a sun or other newly formed variant. We know from the PP that the origin of all heavenly bodies must be the Ether, being the one and only material available out of which cosmic bodies can be formed. The ether does not form a cosmic body; the cosmic body is formed out of the ether, technically perhaps a distinction without a difference, but basically one of great importance, because we are dealing here not with the dead or rather devitalized force of the electric current, but with the great biomagnetic static Primary Force. It is the conscious sense energy in the Ether which causes cosmic bodies to form and gives each of them their characteristic destiny to perform. It was explained in the earlier part of this book that the Ether is latent conscious energy; the core of a sun which is out of the Ether (being merely polarized highly compressed hydrogen component, but complete with its complementary oxygen stressfield) must also be "conscious" -- i.e., a living entity but not yet organic. There is only one ether material; it must therefore be the same ether which is finally formed to the glowing state as glowing magnetism; only the method by which this is brought about artificially differs. The northern half of the spherical glowing magnetism is stimulated as one pole and the southern half likewise as the other pole, therefore the diametric central surface is neutral. This trinity in unity can only exist in the pure energy state. Three candle flames can be merged into one, but the products of combustion would be externally ejected; only their energies remain within, separate, yet united. It may be said that ten candle flames can thus be merged into one, so why call it a "trinity"? Exactly so, but this is merely an additive process, not a basic law; the separate candle flames are in no way essential components of the whole. A single candle flame was just as complete, singly. Whereas the N and S poles and the neutral constitute the three basic components of magnetism, without which no polarized magnetism can exist. It may be asked, then, where is the neutral in the latent magnetism of the ether? It has, however, previously been explained that the N and S poles are the H and O components and that the neutral is the carbon before polarization and this is the unity in the trinity. Exactly the same exists here from this artificial polarization, the carbon neutral being, however, merely in this case a Euclidian diametric surface as homogeneity exists throughout. It is obvious that innumerable questions arise, which require an answer, but let us clear them up one by one without haste and thus without confusion. The study of "origin" requires not only immense patience and a restful mind cleared of prejudice, but also great tolerance, before it can be intelligently assimilated!

Оба, конечно, чисто схематичны и показывают только принцип. Чертежи доступны в конце этой части II, т. е.:

(1) схема, показывающая полную цепь. 

(2) чертеж масштаба секционный через весь статор 

(3) Схема сил.

Нет такой вещи, как магнетизм без характерных N, S и нейтральных, и здесь они встречаются... Троица в единстве. Таким образом, статор представляет собой сферу, состоящую из двух частей-верхней и нижней половины или северного и Южного полюсов, которые выступают внутрь свободного, полого, центрального пространства; диаграммы представляют только центральное полое пространство статора, а не внешнее покрытие. Все пространство на рис. 13 заполнено светящимся магнетизмом, когда работает статор-светящийся магнетизм является просто индуцированным, сильно сжатым энергетическим материалом, точно так же, как в случае с Солнцем или другим новообразованным вариантом. Из ПП мы знаем, что источником всех небесных тел должен быть эфир, являющийся единственным доступным материалом, из которого могут образовываться космические тела. Эфир не образует космического тела; космическое тело образуется из эфира, технически, возможно, различие без различия, но в основном одно из очень важных, потому что мы имеем здесь дело не с мертвой или, скорее, девитализированной силой электрического тока, а с великой биомагнитной статической первичной силой. Именно сознательная чувственная энергия в эфире заставляет космические тела образовываться и дает каждому из них их характерное предназначение. В предыдущей части этой книги было объяснено, что Эфир-это скрытая сознательная энергия; ядро Солнца, которое находится вне эфира (будучи просто поляризованным высоко сжатым водородным компонентом, но в комплекте с его дополнительным кислородным стрессовым полем), также должно быть "сознательным", т. е. Существует только один эфирный материал; следовательно, это должен быть тот же самый эфир, который в конце концов образуется до светящегося состояния, как светящийся магнетизм; только метод, посредством которого это происходит, искусственно отличается. Северная половина сферического светящегося магнетизма стимулируется как один полюс, а южная половина-как другой полюс, поэтому диаметральная центральная поверхность нейтральна. Эта троица в единстве может существовать только в состоянии чистой энергии. Три пламени свечей могут быть объединены в одно, но продукты сгорания будут выброшены наружу; только их энергии остаются внутри, отдельные, но объединенные. Можно сказать, что десять огней свечей могут таким образом слиться в одно, так зачем же называть это "Троицей"? Именно так, но это всего лишь аддитивный процесс, а не основной закон; отдельные огоньки свечей никоим образом не являются существенными компонентами целого. Пламя одной свечи было таким же полным и одиноким. В то время как N и S полюсы и нейтраль составляют три основных компонента магнетизма, без которых не может существовать поляризованный магнетизм. Тогда можно спросить, где нейтраль в скрытом магнетизме эфира? Однако ранее было объяснено, что полюса N и S являются компонентами H и O, а нейтраль - углеродом до поляризации, и это единство в Троице. То же самое происходит и здесь из-за этой искусственной поляризации, но углеродная нейтраль в данном случае представляет собой евклидову диаметральную поверхность, поскольку однородность существует повсюду. Очевидно, что возникают бесчисленные вопросы, требующие ответа, но давайте проясним их один за другим без спешки и, следовательно, без путаницы. Изучение "происхождения" требует не только огромного терпения и спокойного ума, очищенного от предрассудков, но и большой терпимости, прежде чем оно может быть разумно усвоено!
Figure 14:
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Primary Magnet (Poles pointing inwards. Windings internal. Field internal). 
Secondary or Electromagnet (Poles outward. Windings external. Field external).
Первичный Магнит (полюса направлены внутрь. Обмотки внутренние. Внутреннее поле).
Вторичный или электромагнит (полюса наружу. Обмотки наружные. Внешнее поле).
The bare statement has been made that the glowing magnetism forms in the central hollow space of the Stator, which merely explains what this central space is for, and that in being the seat of the glowing magnetism it is the purpose for which the whole Stator is designed. The purpose for which a gun is designed, complex mechanism as it is, is nevertheless merely to fire a shell; and the purpose for which this new apparatus, the Stator, is designed is solely for the production and maintenance of a glowing magnetic core, which we now see is formed and maintained in this central hollow space. The questions arise, how and when is the glowing magnetism formed and maintained? We now know where this takes place. As we already know, the first essential to its formation is to produce a point of inequality in the homogenous ether, in the geometric center of the hollow space, in order that a physical center may be formed. But we have not the facilities of the Cosmos, and so we can only accomplish this by setting up a magnetic field which will concentrate a pressure on the center of the hollow space; but this must not, as we have seen, be a gauss field. The coils instead of being wires must be tubes, or if we prefer the term, tubular wires, as they are of very small diameter -- perhaps of the order of ¼ inch. Of what substance should these coils of tubular wire or tubes be made? In this form of electromagnetism it may be said that a conductor is an insulator and that a dielectric field holds a charge, and in one sense for static electricity it is thus, as it were, a static conductor. So our wires or tubes would be made of copper...

The drawings for the Rotor have also been worked out and the author is able to state that no further mechanical or electrical difficulty presented itself in the design of either of these two entirely separate units, which together constitute the complete Prime Mover for the production of mechanical power in the New Technique. Furthermore, the Stator, when suitably designed, can be used for the production of light and heat, of course without a Rotor (which later would obviously only be required when the purpose was the production of power), and likewise for many other purposes including radiology in the treatment of diseases, etc., etc. But hollow copper wires or tubes alone will not enable a suitable magnetic field to be produced. The purpose of hollow tubes is to fill them with a suitably chosen and suitably prepared combination of substances, the actual composition and preparation of which is Schappeller’s secret. It is the equivalent of Eguchi’s Electret, but whereas Eguchi’s Electret was in the nature merely of an experiment in Physics to establish a phenomenon or "effect", Schappeller’s sublimate is the outcome of experiment guided by immense original research relevant to the various specific purposes for which this sublimate is to be produced. The new plant for the production of his sublimate is entirely of his own design, based on a deep knowledge of the application of the laws of the Primary Physics, but presents no constructive or mechanical difficulties, and brings the production of the sublimate to a fine art. The general principles of the design of this plant and apparatus are known to the author, but it would not be legitimate for him to reveal them here, and it is furthermore unnecessary at this juncture. That a sublimate can be produced is a proven fact from the Eguchi experiments.

Было сделано голое утверждение, что светящийся магнетизм образуется в Центральном пустотелом пространстве статора, что просто объясняет, для чего это центральное пространство, и что, будучи местом светящегося магнетизма, это цель, для которой предназначен весь статор. Цель, для которой сконструирована пушка, как бы сложна она ни была, состоит, тем не менее, только в том, чтобы стрелять снарядом, а цель, для которой сконструирован этот новый аппарат, статор, состоит исключительно в создании и поддержании светящегося магнитного сердечника, который, как мы теперь видим, формируется и поддерживается в этом Центральном пустотелом пространстве. Возникают вопросы: как и когда формируется и поддерживается светящийся магнетизм? Теперь мы знаем, где это происходит. Как мы уже знаем, первым существенным для его формирования является создание точки неравенства в однородном эфире, в геометрическом центре полого пространства, для того чтобы мог быть сформирован физический центр. Но у нас нет возможностей космоса, и поэтому мы можем достичь этого, только установив магнитное поле, которое сконцентрирует давление в центре пустого пространства; но это не должно быть, как мы видели, полем Гаусса. Катушки, вместо того чтобы быть проводами, должны быть трубками, или, если мы предпочитаем термин, трубчатыми проводами, так как они очень малого диаметра-возможно порядка ¼ дюйма. Из какого вещества должны быть сделаны эти катушки из трубчатой проволоки или труб? В этой форме электромагнетизма можно сказать, что проводник является изолятором и что диэлектрическое поле содержит заряд, и в некотором смысле для статического электричества это, так сказать, статический проводник. Так что наши провода или трубки будут сделаны из меди... Были также разработаны чертежи Ротора, и автор может констатировать, что никаких дополнительных механических или электрических трудностей не возникло в конструкции ни одного из этих двух совершенно отдельных блоков, которые вместе составляют полный первичный двигатель для производства механической энергии в новой технике. Кроме того, статор, когда он надлежащим образом спроектирован, может использоваться для производства света и тепла, Конечно, без Ротора (который позже, очевидно, потребуется только тогда, когда целью было производство энергии), а также для многих других целей, включая радиологию при лечении заболеваний и т. д., п. Но только полые медные провода или трубки не позволят создать подходящее магнитное поле. Назначение полых трубок состоит в том, чтобы наполнить их соответствующим образом подобранным и соответствующим образом подготовленным сочетанием веществ, фактический состав и приготовление которых является секретом Шапеллера. Это эквивалент Электрета Эгучи, но в то время как Электрет Эгучи был по своей природе просто экспериментом в физике, чтобы установить явление или "эффект", сублимация Шапеллера является результатом эксперимента, направленного огромными оригинальными исследованиями, относящимися к различным конкретным целям, для которых этот сублимат должен быть произведен. Новый завод по производству его сублимата полностью разработан им самим, основан на глубоком знании применения законов первичной физики, но не представляет никаких конструктивных или механических трудностей и доводит производство сублимата до тонкого искусства. Общие принципы конструкции этой установки и аппарата известны автору, но он не вправе раскрывать их здесь, и, кроме того, в данном случае в этом нет необходимости. То, что сублимат может быть произведен, доказано экспериментами Эгучи.
Quality of Energy
Now before we leave the subject of the sublimate an important question arises: why will not any sublimate serve the purpose? This, in the New Technique opens up a large new field as yet entirely hidden from Science -- "quality of energy". Some scientists are trying to being to think in terms of quality of energy, but for them at present no such thing as quality of energy exists. As was pointed out in an earlier Chapter, the transformation of the sun’s electromagnetic radiation into light and heat on this earth does not mean that light and heat are different qualities of energy. How could they be, since they are from the same source. They are merely different conditions of electromagnetic radiation, the quality of which was characterized by the sun. We can have different qualities of coal gas, because it is merely a mechanical mixture suitable adjusted for various purposes -- light or heat; but there is no such thing as different qualities of steam -- saturated and superheated steam are different conditions, not different qualities, as both owe their origin to water. In the case of the electric current or a magnetic field derived fro it there is neither a change in quality nor of condition, only of form, e.g., DC or AC current and various forms of fields. To produce magnetic fields of different qualities we require a sublimate and the quality is, therefore, characterized by its specific composition; herein lies the immense importance of the sublimate, and that is why Schappeller has reduced this portion of the work to a highly developed art. In view of the evidence given of the Electret, there appears to be little reason to doubt that he can produce this in special forms to suit the innumerable conditions demanded in he application of his New Technique. The quality of energy required for mechanical power is obviously different from that required for specific purposes in radiology, although the radiation even from a power Stator would be generally beneficial to the human body, as both the Stator’s energy and that of the human body are biomagnetic. We are, however, at present simply concerned with the design of a Stator for the production of mechanical power. We will now assume that the correct composition of sublimate has been prepared; it is then forced into the two cols of tubing (that is, the tubing which is to constitute the N and S poles, or two halves of the Sphere or Stator) until the tubes are completely filled throughout. These tubes are now embedded in a suitable material of ceramic composition which, when it cools and solidifies, holds the two coils firmly in position. This ceramic material performs various functions; it holds the tubes in position, protects them, refines the ether radiation or induction into the center, and its inner periphery or surface presents a heat-resisting face to the glowing magnetism. It is also electrically an insulator.
Качество энергии~

Прежде чем мы оставим тему сублимации, возникает важный вопрос: почему сублимация не может служить цели? Это в новой технике открывает большое новое поле, пока еще полностью скрытое от науки - "качество энергии". Некоторые ученые пытаются мыслить в терминах качества энергии, но для них в настоящее время не существует такого понятия, как качество энергии. Как указывалось, в предыдущей главе, преобразование солнечного электромагнитного излучения в свет и тепло на этой земле не означает, что свет и тепло-это разные качества энергии. Как они могут быть, если они из одного источника. Это просто разные условия электромагнитного излучения, качество которого характеризовалось солнцем. Мы можем иметь различные качества угольного газа, потому что это просто механическая смесь, подходящая для различных целей-света или тепла; но нет такого понятия, как различные качества пара-насыщенный и перегретый пар-это разные условия, а не разные качества, поскольку оба они обязаны своим происхождением воде. В случае электрического тока или магнитного поля, производного от него, не происходит ни изменения качества, ни состояния, а только формы, например постоянного или переменного тока и различных форм полей. Для создания магнитных полей различных качеств нам требуется сублимат, и качество, следовательно, характеризуется его специфическим составом; в этом заключается огромное значение сублимата, и именно поэтому Шапеллер свел эту часть работы к высокоразвитому искусству. Ввиду данных Электретом свидетельств, по-видимому, нет оснований сомневаться в том, что он может производить их в особых формах, соответствующих бесчисленным условиям, необходимым для применения его новой техники. Качество энергии, необходимой для механической энергии, очевидно, отличается от того, что требуется для конкретных целей в радиологии, хотя излучение даже от силового статора было бы в целом полезно для человеческого тела, поскольку как энергия статора, так и энергия человеческого тела являются биомагнитными. Однако в настоящее время нас интересует только конструкция статора для производства механической энергии. Теперь мы предположим, что был подготовлен правильный состав сублимата; затем он вводится в два кольца трубки (то есть трубки, которые должны составлять N и S полюсов, или две половины сферы или статора) до тех пор, пока трубки не будут полностью заполнены. Эти трубки теперь врезаны в соответствующем материале керамического состава который, когда он охлаждает и твердеет, держит 2 катушки твердо в положении. Этот керамический материал выполняет различные функции; он держит трубки в положении, защищает их, уточняет радиацию или индукцию эфира в центр, и свои внутренняя периферия или поверхность представляют жар-сопротивляясь сторону к накаляя магнетизму. Это также электрически изолятор.
The Charging of the Sublimate
The sublimate must be charged with electric current, after which, provided no power is taken from it, it will retain its charge as we saw in the case of the Electret; the Sublimate in this case is an energy sublimate (produced by the new plant referred to above), but this sublimate is bound to a composition of substances in the solid form with which the tubular coils are tightly filled. The charging plant required is merely that necessary to give the required number of amperes, the plant being composed of the requisite generators and units, according to whether the grid current is available or an entirely different supply is required, or both as a "standby". Such plants will, of course, supply direct current.
Зарядка сублимата

Сублимат должен быть заряжен электрическим током, после чего, при условии, что из него не будет взято никакой энергии, он сохранит свой заряд, как мы видели в случае Электрета; сублимат в этом случае является энергетическим сублиматом (произведенным упомянутой выше новой установкой), но этот сублимат связан с составом веществ в твердой форме, которой плотно заполнены трубчатые катушки. Требуемая зарядная установка является просто необходимой для обеспечения требуемого количества ампер, при этом установка состоит из требуемых генераторов и блоков в зависимости от того, имеется ли ток в сети или требуется совершенно другой источник питания, или и то и другое в качестве "резерва". Такие установки, конечно, будут подавать постоянный ток.

The Stator
A ceramic lining or casing is fixed on the inside of a steel casing, the whole being on two journals supported on trunnions. A lever with handle is connected to one side of the trunnion outside the journal, by means of which the Stator’s sphere can be tilted from the position of N-S vertical to the limiting angle required for the directional magnetic concentration of the Rotor, as we shall see later.

Статор~

Керамическая подкладка или кожух зафиксированы на внутренности стального кожуха, всего на 2 журналах поддержанных на цапфах. Рычаг с рукояткой соединен с одной стороны цапфы вне цапфы, посредством которой сфера статора может быть наклонена от Положения N-S вертикального к предельному углу, необходимому для направленной магнитной концентрации Ротора, как мы увидим позже.
The Rotor
This is really a steel wheel of special design fixed actually on the shaft to be driven... [The construction of the Rotor] consists of a steel wheel of special design with short spokes, and, finally, a periphery or rim in which in which there are magnets -- always an odd number, five or seven and so forth, to avoid the possibility of a dead center.This has been worked out in detail just like the Stator, but the author regrets that he has no drawing of the Rotor available at present. The body, spokes and part of the periphery, including of course the magnets, which later are also hollow, are entirely filled with sublimate and energized through the electric current, as shown in the Schematic Diagram. The moment the Stator is switched on.
Ротор~

Это действительно стальное колесо особенной конструкции зафиксированное фактически на Вале, который нужно управлять... [Конструкция Ротора] состоит из стального колеса специальной конструкции с короткими спицами и, наконец, периферии или обода, в котором есть магниты-всегда нечетное число, пять или семь и так далее, чтобы избежать возможности мертвой точки. Это было разработано в деталях так же, как и статор, но автор сожалеет, что в настоящее время у него нет чертежа Ротора. Тело, спицы и часть периферии, включая, конечно, магниты, которые позже также являются полыми, полностью заполнены сублимацией и питаются электрическим током, как показано на схематической схеме. Момент включения статора.
Switching On
What actually does "switching on" mean? It means "earthing" the Stator. In the "off" position the earthing connection D1 is broken, the Stator or Sphere of the Stator being exactly n the N-S vertical. So switching on means pulling the lever provided on the Stator spindle and thereby taking the Sphere of the Stator off the neutral stud; the Sphere is then earthed through the connections shown and aired through the N pole at the top, which may even accumulate outside the Sphere in a cross filled with electret or sublimate material, or in a Sphere, in place of an ordinary screwed plug (See drawing of Stator). The complete theoretical energy cycle is shown in the Schematic Diagram. The dotted line represents the return to the earth, really a theoretical consideration. The position of the Rotor relatively to the Stator is the position of the reader when studying the drawing. If the reader pulled the lever towards him the N pole would finally point exactly to his eyes. Imagine that his eyes are a magnet just appearing over the top of the Rotor periphery. The Stator in this position will be exerting its maximum force on the Rotor, because half the core is concentrated on the Rotor. The Rotor will be set with its axis, that is, the axis of the shaft to be driven, parallel to the axis of the Stator shaft through the trunnion, and at any convenient distance within the Stator’s amplitude’ Schappeller declares that a suitable distance between the shaft of the Stator and that of the Rotor is seven times the outside diameter of the Stator (7d).

Включение~

Что на самом деле означает" включение"? Это означает "заземление" статора. В положении" выкл " заземляющее соединение D1 разорвано, статор или сфера статора находится точно в N-S вертикали. Таким образом, включение означает вытягивание рычага, предусмотренного на шпинделе статора, и тем самым снятие сферы статора с нейтральной шпильки; сфера затем заземляется через показанные соединения и проветривается через N полюс вверху, который может даже накапливаться вне сферы в кресте, заполненном электретным или сублимационным материалом, или в сфере вместо обычной винтовой пробки (см. рисунок статора). Полный теоретический энергетический цикл показан на схематической схеме. Пунктирная линия представляет собой возвращение на Землю, действительно теоретическое рассмотрение. Положение ротора относительно статора-это положение считывателя при изучении чертежа. Если бы читатель потянул рычаг на себя, N-полюс наконец указал бы точно на его глаза. Представьте себе, что его глаза-это магнит, просто появляющийся над верхней частью периферии Ротора. Статор в этом положении будет оказывать максимальное усилие на Ротор, потому что половина сердечника сосредоточена на роторе. Ротор будет установлен со своей осью, то есть осью приводимого вала, параллельной оси вала статора через цапфу, и на любом удобном расстоянии в пределах амплитуды статора " Шапеллер заявляет, что подходящее расстояние между валом статора и валом ротора в семь раз превышает внешний диаметр статора (7d).
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Force Exerted by Stator on Rotor
Referring now to the Force Diagram, the dot and dash line XX represents the center line (in a horizontal plane) of the Sphere of the Stator through the journals and trunnion. The line (dot and dash) YY is the center line through the Stator Sphere and the center line of the peripheral circle of magnets, tangential to the radius of the Rotor at this circle. The distance between center of Sphere and center of magnet appearing on periphery will bar a definite proportion to the angle at which the lever is placed with relationship to the YY axis.

Line A2B2 represents pull for lever at 10 degrees 
Line A1B1 represents pull for lever at 30 degrees 
Line AB represents pull for lever for maximum position

The above, of course, are the rectangular projections of the N pole, or a graphic representation of the useful component of force directionally available for exerting a pull on the Rotor. The Z line is the position of the lever for maximum force. The Rotor for the first demonstration has been designed for 15 HP only, but with the present Stator dimensions, so that enormous surplus power is available. There will be a demagnetizing or "braking" effect on that portion of the pole not in mobile exchange with the Rotor, which at AB max. will be zero, at A1B1 (corresponding to a lever position in the diagram of 30 degrees) is represented by the smaller area and sloping section lines, and at A2B2 (for lever at 10 degrees) is represented by the larger area shown by vertical section lines. The value of these two braking effects is represented by the projection of B1A1 and B2A2 respectively, to the limiting lines A0. This theoretical diagram would be modified when set out for any actual Prime Mover:

(a) by the relative positions of the Stator and Rotor; 
(b) by the diameter of the Rotor magnet, represented here as a point.

Let us now obtain through calculation some impression of the maximum directional force exerted by the Stator. We must remember that this is not "steel magnetism", but magnetism from a glowing core in the primary state, for which the laws of magnetism will be modified.

Coulomb’s law F = k (m1m2/r2) is not a convenient form to make the first calculation; we will therefore use the form F = B2A/8 pi.

Now, if we are, with this form of primary magnetism, within the amplitude at 7d, it is legitimate to make a preliminary calculation based on this formula, if only to demonstrate the principle on which the force is exerted. Remember, in this connection, that here it is the electricity that is stationary and magnetism that is radiated, as we shall see shortly when we examine the functioning of the whole Stator and Rotor. The next consideration is the introduction of the Schappeller constant. He derives this on the principle that water is to air as 1000:1 (as weight or density), and that air is to atmosphere (as stressfield) as at lest the same, 1000:1. Therefore the expansive power of the ether is at least 1000 times that of air and likewise of a present gauss field, whose expansive power as a field is negligible, relatively. In other words, the capacity of the ether for stimulation as a stressfield, for all practical purposes, is infinite, and the force inducing ether stimulation has its seat or origin in the magnetic-heat potential, e.g., the sun’s magnetic-heat potential and its infinite stressfield. So Schappeller takes as his constant that this primary magnetism is 1000 times more powerful than a magnetic field of present magnetism -- a gauss field -- which, when the full significance of a primary stressfield and its origin-force has been assimilated, may be regarded as quite a moderate figure. It may be said that the field from the earth’s core, which is, of course, also glowing magnetism, is only 981 -- yes, but I we take the present estimate of the core at 2000 miles radius, this flux of 981 is for a distance of 2000 miles.

Усилие, оказываемое статором на ротор.

Обращаясь теперь к силовой диаграмме, точка и пунктирная линия XX представляют собой центральную линию (в горизонтальной плоскости) сферы статора через цапфы и цапфу. Линия (точка и тире) YY-это осевая линия через сферу статора и осевая линия периферийного круга магнитов, касательная к радиусу Ротора на этой окружности. Расстояние между центром сферы и центром Магнита, появляющимся на периферии, будет составлять определенную пропорцию к углу, под которым рычаг расположен относительно оси YY.

Линия A2B2 представляет собой тягу для рычага на 10 градусов 

Линия A1B1 представляет собой тягу для рычага при 30 градусах 

Линия AB представляет собой тягу для рычага для максимального положения

Выше, конечно, прямоугольные проекции полюса N, или графическое представление полезной составляющей силы, направленной для оказания тяги на Ротор.

Линия Z-это положение рычага для максимального усилия.

Ротор для первой демонстрации был конструирован для HP 15 только, но с присутствующими размерами статора, так, что огромная избыточная сила будет доступна. Будет эффект размагничивания или" торможения " на той части полюса, которая не находится в подвижном обмене с Ротором, который при AB max. будет равен нулю, при A1B1 (соответствует положению рычага на диаграмме 30 градусов) представлена меньшая площадь и наклонные линии сечения, а при A2B2 (для рычага на 10 градусов) представлена большая площадь, показанная вертикальными линиями сечения. Величина этих двух эффектов торможения представлена проекцией соответственно В1А1 и В2А2 на предельные линии А0.

Эта теоретическая диаграмма будет изменена при установке для любого фактического первичного двигателя:

а) по относительному положению статора и Ротора; 

b) диаметром Магнита Ротора, представленного здесь в виде точки.

Давайте теперь получим путем вычисления некоторое впечатление о максимальной направленной силе, оказываемой статором. Мы должны помнить, что это не "стальной магнетизм", а магнетизм из светящегося ядра в первичном состоянии, для которого законы магнетизма будут изменены. Закон Кулона F = k (m1m2/r2) не является удобной формой для первого вычисления; поэтому мы будем использовать форму F = B2A/8 pi.

Теперь, если мы с этой формой первичного магнетизма находимся в пределах амплитуды 7d, то правомерно сделать предварительный расчет, основанный на этой формуле, хотя бы для того, чтобы продемонстрировать принцип, на котором действует сила. Помните в этой связи, что здесь неподвижно электричество, а излучается магнетизм, как мы вскоре увидим, когда рассмотрим функционирование всего статора и Ротора. Следующей проблемой является введение постоянной Schappeller. Он выводит это из принципа, что вода есть воздух как 1000: 1 (как вес или плотность), а воздух есть атмосфера (как напряженность), как минимум, то же самое, 1000:1. Поэтому экспансивная сила эфира по меньшей мере в 1000 раз больше, чем у воздуха, а также у существующего гауссова поля, экспансивная сила которого как поля относительно ничтожна. Другими словами, способность эфира к стимуляции как стрессового поля для всех практических целей бесконечна, а сила, индуцирующая стимуляцию эфира, имеет свое место или происхождение в магнитно-тепловом потенциале, например, магнитно-тепловом потенциале солнца и его бесконечном стрессовом поле. Таким образом, Шапеллер принимает за константу, что этот первичный магнетизм в 1000 раз мощнее магнитного поля настоящего магнетизма-поля Гаусса, - которое, когда полное значение первичного стрессового поля и его изначальной силы ассимилировано, можно считать вполне умеренной величиной. Можно сказать, что поле от ядра Земли, которое, конечно же, также является светящимся магнетизмом, составляет всего 981-да, но я беру нынешнюю оценку ядра в радиусе 2000 миль, этот поток 981 находится на расстоянии 2000 миль.
Calculations on the Stator
Given a Stator Sphere of 15 cm diameter, what HP is available?

Take B for steel at a flux density of 15,000 gauss (Maxwells per cm2). 
A = surface area of Sphere = say, 600 cm2. Then:

F = B2A/8 pi = 150002 x 600/8 pi = 225 x 106 dynes x 600 cm2/25 x 981 x 1000 = 5400 kilos pull exerted just outside the surface of the Sphere.

But we must now introduce Schappeller’s constant 1000. The author halves this again and calls it 500 -- a very low figure.

Therefore, Pull = 2,700,000 kilos, but only half of the Sphere is directly or directionally active. Therefore, Pull = 1,300,000 kilos, says, 50% efficiency between field of Stator and field of Rotor -- loss due to slip, not heat (See Chap. XXIV, p. 172, para. 2). Thus, Pull = 675,000 kilos Take this as operating at 1 meter/second, and we have 67500/75 = 9000 HP, which is the same figure as that which we obtained from the Mathias value of lightning-material (See Chapter on Lightning). Now, Physics tells us that the earth’s field varies as the square of the distance from the center of the earth, but that the earth’s core probably has a radius of 2000 miles. Therefore the crust is 2000 miles thick. The PP establishes the earth’s core as glowing magnetism; therefore this 981 is at 2000 miles. But 77 miles is about the 26th part of 2000 miles, and the square of 26 is approximately:

680 x 981 = 675,000 approx.

Therefore, on this calculation the earth’s field would have an equivalent or exert an equivalent pull to that exerted by our Stator at 77 miles from its core periphery. If we make the calculation from the geometric center of the earth on a radius of 4000 miles, instead of 77 miles we should have, say, 150 as the equivalent distance for the earth’s core to exert 675,000 dynes per square cm., which, as the core itself is 2000 miles radius, is reductio ad absurdum. This shows that we are well within the estimate for the force exerted by primary magnetism from a glowing core. The earth’s field is, of course, vastly greater than that of our Stator, so much greater that on this calculation it has a magnetic field at 77 miles from its core periphery equivalent to the field produced by our little Sphere at a distance of, say, one meter from the Stator core. The actual pull exerted on a magnet on the Rotor periphery depends on the intensity of stimulation given to the Rotor magnets, and may, for the examination of the principles, be represented by

F = k (m1m2 / r2)

Where m1 is the Stator field and m2 the field of any given Rotor magnet. As regards the actual power transferred to the Rotor, we have three adjustments available:

(1) The strength of the Stator field, which must have a minimum strength sufficient to bring the Ether concentration to the glowing state.

(2) The resulting pull exerted on the Rotor, according to the position of the lever as shown in the Force Diagram.

(3) The stimulation given to the Rotor magnets through the electric current generated in the Stator. This will be direct current, the strength of which can, of course, be entirely controlled through the present known means.

It will be obvious that more data is required to make the actual calculation, e.g., a "constant of stimulation" will have to be introduced depending on the composition of the secret sublimates, and there are other considerations. But let us now again make a calculation of the available HP from the Stator, but on quite a different basis. We mentioned in one of the earlier chapters that this might bear some relationship to Electrochemical Equivalents.

Now with electrolytic action:

1 amp deposits 0.329 mgm of copper per second 
3 amps deposit 1.00 mg copper/sec. 
Now each 8.9 gm copper occupies 1 cm3 
But 1 liter -- 1 dcm3 = 1000 cm3 
There are thus, say, 9000 gm Cu in 1 liter. So in a1 liter Stator we have 9000 gm Cu or 3 x 1000 x 9000 = 27 x 106 amps.

Assume 1 volt and 27 x 106 / 746 = 36000 HP

But maximum available at 50% for half the Sphere is 9000 HP, as was obtained in the last case by the Mathias figure (See Chapter on Lightning). This must be regarded as taking place within a second, because the deposition figure is per second per ampere; this energy is, however, instantly available. It should nevertheless be realized that this is an energy-capacity measurement, whereas the resulting stressfield is per unit surface, a surface measurement. The capacity measurement is "indication" and thus we cannot multiply by the Schappeller factor here. Now, it may be said that 1volt would not bring the Ether to a glowing state, which is perfectly true, although this will be made clearer shortly. In the energy form or state we may assume a high "transference or conversion efficiency". The commercial efficiency is, of course, about 100%, because the fuel costs nothing and is inexhaustible. The earth, a has been previously explained, is the storehouse of energy, which energy is available to replenish continuously the Stator Field as and when the Rotor draws energy from the Stator through the medium of the energy cycle. Electropy then ensues promoting continuous induction of the Ether towards the center, just as it takes place in the sun through the induction of its complementary stressfield; but here, through the pressure exerted on the hollow center of the Stator due to the intensity of the Electret or sublimate field. It was explained in the Chapter on the Electric Current that amps are merely densified volts, and this must be so because an inspection of the basic formula or Ohm’s law sows that power is obtainable from any given electric current in direct proportion to the product of volts and amps, volts representing the stress or energy potential, and amps per unit of time being the quantity -- the actual unit being the Coulomb. The best illustration of this in the electrotechnique of the present day is perhaps the transformer, which actually converts volts into amps, or vice versa. It follows that what we are doing here is merely to convert volts into amps. The volts in the sublimate through electrization constitute the static electric field, which field is constantly concentrating its energy onto the center point of the Sphere and densifiying, or sublimating, because amps are really a sublimation out of an electric stressfield produced artificially by compression of the cohesive force in the space-form of a wire. In the present electrotechnique volts are densified to amps through compression in a wire, the denser amps requiring a larger section for their accommodation, that is, the sublimate, being energy-material, requires more space than the stressfield from which it originated, hence the larger section required in the secondary winding of a   the New Technique all this takes place in the free state, through compression on a center, till densification and ignition and we then really have amps as the glowing core surrounded by its complementary volt-stressfield which together, in this form, constitute the true atomic or Vacuum Force. But we saw in our previous calculations that the Stator had a calculated capacity of 36,000 HP or an effective maximum capacity of 9000 HP. Let us now work backwards; assuming that the full capacity of the Sphere is used, which it never would be, because of engineering considerations, the Stator must be capable of 36,000 HP continuously. The primary static charge on the field must be only of such capacity that it will occasion induction of the Ether and in the initial stage cause implosion, and afterward sustain this densified Ether in the glowing state to the capacity of the load when connected between the PD earth-atmospheric stressfield. But if the Stator is to be loaded to its full capacity, which we have seen is calculated for practical purposes as 9000 HP (effective), then 36000 HP of energy must be drawn from the earth.

Now let X = the amps charge required by the field; then

500 x X x 100 / 746 x 9000 = 135 amps at 100 volts,

or let us say 13,500 watts, which is converted into glowing energy 500 times as powerful (taking a value of half of Schappeller’s constant). This really signifies that the Stator field must be able to hold and transfer 13,500 watts per minute, which, as has been explained, is actually supplied or drawn up from the earth through the earthing connection shown in the drawing and diagram. The voltage required for the charge is only that necessary to impress the charge into the sublimate. After electropy has taken place there are, speaking the language of the present elelctrotechnique, no volts in the actual core, as they are densified to amps. Hence we say 1 volt for purposes of calculation. Thus the capacity of the field in any given design depends on:

(1) The rate at which power is to be drawn; 
(2) The total effective area of the nest of tubes, which may have three or four rows, arranged concentrically as one continuous field.

The designs and drawings which have already been prepared are actually for a 15 HP Prime Mover, the Stator being odthe dimensions given in the calculation. So that instead of supplying 9000 HP it has in the first demonstration only to supply 15 HP. The above calculations are thus only intended to show the function which this type of field has to perform. The 15 cm Stator is about the smallest that is mechanically practical to produce. Here, it should perhaps be made clear that the cost of a complete Prime Mover (Stator and Rotor) is negligible. The main cost of demonstrating the application to mechanical power lies in the purchase of the charging plants and standby sets, which later are absolutely necessary for certain reasons, and also Schappeller’s special plant for the production of the initial sublimate by occasioning transpiration, followed by condensation and sublimation, all in the energy form. Let it therefore be clearly understood that any suggestion of small laboratory models or the like is out of the question or they would obviously have been used and the application of the Primary Force to mechanical power would long since have been tested out. The transpiration could not be produced by models and the essential sublimate could not therefore be produced except by a plant of certain minimum dimensions capable of producing transpiration, and this also applies to the Stator and Rotor which is obvious here when the design of the Stator is carefully examined.
Расчеты на статоре.

Учитывая сферу статора диаметром 15 см, какой HP доступен? Возьмем B для стали с плотностью потока 15 000 гауссов (Maxwells на см2). 

A = площадь поверхности сферы = скажем, 600 см2. Затем:

F = B2A / 8 pi = 150002 x 600/8 pi = 225 x 106 dynes x 600 cm2 / 25 x 981 x 1000 = 5400 килограммов тяги, оказываемой только за пределами поверхности сферы. Но теперь мы должны ввести постоянный Schappeller по 1000. Автор снова делит его пополам и называет 500 - очень низкая цифра. Таким образом, тяга = 2,700,000 килограммов, но только половина сферы непосредственно или направленно активна. Следовательно, тяга = 1,300,000 килограммов, говорит, 50% эффективность между полем статора и полем Ротора-потери из-за скольжения, а не тепла (см. XXIV, p. 172, para. 2). Таким образом, тяга = 675,000 кг

Возьмем это как работу со скоростью 1 метр в секунду, и у нас есть 67500/75 = 9000 л. с., что является той же цифрой, что и та, которую мы получили из значения Матиаса молнии-материала (см. главу о Молнии). Теперь физика говорит нам, что поле Земли изменяется как квадрат расстояния от центра Земли, но что ядро Земли, вероятно, имеет радиус 2000 миль. Таким образом, толщина коры составляет 2000 миль. PP устанавливает ядро Земли как светящийся магнетизм; поэтому этот 981 находится на 2000 милях. Но 77 миль-это примерно 26-я часть 2000 миль, а площадь 26 примерно равна:

680 x 981 = 675 000 прибл.

Таким образом, по этим расчетам поле Земли будет иметь эквивалентное или оказывать эквивалентное притяжение к тому, которое оказывает наш статор на расстоянии 77 миль от его центральной периферии. Если мы произведем расчет из геометрического центра Земли радиусом 4000 миль, то вместо 77 миль мы получим, скажем, 150, эквивалентное расстояние для ядра Земли, которое составит 675 000 Дин на квадратный сантиметр., что, поскольку само ядро имеет радиус 2000 миль, является reductio ad absurdum. Это показывает, что мы находимся в пределах оценки силы, оказываемой первичным магнетизмом от светящегося ядра. Поле Земли, конечно, значительно больше, чем у нашего статора, настолько больше, что по этому расчету оно имеет магнитное поле на расстоянии 77 миль от периферии своего ядра, эквивалентное полю, создаваемому нашей маленькой сферой на расстоянии, скажем, одного метра от ядра статора. Фактическая тяга, оказываемая на магнит на периферии Ротора, зависит от интенсивности стимуляции, заданной магнитам Ротора, и может быть представлена для изучения принципов

Ф = k (m1m2 / r2)

Где m1-поле статора, а m2-поле любого заданного Магнита Ротора.

Что касается фактической мощности, передаваемой на Ротор, у нас есть три регулировки:

(1) сила поля статора, которая должна иметь минимальную силу, достаточную для приведения концентрации эфира к светящемуся состоянию.

(2) результирующая тяга, оказываемая на Ротор, в соответствии с положением рычага, как показано на диаграмме силы.

(3) стимулирование, Котор дали к магнитам Ротора через электрический ток произведенный в статоре. Это будет постоянный ток, силу которого можно, конечно, полностью контролировать с помощью известных ныне средств.

Будет очевидно, что для фактического расчета требуется больше данных, например, "константа стимуляции" должна быть введена в зависимости от состава секретных сублиматов, и есть другие соображения. Но давайте теперь снова сделаем расчет доступных HP от статора, но на совершенно другой основе. В одной из предыдущих глав мы упоминали, что это может иметь некоторое отношение к электрохимическим эквивалентам.

Теперь с электролитическим действием:

1 амп депозиты 0.329 МГМ меди в секунду 

3 ампер депозит 1,00 мг меди/сек. 

Теперь каждая медь 8.9 gm занимает 1 cm3 

Но 1 литр -- 1 dcm3 = 1000 cm3 

Есть таким образом, скажем, 9000 gm Cu в 1 литре. Так в статоре литра a1 мы имеем 9000 GM Cu или 3 x 1000 x 9000 = 27 x 106 amps.

Предположим, 1 вольт и 27 x 106 / 746 = 36000 л. с.

Но максимум, доступный на 50% для половины сферы, составляет 9000 л. с., Как было получено в последнем случае по фигуре Матиаса (см. главу о Молнии). Это должно рассматриваться как происходящее в течение секунды, поскольку показатель осаждения составляет одну секунду на ампер; однако эта энергия доступна мгновенно. Тем не менее следует понимать, что это измерение энергоемкости, в то время как результирующее напряженное поле является поверхностным измерением на единицу поверхности. Измерение мощности "индикация" и, таким образом, мы не можем умножить фактором здесь Schappeller. Теперь можно сказать, что 1 вольт не привел бы эфир к светящемуся состоянию, что совершенно верно, хотя вскоре это станет яснее. В энергетической форме или состоянии мы можем предположить высокую "эффективность переноса или преобразования". Коммерческая эффективность, конечно, около 100%, потому что топливо ничего не стоит и неисчерпаемо. Земля, как было ранее объяснено, является хранилищем энергии, которая доступна для непрерывного пополнения поля статора, когда и когда Ротор получает энергию от статора через среду энергетического цикла. Затем следует электропия, способствующая непрерывной индукции эфира к центру, как это происходит на солнце через индукцию его комплементарного напряженного поля; но здесь через давление, оказываемое на полый центр статора из-за напряженности электретного или сублиматного поля. В главе об электрическом токе было объяснено, что усилители-это просто уплотненные вольты, и это должно быть так, потому что проверка основной формулы или закона Ома показывает, что мощность может быть получена от любого данного электрического тока в прямой пропорции к произведению вольт и усилителей, вольт, представляющих напряжение или энергетический потенциал, а усилители в единицу времени-это количество, а фактическая единица-кулон. Лучшей иллюстрацией этого в современной электротехнике является, пожалуй, трансформатор, который фактически преобразует вольты в усилители или наоборот. Отсюда следует, что мы просто преобразуем вольты в усилители. Вольты в сублимате через электризацию составляют статическое электрическое поле, которое постоянно концентрирует свою энергию на центральной точке сферы и уплотняет, или сублимирует, потому что усилители на самом деле являются сублимацией из электрического напряженного поля, созданного искусственно сжатием когезионной силы в пространственной форме провода. В современной электротехнике вольты уплотняются до ампер через сжатие в проводе, более плотные амперы требуют большего сечения для их размещения, то есть сублимат, будучи энергетическим материалом, требует больше пространства, чем напряженное поле, из которого он возник, следовательно, больший сечение требуется во вторичной обмотке трансформатора при "понижении". В новой технике все это происходит в свободном состоянии, через сжатие по центру, до уплотнения и воспламенения, и тогда мы действительно имеем усилители как светящееся ядро, окруженное дополнительным вольт-стрессовым полем, которые вместе в этой форме составляют истинную атомную или вакуумную силу. Но мы видели в наших предыдущих расчетах, что статор имел расчетную мощность 36 000 л. с. или эффективную максимальную мощность 9000 л. с. Давайте теперь вернемся назад; предполагая, что используется полная мощность сферы, которой она никогда не будет, из-за технических соображений, статор должен быть способен на 36 000 л. с. непрерывно. Первичный статический заряд на поле должен быть только такой мощности, чтобы он вызывал индукцию эфира и на начальной стадии вызывал имплозию, а затем поддерживал этот уплотненный эфир в светящемся состоянии до мощности нагрузки при подключении между ПД земля-атмосферное стрессовое поле. Но если статор должен быть загружен на полную мощность, которая, как мы видели, рассчитана для практических целей как 9000 л. с. (Эффективная), то 36000 л. с. энергии должны быть извлечены из земли.

Теперь пусть X = заряд усилителей, требуемый полем; затем

500 x X x 100 / 746 x 9000 = 135 ампер при 100 вольтах, или, скажем, 13 500 ватт, которые преобразуются в светящуюся энергию в 500 раз мощнее (принимая значение половины постоянной Шапеллера). Это действительно означает, что поле статора должно быть способно удерживать и передавать 13 500 ватт в минуту, которые, как было объяснено, фактически поставляются или составляются из земли через заземляющее соединение, показанное на чертеже и диаграмме. Напряжение тока необходимо для обязанности только то необходимое для того чтобы впечатлить обязанность в сублимат. После того, как произошла электропия, на языке современной электротехники нет вольт в реальном ядре, поскольку они уплотнены до усилителей. Следовательно, мы говорим 1 вольт для целей расчета.

Таким образом, мощность поля в любой заданной конструкции зависит от:

(1) скорость, при которой власть осуществляется; 

(2) общая эффективная площадь гнезда труб, которое может иметь три или четыре ряда, расположенных концентрически как одно непрерывное поле. Проекты и чертежи, которые уже были подготовлены, на самом деле предназначены для двигателя мощностью 15 л. с., статор-это размеры, указанные в расчете. Так что вместо поставки 9000 HP он имеет в первой демонстрации только для поставки 15 HP. Таким образом, приведенные выше вычисления предназначены только для отображения функции, которую должен выполнять этот тип поля. Статор 15 cm о самом малом которое механически практически для того чтобы произвести. Здесь, возможно, следует пояснить, что стоимость полного первичного двигателя (статора и Ротора) незначительна. Основная стоимость демонстрации применения механической энергии заключается в приобретении зарядных установок и резервных установок, которые впоследствии совершенно необходимы по определенным причинам, а также специальной установки Шапеллера для производства исходного сублимата путем вызывания транспирации с последующей конденсацией и сублимацией, все в энергетической форме. Поэтому давайте четко уясним, что о каком-либо предположении о малых лабораторных моделях или подобных им не может быть и речи, иначе они, очевидно, были бы использованы и применение первичной силы к механической силе было бы давно проверено. Транспирация не может быть произведена моделями, и поэтому существенный сублимат не может быть произведен иначе, как заводом определенных минимальных размеров, способным производить транспирацию, и это также относится к статору и Ротору, что очевидно здесь, когда конструкция статора тщательно изучена.
Functioning of the New Prime Mover
From a careful study of the Force Diagram it may be said that a very small initial movement of the lever represents an inconceivably large "available force", but the diagram also shows, in relation to this, that the "braking effect" at small angles of movement of the lever is much greater than at larger angles, as shown by the cross-hatched and hatched areas; and if the two units (Stator and Rotor) of the Prime Mover are carefully designed, and set for the average and maximum loads required in each case where such Prime Movers  are to be installed, the "graduation curve of force" relative to lever angles can be favorable, within the ranges of power required in each particular case. It will thus be seen that there is a characteristic curve for this, just as there is for every motor or generator in the present electrotechnique; or it is perhaps the equivalent of the Zeuner diagrams for reciprocating steam engines. For the moment, however, we are not concerned here so much with the design as with the actual functioning of the Prime Mover. We have seen that whichever way we make our preliminary calculations for estimating the power available, the power exerted on the Rotor is in the form of a pull as between the poles of two magnets. It is, however, from the mechanical engineer’s standpoint, somewhat doubtful whether this force exerted as described here would prove to be an entirely satisfactory method of producing mechanical power, but happily this point is of little or no importance, as it is not the way in which the rotary motion is produced. The pull exerted on the Rotor magnets gives the Rotor periphery its directional motion, but the motion is afterwards sustained or maintained by the crossing of two stressfields, i.e., the Stator stressfield crossing the stressfield of the Rotor -- the means by which the earth gives the sun its rotation on its axis. In other words, it sets up a condition of dynamic balance, or an equilibrium which can only be satisfied by producing the requisite motion. The sun is a product of the earth’s stressfield and is thus biomagnetically characterized by it and to it. Likewise, in the case of the Stator and Rotor, the Rotor being energized entirely -- both qualitatively and quantitatively -- by the Stator, rotary motion is imparted and maintained in the Rotor provided always that directional pull has been given, and here it is also sustained, i.e., the direct pull on the magnet. In the case of the earth and sun we have motion imparted and sustained in the latter’s core of glowing magnetism, which is crossed -- and thus energized and characterized -- by the earth’s stressfield, whereas with the Stator and the Rotor we have artificially not exactly a similar, but an equivalent condition, viz., we have set up in a Rotor an energized field stimulated and characterized for a given Stator, but here, since the Rotor field is in the cold condition and the Stator field, although exactly similar in quality, is in the glowing or hot condition (energy form), a magnetic-heat potential exists between the two units of the Prime Mover. This is a striking example of the Schappeller discovery shown graphically in the first of his symbols in Chapter VII, viz., magnetism and heat as one, which does not exist in the present Physics, that is, magnetism with heat-potential, the source of the greatest force which exists in Nature.
Функционирование нового тягача

Из тщательного изучения диаграммы силы можно сказать, что очень малое начальное движение рычага представляет собой немыслимо большую "доступную силу", но диаграмма также показывает, по отношению к этому, что "эффект торможения" при малых углах движения рычага намного больше, чем при больших углах, как показано на перекрестных штрихованных и штрихованных областях; и если два блока (статор и Ротор) первичного двигателя тщательно спроектированы и установлены для средних и максимальных нагрузок, необходимых в каждом случае, когда такие первичные двигатели должны быть установлены, "градуировочная кривая силы" относительно углов рычага может быть благоприятной в пределах мощности, необходимой в каждом конкретном случае. Таким образом, можно видеть, что для этого существует характерная кривая, как и для каждого двигателя или генератора в современной электротехнике; или, возможно, это эквивалент диаграмм Цойнера для возвратно-поступательных паровых двигателей. На данный момент, однако, нас интересует не столько дизайн, сколько фактическое функционирование первичного двигателя. Мы видели, что каким бы способом мы ни производили наши предварительные расчеты для оценки доступной мощности, Мощность, оказываемая на ротор, имеет форму тяги между полюсами двух магнитов. Однако с точки зрения инженера-механика несколько сомнительно, что описанная здесь сила окажется вполне удовлетворительным способом получения механической энергии, но, к счастью, этот момент не имеет большого значения, так как он не является способом получения вращательного движения. Притягательность на магниты Ротора дает Ротор периферии своего направления движения, но движение остается устойчивой и сохраняется на пересечении двух stressfields, т. е. статор стрессфиэлд пересечения стрессфиэлд Ротора -- средство, с помощью которого земля дает Солнцу ее вращения вокруг своей оси. Другими словами, она устанавливает состояние динамического равновесия, или равновесия, которое может быть достигнуто только путем создания необходимого движения. Солнце является продуктом стрессового поля Земли и, таким образом, биомагнитно характеризуется им и ему. Аналогично, в случае статора и Ротора, когда Ротор полностью-как качественно, так и количественно-питается от статора, вращательное движение передается и поддерживается в роторе при условии, что всегда была дана направленная тяга, и здесь она также поддерживается, т. е. прямая тяга на магнит. В случае Земли и солнца мы имеем движение, переданное и поддержанное в ядре сияющего магнетизма последнего, которое пересекается - и таким образом подпитывается и характеризуется -- по напряженному полю Земли, в то время как со статором и Ротором мы имеем искусственно не совсем похожее, но эквивалентное условие, а именно. мы создали в Роторе возбужденное поле, стимулированное и характеризуемое для данного статора, но здесь, поскольку поле Ротора находится в холодном состоянии, а поле статора, хотя и точно аналогичное по качеству, находится в светящемся или горячем состоянии (энергетическая форма), между двумя блоками первичного двигателя существует магнитно-тепловой потенциал. Это поразительный пример открытия Шапеллера, показанного графически в первом из его символов в Главе VII, а именно. магнетизм и тепло как единое целое, которого нет в современной физике, то есть магнетизм с тепловым потенциалом, источник величайшей силы, существующей в природе.
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Figure 16:
It is for this reason that the whole body of the Rotor with its spokes, in addition to the actual magnets, is filled with sublimate and energized through an electric current generated directly in the Stator itself. Directional pull is then given directly on the peripheral magnets and the whole energized Rotor is then cutting lines of force at a speed determined by the magnetic-heat potential and the load, adjustable as follows:

(1) By the strength of the current supplied to the Rotor sublimate being variable as in the present electrotechnique.

(2) By the Stator field heat-potential which, according to Schappeller, may be of the order of 50-300° C, whereas the Ether or cold latent magnetism will always be constant, probably as low as -270° (more or less) even near the earth’ surface. The intensity of the field and heat-potential will vary with the initial charge given to the sublimate.

(3) By moving the Stator lever and thus altering the angle of the N-S poles in the Stator Sphere with relation to the rotary periphery.

(4) By adjusting the relative positions of the Stator and Rotor. Stator N-S line need not be vertical when on the neutral position.

The Rotor is laminated to prevent eddying and the magnets do not project; the Rotor periphery is thus entirely equiradial. The Rotor is fixed to the shaft to be driven and the Stator is fixed about a meter above the earth’s surface. This latter is, of course, flexible because the earth can include the sea or even the floor of an ether-ship. From one standpoint the Stator may be regarded as a body in Space. The concentration of the ether or latent magnetism takes place over the entire surface of the Sphere, in the same way as in the case of the Earth itself. It represents as it were a "power-field" concentrating on the central point of the Sphere. But actual concentration will take place only if and when a potential difference exists between the density in the latent magnetism outside and inside the Sphere cavity, which again will depend on the existence of a heat potential. When the Sphere cavity is full of air the ether density will be balanced, and this is, of course, the position when the lever is first pushed off the stop or neutral position. A power field therefore exists outside the cavity (or hollow center of the Stator Sphere) which is ever ready to concentrate with tremendous energy or atomic pressure at the center point of the cavity the moment a heat-potential exists or is produced. Now the instant the lever is pushed off the neutral point the Stator Sphere is polarized, or possesses an N and S pole although the N and S line may only be a few degrees out of the vertical neutral position. The Force Diagram s set out for the vertical at the "neutral position" but it need not be. The field is energized the moment the Stator is switched on. The ether balance inside and outside is no longer stable; pressure due to the field is exerted on the center of the cavity, and  stream of cold latent magnetism (or ether) flows from the N to the S pole, the only pathway at present available as the air is still in the cavity. An aver-increasing pressure from the field concentrates on the center and the air (which is merely a sublimate out of the ether) is disintegrated; that is, the nitrogen and residue (the noble gases) are reconverted into the energy form as hydrogen, and the oxygen to oxygen energy; in other words, the whole is reconverted into ether and concentrated. The now powerful concentration of the field on the center of the cavity, after removing the air, induces an inrush of ether through the entire surface of the Sphere, resulting in a tremendous concentration of ether in the cavity. The pressure increases until finally the whole ether mass reaches a density corresponding to a critical temperature above which this densified ether enters into the glowing state and a powerful heat-potential is established. But it will be clearly understood by now that this is not merely heat-potential such as operates a thermodynamic cycle, but a magnetic heat-potential due to magnetism as densified in the glowing state. In the Chapter on the Electric Current the formula Current = gauss/0 was given as being the equivalent of Ohm’s law for the production of electromagnetism by the new Primary Technique, and the significance of the factors in this formula can now be understood.

C = gauss (vacuum)/0

C = current, but current as such does not exist in the Primary technique because, as we know, here the electricity is static and the magnetism moves -- hence the term dynomagnetism.

C in the Primary Technique thus signifies not current as such, but its static potential, viz. densified volts or amps.

As has been explained, the BEMF is lifted and becomes the surrounding stress designated in the formula as the field under the term gauss. Here, however, this does not mean merely the field produced by the sublimate as such, but rather the complementary other half of the glowing magnetic core or ether concentration as volts. The two, i.e., glowing core (amps) and complementary stressfield (volts) constitute (as in the case of the sun and its complementary stressfield) a primary vacuum -- hence the word vacuum in brackets next to gauss. Now this concentration of the stressfield is virtually on one point, which produces and sustains a physical center. The Euclidian definition of a point is that it has no magnitude, so mathematically its dimensions are zero or 0, and C is therefore (theoretically) infinity. The reason that it is not actually infinity is because of the limitations of "form" due to the construction of the apparatus. The sun’s resultant magnetic field is so vast that it may be termed for all practical purposes infinite in extent. We have thus constructed artificially an apparatus which will set up the conditions in which Primary vacuum will form and be maintained, or, speaking technically, an artificial sun and its surrounding stressfield. This is the biomagnetic static force, the atomic force, for which scientists are researching, but in its free original state as a potential difference by the building up of the atom, instead of endeavoring to obtain this force in its secondary form, where it appears as Cohesive Force in material, and then attempting to split it up, when it is neither collectible nor biomagnetic but devitalized. It should be clearly understood that it is impossible for any apparatus to produce glowing magnetism, just as it is impossible for any kettle or boiler to produce steam; such apparatus can only be constructed to bring about the conditions in which these phenomena will obtain. In purely colloquial language it is, of course, exactly the same thing, but speaking strictly scientifically it is very important to keep this clearly in our minds. But to continue with the Technique. This glowing magnetism in the central cavity has not merely enormous suction force, in that the surrounding ether concentration is induced into it through and by the powerful field concentration on the center point, but it acts as a catalyst, that is, it catalyzes the carbon energy static (the Ether) and compresses it; the reaction must therefore be the opposite -- expansion -- and it is thus radiating it out as a stimulated (instead of latent) H and Of power field, or true bioelectromagnetic radiation or stress. It draws between the potential difference earth-atmosphere (as a stressfield) -- this is the PD -- but the reservoir of energy from which it draws is the biomagnetic saturation of the earth (H and O energy) which the earth derives from its central core, hence the imaginary doted line in the Schematic Diagram showing the return of the fundamental energy cycle to the earth’s central core, in principle. The actual suction exerted is to supply the energy taken from the Sphere by whatever load is being carried (the load need not necessarily be mechanical power -- it may be reproduction of primary light or heat, curative radiation, or the production of one of the essential elements, or for various other purposes) is drawn up through the earthing tube as dynomagnetism, and this energy travels up this tube into the Stator field on the "energized sublimate" and is then projected out of the spherical field by Electropy, due to the central pull exerted on the spherical field by the physical center or core caused by the load. The suction exerted by the glowing magnetism through the field could only draw energy up on energy, that is, on an energized sublimate, and then only if the Stator constitutes a physical link between the magnetic potential difference occasioned by magnetism bound (as in the earth’s crust) and in the free state as ether or the surrounding earth’s atmosphere -- thus operating the Primary Cycle. Bu this action, followed by the reverse, this "energy-breathing" or transpiration occasioned by mobility (as we saw in the case of the sun) does not happen simply because it does. It is ordered, disciplined, and in fact occasioned by entropy. In that instant when the concentration of magnetism is brought to the glowing state the energy spiral or entropy spiral starts functioning up and down the Stator windings, and, of course, always in one sense and with a high frequency which Schappeller declares is probably of the order of 104 cycles per second. This entropy spiral is always present in that instant when mobility obtains sue to a glowing core functioning in a fundamental PD -- and here we have produced these essential conditions artificially through apparatus, the classic example previously given being the sun or any cosmic variant. It may be said that frequencies in the radio technique of today are far higher, but the work performed in one cycle is very much less. In the Primary Technique the concentrated stressfield is drawn in, catalyzed, and forced out in one cycle as a stressfield. This stressfield, or radiating magnetic stressfield, is available as an attractive or repulsive force for the production of mechanical power if a complementary unit of the Stator, that is, a suitably designed Rotor or mechanical appliance (to be driven) itself contains a like substance, upon which magnetism produced in this atomic state, or energy form, can react -- the whole, that is the two separate and complementary units, viz., Stator and Rotor, constituting a single Prime Mover, as has already been explained.

Именно по этой причине все тело Ротора со спицами, помимо собственно магнитов, заполняется сублимацией и питается электрическим током, генерируемым непосредственно в самом статоре. Дирекционная тяга после этого дается сразу на периферийных магнитах и весь подпитанный Ротор после этого линии вырезывания силы на скорости определенной потенциалом магнитн-жары и нагрузкой, регулируемой следующим образом:

(1) силой тока, подаваемого на Ротор, сублимировать, будучи переменным, как в настоящей электротехнической.

(2) тепловым потенциалом поля статора, который, согласно Шапеллеру, может быть порядка 50-300° C, тогда как эфирный или холодный скрытый магнетизм всегда будет постоянным, вероятно, до -270° (более или менее) даже вблизи поверхности Земли. Интенсивность поля и теплового потенциала будет меняться в зависимости от начального заряда, отдаваемого сублимату.

(3) путем двигать рычаг статора и таким образом изменять угол N-S полюсов в сфере статора по отношению к роторной периферии.

(4) путем регулировать относительные положения статора и Ротора. Линия N-S статора не должна быть вертикальной когда на нейтральном положении.

Ротор прокатан для предотвращения eddying и магниты не проектируют; периферия Ротора таким образом полностью equiradial. Ротор прикреплен к валу, который нужно управлять и статор зафиксирован около метра над поверхностью земли. Это последнее, конечно, гибко, потому что Земля может включать в себя море или даже дно эфирного корабля. С одной стороны, статор можно рассматривать как тело в пространстве. Концентрация эфира, или скрытого магнетизма, происходит по всей поверхности сферы так же, как и в случае самой земли. Он представляет собой как бы "силовое поле", концентрирующееся на центральной точке сферы. Но фактическая концентрация будет иметь место только в том случае, если и когда существует разность потенциалов между плотностью в скрытом магнетизме снаружи и внутри полости сферы, которая снова будет зависеть от наличия теплового потенциала. Когда полость сферы заполнена воздухом, плотность эфира будет сбалансирована, и это, конечно, положение, когда рычаг сначала отталкивается от стопорного или нейтрального положения. Таким образом, силовое поле существует вне полости (или полого центра сферы статора), которая всегда готова сконцентрироваться с огромной энергией или атомным давлением в центральной точке полости в тот момент, когда существует или создается тепловой потенциал. Теперь в тот момент, когда рычаг отталкивается от нейтральной точки, сфера статора поляризована или имеет полюс N и S, хотя линия N и S может находиться всего в нескольких градусах от вертикального нейтрального положения. Диаграмма силы s устанавливается для вертикали в "нейтральном положении", но это не обязательно. Поле включается в момент включения статора. Баланс эфира внутри и снаружи больше не стабилен; давление из-за поля воздействует на центр полости, и поток холодного скрытого магнетизма (или эфира) течет от полюса N к полюсу S, единственному доступному в настоящее время, поскольку воздух все еще находится в полости. Возрастающее давление поля концентрируется в центре, и воздух (который является просто сублимацией из эфира) распадается; то есть азот и остаток (благородные газы) преобразуются в форму энергии в виде водорода, а кислород-в энергию кислорода; другими словами, все целое преобразуется в эфир и концентрируется. Теперь мощная концентрация поля в центре полости, после удаления воздуха, вызывает поток эфира через всю поверхность сферы, что приводит к огромной концентрации эфира в полости. Давление увеличивается до тех пор, пока, наконец, вся масса эфира не достигает плотности, соответствующей критической температуре, выше которой этот уплотненный эфир входит в светящееся состояние и устанавливается мощный тепловой потенциал. Но теперь уже ясно, что это не просто тепловой потенциал, как в термодинамическом цикле, а магнитный тепловой потенциал, обусловленный магнетизмом, уплотненным в светящемся состоянии. В главе об электрическом токе формула ток = Гаусс / 0 была дана как эквивалент закона Ома для производства электромагнетизма новой первичной техникой, и значение факторов в этой формуле Теперь можно понять.

C = Гаусс (вакуум)/0

C = ток, но ток как таковой не существует в первичной технике, потому что, как мы знаем, здесь электричество статично, а магнетизм движется-отсюда и термин диномагнетизм. Таким образом, C в первичной технике означает не ток как таковой, а его статический потенциал, а именно: уплотненные вольты или усилители. Как было объяснено, BEMF поднимается и становится окружающим напряжением, обозначенным в Формуле как поле под термином gauss. Здесь, однако, речь идет не только о поле, создаваемом сублиматом как таковым, но и о дополнительной половине светящегося магнитного ядра или концентрации эфира в виде вольт. Два, то есть светящееся ядро (усилители) и комплементарное стрессовое поле (вольты) составляют (как в случае Солнца и его комплементарного стрессового поля) первичный вакуум-отсюда слово вакуум в скобках рядом с Гауссом. Теперь эта концентрация стрессового поля находится практически в одной точке, которая создает и поддерживает физический центр. Евклидово определение точки состоит в том, что она не имеет величины, поэтому математически ее размеры равны нулю или 0, а C - (теоретически) бесконечности. Причина того, что на самом деле это не бесконечность, заключается в ограничениях "формы" из-за конструкции аппарата. Результирующее магнитное поле Солнца настолько велико, что его можно назвать бесконечным по своим размерам. Таким образом, мы искусственно сконструировали аппарат, который создаст условия для образования и поддержания первичного вакуума или, говоря технически, искусственного солнца и окружающего его стрессового поля. Это биомагнитная статическая сила, атомная сила, которую ученые исследуют, но в ее свободном первоначальном состоянии как разность потенциалов путем построения атома, вместо того, чтобы пытаться получить эту силу во вторичной форме, где она появляется как Когезионная сила в материале, а затем пытается разделить ее, когда она не коллекционная и не биомагнитная, а девитализированная. Следует ясно понимать, что ни один аппарат не может производить светящийся магнетизм, как ни один чайник или котел не может производить пар; такой аппарат может быть сконструирован только для того, чтобы создать условия, в которых эти явления будут происходить. На чисто разговорном языке это, конечно, одно и то же, но, строго говоря, с научной точки зрения очень важно четко держать это в уме. Но продолжим с техникой. Этот светящийся магнетизм в центральной полости обладает не просто огромной силой всасывания, так как концентрация окружающего эфира индуцируется в него через и за счет концентрации мощного поля в центральной точке, но он действует как катализатор, то есть катализирует статическую энергию углерода (эфир) и сжимает ее; следовательно, реакция должна быть противоположной-расширение-и, таким образом, излучает ее как стимулированное (а не скрытое) Н и силовое поле, или истинное биоэлектромагнитное излучение или напряжение. Он рисует между разностью потенциалов Земля-атмосфера (как стрессовое поле) - это PD-но резервуар энергии, из которого он черпает, - это биомагнитное насыщение земли (энергия H и O), которое Земля получает от своего центрального ядра, следовательно, воображаемая линия в схематической схеме, показывающая возвращение фундаментального энергетического цикла к центральному ядру Земли, в принципе. Фактическое всасывание приложенное поставить энергию принятую от сферы любой нагрузкой будучи снесенным (нагрузке не обязательно быть механической силой -- это может быть воспроизведение первичного света или тепла, лечебное излучение или производство одного из основных элементов или для различных других целей) вытягивается через заземляющую трубку как диномагнетизм, и эта энергия перемещается по этой трубке в поле статора на "подпитываемом сублимате", а затем проецируется из сферического поля Электропией из-за центральной тяги, оказываемой на сферическое поле физическим центром или ядром, вызванным нагрузкой. Всасывание, производимое светящимся магнетизмом через поле, могло бы притягивать энергию только к энергии, то есть к сублимированной энергии, и то только в том случае, если статор образует физическую связь между магнитной разностью потенциалов, вызванной магнетизмом, связанным (как в земной коре) и в свободном состоянии как эфир или окружающая земная атмосфера-таким образом, работая первичный цикл. Но это действие, за которым следует обратное, это" энергетическое дыхание " или транспирация, вызванная подвижностью (как мы видели в случае Солнца), происходит не просто потому, что это происходит. Он упорядочен, дисциплинирован и фактически вызван энтропией. В тот момент, когда концентрация магнетизма доведена до светящегося состояния, энергетическая спираль или спираль энтропии начинает функционировать вверх и вниз по обмоткам статора и, конечно, всегда в одном смысле и с высокой частотой, которая, по утверждению Шапеллера, составляет, вероятно, порядка 104 циклов в секунду. Эта энтропийная спираль всегда присутствует в тот момент, когда подвижность достигает светящегося ядра, функционирующего в фундаментальном ПД-и здесь мы искусственно создали эти существенные условия с помощью аппарата, классическим примером которого ранее было солнце или любой космический вариант. Можно сказать, что частоты в современной радиотехнике намного выше, но работа, выполняемая за один цикл, намного меньше. В первичном методе концентрированное стрессовое поле втягивается, катализируется и вытесняется за один цикл как стрессовое поле. Это стрессовое поле, или излучающее магнитное стрессовое поле, доступно в качестве силы притяжения или отталкивания для производства механической энергии, если комплементарная единица статора, то есть ротор или механическое приспособление (подлежащее приводу), сама содержит подобное вещество, на которое может реагировать магнетизм, полученный в этом атомном состоянии, или энергетическая форма, - целое, то есть два отдельных комплементарных блока, а именно:, Статор и Ротор, составляющие один первичный двигатель, как уже было объяснено.

The Force Exerted on the Stator
Let us now consider what reaction must be supported or sustained by the Stator where mechanical power is being produced in its complementary unit, the Rotor. The figure for directional pull, according to our calculations, was 675,000 kilos -- the maximum effective power obtainable from a Prime Mover of this size, but which would never be used in practice. Obviously, as can be seen from the drawing, the Stator would be bolted down and presumably these bolts would have to take the reaction arising from the attraction exerted on the peripheral Rotor magnets of 675,000 kilos. But mysterious as it may sound, the casting and bolts of the Stator would experience no reaction whatever although the same law holds here, viz., that wherever there is an action there must be an equal and opposite reaction. In this case, however, the action arises not between magnetism bound to two opposing pieces of steel, in which the two pieces of steel will experience the action and reaction, that is, for example, the Stator of an induction motor of the field magnets and yoke of a DC motor which take the torque reaction exerted on the Rotor, or armature, respectively. Here the action arises from the force of attraction exerted by a free mass of glowing magnetic energy bound to no material whatever; the reaction therefore will be upon the glowing magnetic core as such, which in its turn will be taken by the complementary stressfield. In other words, the reaction of the pull exerted on the Rotor magnets will be taken on the ether concentration arising from the Stator core. Now consider the reaction on the Rotor. Here, as regards this force, we have similar conditions to those in electric motors of the present day, because the energized sublimate on which the pull is exerted is within or embedded in the steel Rotor casting and the pull will thus be transferred to the casting and thence to the shaft to be driven, and of course will be proportional to the speed and load. It is obvious that in every case the Stator would be firmly bolted down for stability, but not in order to take the reaction. The important engineering consideration here is that the casting would not have to be designed to take this stress.
Сила, действующая на статор.

Давайте теперь рассмотрим, какую реакцию должен поддерживать или поддерживать статор, в котором производится механическая энергия в его дополнительном блоке-Роторе. Согласно нашим расчетам, сила тяги составляла 675 000 килограммов-максимальная эффективная мощность, получаемая от первичного двигателя такого размера, но никогда не используемая на практике. Очевидно, что, как видно из рисунка, статор будет закреплен болтами вниз, и, по-видимому, эти болты должны будут принимать реакцию, возникающую от притяжения, оказываемого на периферийные магниты Ротора 675 000 килограммов. Но как бы таинственно это ни звучало, литье и болты статора не испытали бы никакой реакции, хотя здесь действует тот же закон, а именно. что везде, где есть действие, должна быть равная и противоположная реакция. В этом случае, однако, действие возникает не между магнетизмом, связанным с двумя противоположными кусками стали, в которых два куска стали будут испытывать действие и реакцию, то есть, например, статор асинхронного двигателя полевых магнитов и ярмо двигателя постоянного тока, которые принимают крутящий момент реакции, оказываемой на ротор или якорь, соответственно.

Здесь действие возникает из силы притяжения, оказываемой свободной массой светящейся магнитной энергии, не связанной ни с каким материалом; следовательно, реакция будет на светящийся магнитный сердечник как таковой, который, в свою очередь, будет принят дополнительным полем напряжения. Другими словами, реакция тяги, оказываемой на магниты Ротора, будет приниматься на концентрацию эфира, возникающую из сердечника статора. Теперь рассмотрим реакцию на роторе. Здесь, в отношении этой силы, мы имеем те же условия, что и в современных электродвигателях, потому что подпитываемый сублимат, на который действует тяга, находится внутри или встроен в отливку стального Ротора, и тяга, таким образом, будет перенесена на отливку и оттуда на вал, который будет приводиться в движение, и, конечно, будет пропорциональна скорости и нагрузке. Очевидно, что в каждом случае статор будет надежно закреплен для стабильности, но не для того, чтобы принять реакцию. Важным инженерным соображением здесь является то, что отливка не должна быть разработана, чтобы принять это напряжение.
Fatigue of Metal
The steel casting of the Stator would, however, experience fatigue with time, due to the primary flux and, allowing a suitable factor of safety, warship engines, for example, might be renewed say every eight to ten years -- not a serious consideration, since engines or propelling machinery would then consist merely of Stators and Rotors, and the Rotors would not experience anything like the same fatigue. Furthermore, with the introduction of the Primary Force new forms of instruments would be available for every kind of measurement, including this form of "metal fatigue".

Усталость металла

Однако стальное литье статора будет испытывать усталость со временем из-за первичного потока, и, учитывая подходящий фактор безопасности, двигатели военных кораблей, например, могут обновляться, скажем, каждые восемь-десять лет-не серьезное соображение, поскольку двигатели или двигательные машины будут тогда состоять только из статоров и роторов, а роторы не будут испытывать ничего похожего на ту же усталость. Кроме того, с введением первичного усилия будут доступны новые формы инструментов для каждого вида измерений, включая эту форму "усталости металла".
Temperature of the Stator
At first sight it might be thought that the production of an "artificial sun" or glowing magnetism core would involve with it the inevitable production of enormous temperatures, and although this has already been dealt with, a few words here in the Technique may not be out of place. Temperature is a word that we are accustomed to use when we wish to express the intensity of heat, whereas a calorie is a unit expressing quantity of heat, rather perhaps the equivalent in electrotechnique of volts and amps. But heat expressing both the above measurements is a phenomenon which is associated with air.  There is no air in the Stator. If the stem of a thermoelectric pyrometer were allowed to project into the Sphere cavity, the terrific compression and densification brought about when the Stator was switched on would cause it to disintegrate and disappear; no material of any kind could exist, as such, in a glowing core. So, the light-material produced in the Stator (as in the sun) is the product, not of temperature, but of compression through densification.

This glowing core is the densest material that can exist, for two definite reasons:

(a) because it is all energy-material and there are no interstices;

(b) because this primary magnetic material is not merely under exterior compression but is itself the cause of this compression, since every particle of this energy exerts attraction on every other particle and towards a common center.

In compressing or exerting compression upon itself it is "doing work" only upon itself; there is neither air nor a material (gaseous, liquid or solid) within the core which could absorb, transmit, reflect or convert this energy into heat. But the periphery of the core contacts with the special inner lining -- a suitable ceramic -- of the Stator Sphere, and this peripheral or surface energy will be converted into heat, but on a relatively very moderate scale. Schappeller gives this figure at between 50-300° C., according to the density required, whereas the periphery of the steel Sphere casing would be much less than this (See Chapter XXIV, p. 172, para. 2).

The Arrangement of the Plant for Power Production
Let us first consider the problem as applied to marine propulsion. Given a single propeller shaft to transmit, say 8000 HP, we should not use one Sphere but perhaps eight, distributed on each side of the shaft, or any convenient number to give a rational compromise between a good characteristic curve and a well-distributed torque on the shaft, the propeller shaft being provided with an equal number of Rotors.

The Universal Transmission of Electromagnetic Power
This title expresses the dream or final goal of the great physicist Nikola Tesla (about 1905). In his British Patent No. 8200, he claims to have devised apparatus capable of generating "electrical disturbances" not only approximating to, but even surpassing those of lightning; and he further claims to have reproduced by the aid of such apparatus the phenomenon of "stationary waves" on the earth. Or World-waves. By means of such waves he professed to transmit electrical power without the employment of cables. This dream is now within the reach of Science through the new Primary Technique. Let us compare the principles of Nikola Tesla and the present radio-technique with that of the work of Karl Schappeller. The whole of modern radio-technique depends on making a disturbance in the ether through the generation of electrical resonance. During a thunderstorm Tesla noted that the earth appeared to behave, despite its vast extent, like a conductor of limited dimensions. He suggested that the wholesale distribution of electrical energy might be possible by means of stationary waves on the earth’s surface, using the entire world as a conductor. So whilst Tesla regarded the earth merely as a conductor, Schappeller discovered that it was the obvious source and storehouse of all available energy, in addition to being a conductor. Tesla’s discovery was of a secondary nature and led him to produce and transmit power by causing a disturbance in the ether through wave propagation by resonance, in which the earth functioned merely as a conductor. Nearly 40 years have elapsed but it is still not feasible to transmit power as such on the Tesla system [ed.: only because of industrial politics], although the radio-technique has been developed with great success. Schappeller has always regarded the "causing of a disturbance in the Ether" for the purpose of transmitting power on a large scale as neither feasible nor desirable, and even for small powers, such a are used in the radio-technique, he regarded it as an "invert method". The Cosmos itself functions, as we have seen, by stressfield on stressfield or vacuum on vacuum. The secret for the transmission of power on a large scale over considerable distances lies in the rhythmical stimulation of the Ether membrane, of like kind, rather than a disturbance produced by an entirely artificial propagation of what, at present, is termed "wave formation". The production of a spark is a disruption, whereas the formation of a sun or other variant is not, because the latter is the orderly or disciplined formation of a sublimate out of one of the ether components itself, through polarization -- Nature’s universal method. Again, resonance is a disturbance; a power or biomagnetic stressfield is not. On the contrary, it is a stimulation which can be utilized through the New Technique for power transmission, telegraphy, telephony, television, production of light and heat, sublimation in place of transmutation of metals, and in the curative applications already cited -- and all these in a manner far in advance of that made possible by the highest and latest developments of the techniques based on the Secondary Physics. Schappeller, in principle, cannot be wrong in this because it is the method by which Nature herself operates in the Cosmos, and the only method available to her. So magnetism is radiated which, from the physiological point of view, is not merely harmless but actually beneficial and stimulating to desirable forms of life (a subject dealt with in the medical Section). The transmission of great power is accomplished by the installation of Power Centrals, that is, Stators of larger dimensions designed for transmission of energy to the thousands of power or telephone (new form) Stators throughout a given district -- the equivalent of the present transformers or boosters, which will in fact constitute the "new grid". But this dynamic or "energy grid" is free, mobile, unbound to material or wires, and in its turn is supplied from a Central Station of powerful Stators. This is the ultimate application of the Primary technique as a whole; in the earlier stages, the present generating stations and grid could be utilized, substituting for turbo- or hydro-electric Prime Movers the new Stators and Rotors, the Prime Mover set of the New Technique. The distributing Central Spheres of "Centrals" or mobile grid boosters, Schappeller declares, will have an effective range of up to 10 kilometers. It will probably by now be obvious that since this is "biomagnetism" there will be technical and other applications of the Primary Force of a fundamental character, the nature of which cannot yet be either conceived or visualized.

Температура статора.
На первый взгляд может показаться, что производство "искусственного солнца" или светящегося ядра магнетизма будет связано с неизбежным производством огромных температур, и хотя это уже было рассмотрено, несколько слов здесь в технике могут быть уместны. Температура-это слово, которое мы привыкли использовать, когда хотим выразить интенсивность тепла, тогда как калория-это единица, выражающая количество тепла, скорее, эквивалент в электротехнике вольт и Ампер. Но тепло, выражающее оба вышеуказанных измерения, является явлением, которое связано с воздухом.  В статоре нет воздуха. Если бы стержень термоэлектрического пирометра был позволен проецироваться в полость сферы, ужасное сжатие и уплотнение, вызванное включением статора, привело бы к его распаду и исчезновению; в светящемся ядре не могло существовать никакого материала. Итак, световой материал, производимый в статоре (как и на Солнце), является продуктом не температуры, а сжатия путем уплотнения.

Это светящееся ядро является самым плотным материалом, который может существовать, по двум определенным причинам:
(a) потому что это все энергия-материал и нет никаких промежутков;

(б) потому что этот первичный магнитный материал не просто находится под внешним сжатием, но сам является причиной этого сжатия, поскольку каждая частица этой энергии оказывает притяжение на каждую другую частицу и к общему центру. При сжатии или самовосстановлении он "работает" только над собой; в ядре нет ни воздуха, ни материала (газообразного, жидкого или твердого), который мог бы поглощать, передавать, отражать или преобразовывать эту энергию в тепло. Но периферия сердечника контактирует со специальной внутренней облицовкой-подходящей керамикой-сферы статора, и эта периферийная или поверхностная энергия будет преобразована в тепло, но в относительно очень умеренном масштабе. Шапеллер дает эту цифру в диапазоне 50-300° C., В соответствии с требуемой плотностью, тогда как периферия корпуса стальной сферы была бы намного меньше этого (см. главу XXIV, стр. 172, para. 2).

Устройство установки для производства электроэнергии

Давайте сначала рассмотрим проблему применительно к морскому движению. Учитывая один карданный вал для передачи, скажем, 8000 л. с., Мы должны использовать не одну сферу, а, возможно, восемь, распределенных по каждой стороне вала, или любое удобное число, чтобы дать рациональный компромисс между хорошей характеристической кривой и хорошо распределенным крутящим моментом на валу, карданный вал снабжен равным количеством роторов.

Универсальная передача электромагнитной энергии. 
Это название выражает мечту или конечную цель великого физика Николы Теслы (около 1905 года). В своем британском патенте № 8200 он утверждает, что изобрел аппарат, способный генерировать "электрические возмущения", не только приближающиеся к молниям, но даже превосходящие их, и далее утверждает, что с помощью такого аппарата воспроизвел явление "стационарных волн" на земле. Или мировые волны. С помощью таких волн он утверждал, что передает электрическую энергию без использования кабелей. Эта мечта теперь находится в пределах досягаемости науки с помощью новой первичной техники. Сравним принципы Николы Теслы и современную радиотехнику с принципами работы Карла Шапеллера. Вся современная радиотехника зависит от создания возмущения в эфире посредством генерации электрического резонанса. Во время грозы Тесла заметил, что Земля, несмотря на свои огромные размеры, ведет себя как проводник ограниченных размеров. Он предположил, что оптовое распределение электрической энергии может быть возможно с помощью стационарных волн на поверхности Земли, используя весь мир в качестве проводника. Так что пока Тесла рассматривает землю лишь как проводник, Schappeller обнаружил, что это был явный источник и кладезь всех доступных энергии, в дополнение к проводнику. Открытие Теслы носило вторичный характер и побудило его производить и передавать энергию, вызывая возмущение в эфире посредством распространения волн резонансом, в котором Земля функционировала только как проводник. Прошло почти 40 лет, но по-прежнему невозможно передать мощность как таковую в системе Теслы [ред.: только из-за промышленной политики], хотя радиотехника была разработана с большим успехом. Шапеллер всегда рассматривал " причинение возмущения в эфире "с целью передачи энергии в больших масштабах как неосуществимое и нежелательное, и даже для малых мощностей, которые используются в радиотехнике, он рассматривал это как"инвертный метод". Сам космос функций, как мы видели, на стрессфиэлд на стрессфиэлд или вакуума на вакуум. Секрет передачи энергии в больших масштабах на значительные расстояния заключается скорее в ритмической стимуляции эфирной мембраны, чем в возмущении, вызванном совершенно искусственным распространением того, что в настоящее время называется "волнообразованием". Производство искры-это нарушение, тогда как образование солнца или другого варианта-нет, потому что последнее является упорядоченным или дисциплинированным образованием сублимата из одного из компонентов эфира, посредством поляризации-универсального метода природы. Опять же, резонанс-это возмущение; силовое или биомагнитное стрессовое поле-нет. Напротив, это стимуляция, которая может быть использована с помощью новой техники для передачи энергии, телеграфии, телефонии, телевидения, производства света и тепла, сублимации вместо трансмутации металлов и в уже упомянутых лечебных приложениях-и все это намного опережает то, что стало возможным благодаря самым высоким и последним достижениям техники, основанной на вторичной физике. Шапеллер, в принципе, не может ошибаться в этом, потому что это метод, с помощью которого сама природа действует в космосе, и единственный доступный ей метод. Таким образом, излучается магнетизм, который с физиологической точки зрения не просто безвреден, но действительно полезен и стимулирует желательные формы жизни (предмет, рассматриваемый в медицинском разделе). Передача большой мощности осуществляется путем установки энергетических центров, то есть статоров больших размеров, предназначенных для передачи энергии тысячам статоров мощности или телефона (новой формы) по всему данному району-эквивалента нынешних трансформаторов или ускорителей, которые фактически будут составлять "новую сетку". Но эта динамическая или "энергетическая сеть" свободна, подвижна, не привязана к материалу или проводам и, в свою очередь, питается от центральной станции мощных статоров. Это окончательное применение первичной техники в целом; на более ранних стадиях можно было бы использовать нынешние генерирующие станции и сетку, заменив турбо - или гидроэлектрические первичные двигатели новыми статорами и роторами, набором первичных двигателей новой техники. Распределительные центральные сферы "централов" или мобильных ускорителей сетки, заявляет Шапеллер, будут иметь эффективный диапазон до 10 километров. Вероятно, к настоящему времени станет очевидным, что, поскольку это "биомагнетизм", будут технические и другие применения первичной силы фундаментального характера, природу которой пока нельзя ни представить, ни представить.
